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Toimetus ja talitus:

Riigi trükikojas, Niine tän. 11.

Kontor on avatud kella B—2.

Sealsamas lehe tellimiste vastu-

võtmine. Kõnetraat: toimetus 445,
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Kuulutuste ja teadaannete hind:

Kohtukuulutused, suuruse peale
vaatamata 100 marka; kaotatud
isikutunnistuste kuulutused

50 marka; muud kuulutused iga
mm-rida 8 marka.

Ilmub tarvidust mööda

Hind lisaga 20 marita.

11.

Sisu: Kaevandustööde julgeoleku sundmäärused. Lõhkeainete hoidmise ja tarvitamise sund-

määrus. Mäetööstuse järelevalve instruktsioon. Instruktsioon markšeideri
tööde tegemiseks. Markšeideri tööde taks. —Juhatuskiri mäetöösturite poolt esi-

tatavate jooniste kohta.—Määrus tasu suuruse üle maapõuevarade uurimislubade eest.

Riigimaade planeerimise tehnilised juhtnöörid.

Otsus sadamamaksude tariifi nr. 22 täiendamise kohta.

piirkonnas rahuloldavalt töötavad. Märgatud
või töö juures tekkinud puudused peab ta

viibimata kõrvaldama; kui see võimata nen-

dest oma otsekohesele ülemusele teatama.

Ühe vahetuse töölised peavad järgmise
vahetuse tööliste tähelepanu kõikide võimalik-
kude hädaohtude ja raskuste peale pöörama:
vahetamise juures esis otsekohe, ära minnes

steigeri ehk kümniku kaudu.
Üheski esis ei tohi olla vähem kui kaks

töölist.

§ 4. Maa-aluste tööde kõrvalistesse esi-
desse tuleb saata vilunud esitöölisi. Uusi
töölisi võib esidesse saata ainult vilunud töö-

liste kaasas.
Hädaohtlikkudesse esidesse (rikutud kihis-

tikuga, kihtide õhenemistel, kuplides jne.)
tuleb määrata ainult vilunud töölisi ja kohalise
tehnilise järelevalve ametnikud peavad neile
otsekohest juhatust andma tööviisis ja toes-

tamises.

§ 5. Maa-alustes töödes, mis osadeks on

jaotatud, peab iga osa kümnik kõiki osas töö-
tavaid töölisi tutvustama käikudega, mis välja-
pääsu teedele vüvad.

§ 6. Mitmesuguste ametmeeste liikide
vahel, kes kaevanduse julgeoleku järgi valvavad,
tulevad nende ülesanded ja vahekord täpselt
ära määrata. Sellest ülesannete jaotusest, nii-
sama ka igasse liiki kuuluvate ametmeeste
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§ 73 ja § 1. 2-se lõike põhjal.
I. Üldmäärused.

§ 1. Keelatud on kaevandustesse ja mäe-

tööstuse ettevõtetesse tööle võtta kurte, tumme,
pimedaid, langetõbiseid ja isikuid vigastustega,
mis takistavad tööd tegemast, samuti haigeid
ilma arsti nõusolekuta.

Töölisi, kellel mingisugusedkehalikud puu-
dused on, võib tööle lasta ainult arsti otsuse

põhjal ja nendele võib anda ainult niisuguseid
töid, mille täitmise juures nende kehalikkude

puuduste tõttu ei või järelduda õnnetuid

juhtumisi tööliste enestega või teiste isikutega.
§ 2. Keelatud on kaevandustesse ja mäe-

tööstuse ettevõtetesse tööle lasta inimesi mitte-
kaines olekus. Tööle vägijookide kaasatoomine
on keelatud.

§ 3. Iga tööline, kes mingisugust hädaohtu
inimestele või kaevandusele märkab, peab sel-
lest viibimata oma ülemusele teatama.

Tööde algul peab selleks artellis või esis
eriti määratud tööline järele valvama, kas kõik
tööabinõud ja kaitsesisseseaded tema tööde
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arvust peavad mäetöösturid mäetööstuse ins-

pektorile teatama. Juhtumisel, kui mäetööstuse

inspektor ette paneb ülalnimetatud jaotust
muuta, mäetööstur sellega aga nõus ei ole,
peab mäetööstuse inspektor sellest lahkumine-
kust mäeosakonnale teatama, kelle vastav

otsus tuleb täita.

§7. Kõik töölised peavad numbritega
varustatud olema, mille järgi kaevandusse läi-
nud ja sealt välja tulnud töölised arvestatakse;
arvu lahkumineku korral tuleb selle põhjust
viibimata selgitada.

§ 8. Iga töö jaoks kaevanduses, mille juu-
res mitte vähem kui 50 töölist vahetuses tööl

on, peab õnnetu juhtumise korraks kanderaam
kas kaevikus eneses või tema lähemas naabruses

tagavaras olema; iga järgmise 50 töölise peale
tuleb kanderaamide hulk ühe võrra tõsta;
kõikide maa-aluste ja maapealsete tööde jaoks
peab järelevalve ametnikkudel alati käsutada
olema tarvilik hulk sidematerjali ja esimese
abiandmise abinõusid.

Kõiki järelevalve ametnikke, niisama ka
tarvilikku hulka töölisi tuleb tutvustada esi-

mese abiandmise viisidega ja kaevanduse
kontoris peavad üleval olema arsti poolt kokku
seatud arusaadavad sellekohased juhatused.

§9. Sissekäik kaevandustesse ja rikas-
tamise vabrikutesse, stollede ja šahtide avaus-

hoonetesse, nüsama ka kõikidesse maapealse-
tesse ja maa-alustesseruumidesse, milles masi-

nad, aurukatlad ehk muud mehaanilised sisse-

seaded, on lubatud ainult töölistele, kes nendes
kohtades töötavad, kaevanduse kohaliku järele-
valve ametnikkudele ja riikliku järelevalve
ametnikkudele nende ametikohuste täitmise

juures.
Kõik teised isikud võivad nendesse ruumi-

desse pääseda ainult kaevanduse juhatuse nõus-

olekul ja vilunud saatja kaasas.

Niisuguste ruumide sissekäikude juurespea-
vad üleval olema vastava pealkirjaga teadaande-
lauad.

Kõik uksed kaevanduse ja tööliste ruumides

peavad väljapoole lahti käima.

§ 10. Keelatud on kõikide nende abi-

nõude rikkumine, mille otstarbeks on häda-
ohuta töötamine ja tööliste elu ja tervise kaits-

mine, iseäranis nende abinõude rikkumine,
mis tuulutamiseks ja vee eemaldamiseks on

määratud. Niisuguste rikkiminekute avalikuks
tulemise korral tuleb sellest viibimata kaevan-
duse juhatajale teatada.

Need isikud, kes töös ettetulevate tarvi-

duste pärast peavad tõkkeid avama või aju-
tiselt kaitsesisseseadeid kõrvaldama, on kohus-

tatud, niipea kui nende poolt tehtud muuda-

tuste tarvidus mööda, viibimata endise korra

jalule seadma, sellest kaevanduse järelevalve
ametnikule teatades.

Isikutel, kes ülalnimetatud tööde juurde ei
kuulu, on sootu keelatud tõkkeid ja kaitsesisse-
seadeid avada või ajutiselt kõrvaldada.

§ 11. Kaevanduse suu juures peab soe

ruum olema, kus töölised riideid vahetada ja
kuivatada võiksid.

§ 12. Kui töö juures tööliste silmi hädaoht
ähvardab lendavate kivikildude poolt, peab
kaevanduse juhatus töölisi nende nõude peale
varustama vastavate prillide või võrkudega.
Puurimise juures, iseäranis perforaatoritega,
tuleb puurauku veega niisutada või muid abi-
nõusid tarvitusele võtta tolmu kahjuliku mõju
kõrvaldamiseks.

§ 13. Igas kaevanduses, niihästi maa all
kui ka peal, peab olema igalajal kättesaadav
värske joogivee tagavara. Vett tuleb hoida
kinnistes nõudes, kaevanduse juhatuse poolt
määratud kohtades. Veenõusid tuleb võima-
likult tihti keeva veega hoolega puhastada.
Nõude solkimine on keelatud.

§ 14. Kaevanduses magamine ja võõrastes
esides ja käikudes ilma tarviduseta käimine on

keelatud. Töölistel on keelatud puhata või

magada kardetavates kohtades ka maapeal,
näit. töötavate masinate ja transmissioonide

läheduses, katla ja ahju müüri peal jne.
§ 15. Kõik maa-alused õõnsused, mis häda-

ohtlikud, tulevad kinni panna. Lubata sisse-
käik neisse õõnsustesse on keelatud.

Kaevanduse käigud, milles töö ajutiselt
seisab, peavad võreseintega kinni pandud
olema. Ilma kaevanduse juhatuse loata on töö-

listele niisugustesse käikudesse sisseminek kee-

latud. Toestiku väljavõtmine vanades maha-

jäetud käikudes on keelatud.

§ 16. Igasuguse mustuse tegemine mäe-

töödekohtades on keelatud. Mädanevad jätised
ja muu mustus tuleb kaevanduse käikudest

õigel ajal ära koristada.

§ 17. Tööliste jaoks peavad kaevanduses
tarvilisel arvul sisse seatud olema veetavad või
kantavad klosetid, mille desinfitseerimist ja
õigel ajal tühjendamist ja puhastamist hoolsalt
tuleb toimetada.

§ 18. Igasuguste lahtiste ja pealmaa tööde
läheduses peavad kaetud ruumid olema, kus

töölised halva ilmaga varju leiaksid.

§ 19. Igas kaevanduses peab olema tarvilik
hulk toestusmaterjali, niisama küünlaid, lampe,
köisi, klambreid j. m. inimeste päästmiseks või
käikude parandamiseks sissevajumise korral.

§ 20. Tööd peavad kõikides kaevandustes
niimoodi organiseeritud olema, et nende juurde
määratud töölistel alati kindlustatud ja täiesti
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vaba pääsemine oleks maapinnale viivatele
teedele ehk muudele pääsepaikadele.

Kihtides, mille tugevus kuni 2 meetrini

ulatab, tulevad koristustööd nii teha, et igast
koristusesist kaks väljakäiku oleks väljaveo või
tuulutamise käikudele.

Sellest nõudmisest kõrvalekaldumine võib
sündida ainult mäeosakonna nõusolekul.

11. Sissekäigud mäekaevandus-

t e s s e.

§ 21. Igal töötaval kaevandusel peab olema
vähemalt kaks iseseisvat väljakäiku maapinnale,
mis varustatud abinõudega tööliste liikumiseks

ja üksteisest vähemalt 30 m kaugel oleks; sel

juhtumisel aga, kui avaushooned tulekindlast

materjalist, vähemalt 20 m. Vähemat vahet

maapinna väljakäikude vahel võib vähemates
kaevandustes lubada mäetööstuse inspektor, kui
üks või mõlemad väljakäigud šahtid pole. Kui

väljakäikudeks on kaks šahti ja šahti sügavus alla
150 meetri, sus peavadkummagis neis tingimata
redelid olema; kui šahtid sügavamad kui 150

meetrit, siis ei pruugi ühes šahtis redeli jaos-
konda olla, kuid ainult siis, kui temas on kaks
mehaanilist tõstevärki täiesti iseseisvate energia-
allikatega.

Need väljakäigud peavad olema niimoodi

ehitatud, et sel juhtumisel, kui ühe kaudu

väljapääs võimata, kõikide horitsontide ja
osade töölisi võiks välja tuua teist kaudu.

Ühe šahti süvendamise korral uue horitson-

dini, tuleb viibimata korraldus teha horitsondi
rutuliseks ühendamiseks teise väljakäiguga
maapinnale.

Kahe šahti suud, mis väljakäikudena tarvi-

tatakse, ei tohi ühes hoones olla.
Väikeste šahtide ja niisuguste šurfide suud,

kus inimeste, kaevetise jamuude koormate tõst-
mist ja allalaskmist toimetatakse, peavad katus-

tega kaetud olema. Kui kaevanduses, peale
käesolevas paragrahvis nõutud väljakäikude
veel teisi on, siis peavad neil lahtioleku puhul
vahid juuresolema, ehk nad peavad olema seest-

poolt lukustatud.

Juba töötavates kaevandustes on kõrvale-
kaldumine neist nõudmistest lubatud ainult
uurimise ja eeltööde ajal. Kõikidel teistel

juhtumistel on mäeosakonna nõusolek tarvilik.
Uute kaevanduste rajamise juures on luba-

tud ainult ühe väljakäiguga läbi ajada seni, kuni
kaks kavatsetud väljakäiku veel ühendatud ei
ole, kuid selle tingimisega, et esimeses järje-
korras läbi viidaks kahe maapinnale viiva välja-
käigu ühendamise tööd.

§ 22. Kui kahest olemasolevast väljakäi-
gust üks tööliste liikumiseks kõlbmatuks jääb
enam kui üheks kuuks, tuleb sellest teatada
mäetööstuse inspektorile.

111. Toestamine.

§ 23. Kõik mäekaevanduse käigud peavad
olema tugevasti tõestatud vastavalt oma tähtsu-
sele ja teenistusekestvuselekõigil nendel juhtu-
mistel, kui mannerained, milledesse käigud on

rajatud, tarviliselt tugevad ja vastupidavad ei
ole.

Täiesti kindlas manneraines on lubatud
käikusid rajada ilma tõestamata selle tingi-
misega, et šahtisarnased Õõnsused tsilindri-

kujuhsed oleks.

§ 24. Käikude puuga toestamise korral

peab võtma toestiku puud jämeduses, mis vas-

tab oodatavale survele.

§ 25. Kui pragunenud ja üldse mitte-

vastupidavas manneraines lengid mitte külg
küljega koos ei seisa, siis peavad nende vahe-
lised lahtised laekohad laudadega, pindudega
ehk lattidega kaetama.

§ 26. Varisevas ja vedelas ning üldse

kergesti pudenevas manneraines peavad lengid,
vaitoestiku tarvitamise korral, üksteisest man-

neraine omadustele vastavas kauguses seisma.
Õõnsuse valmissaamise või tema pikendamise
korral, peab tema vaiadest ehk muu ajutine
toestus asetatama külg küljega koosseisva

lenkidega ehk muu tugeva toestikuga.
§ 27. Veokäikudes, bremsbergides, kalla-

kutes ja or tides, mis mitte tervikutega piiratud
ei ole, peab umb- ehk ristkoristamise viiside

juures aherkivist riidad tehtama, selle peale
vaatamata, et esides abitoed olemas. Riida
taha visatav prügi ei tohi iseenesest põlema
minevaid aineid sisaldada. Kui riitade ehi-
tamiseks kivi käepärast ei ole, võib nende ase-

mel tugevat puutoestikku tarvitada.

§ 28. Tööde juures lae langetamisega peab
toestiku väljakiskumine ja langetamine sündima

õppinud tööliste poolt eriülevaataja juhatusel.
§ 29. Kaevetiste väljakaevamine koobaste,

aukude ja muude sellesarnaste tööde näol on

lubatud ainult kaevetiste juures, nagu raua-

mullad, ehituskivid, savi, liiv, vosvoriidid jne.;
seal juures tulevad nõnda sünnitatud õõnsused

ahtrapuruga täita või peab jäetama tervik-
sambad ühes vastava toestikuga.

§ 30. Varisevas, vedelas ja üldse ruttu

pudenevas manneraines peab šahtisarnaseid
õõnsusi esialgselt vaiadega või muul ajutisel
viisil toestama. Peale šahti lõpetamise, või
tarbekorral ka tema süvendamise, peab ajutise
toestiku asemele tegema pikutpõõnadega kinni-
tatud rakketoestik ehk mõni teine püsiv toestik.

§ 31. Pragunenud ja üldse nõrgas manner-

aines peab igat šahtisarnast õõnsust vastavalt
toestama ja tema ümber suuremaks kindluseks
kaitsetervikud jätma. Viimased märgitakse
kaevanduse plaanidele ja nad võivad osalt või
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täiesti ärakoristatud saada ainult mäetööstuse

inspektori loaga.
§ 32. Kaevanduse juhataja või tema poolt

määratud isiku juhatuse all peab vähemalt iga
kahe nädala tagant korralikult ja hoolega üle
vaadatama kõik kapitaalsed šahtid, mida ala-
liselt ehk ka ajutiselt inimeste tõstmiseks ja
allalaskmiseks ja vee eemaldamisekstarvitatakse.
Kui mingisugust hädaohtu märgatakse, siis

peab nendes Tahtides tööd viibimata seisma

panema ja nende toestikku tarviduse korral
kõvendama. Igast niisugusest ülevaatusest
tehakse selleks eriti sisseseatud raamatusse

märkus, üles tähendades ilmsikstulnud puu-
dusi, ülevaatuse aega ja isikuid, kes seda toime-

tasid; kohe pärast ülevaatust esitatakse kogu
akt

w

tööde juhatajale või tema asetäitjale.
Šahtides, mida korrapäraseks inimeste tõst-

miseks ja allalaskmiseks tarvitatakse, peab
Tahti juhataja või tema asetäitja peale üleval-
nimetatud ülevaatuste isiklikult vähemalt
neli korda aastas toestiku seisukorda üle vaa-

tama; ülevaatuse tagajärjed kirjutatakse selles-

samas korras ülemalnimetatud raamatusse. Kui

kavatsusel on suurem Tahti ümberehitamine,
vana toestiku ümberehitamise ja uue tege-
misega, siis peab tööde algusest ja nende tege-
mise viisist mäetööstuse inspektorile teatama.

Suuremad toestiku uuendused ja muud täht-
samad muudatused kaevanduse toestikus peab
plaani peale märkima ühes tähendusega nende

tegemise viisi ja aja kohta.

IV. Tööliste liikumine käikudes.

A. Lood- ja kallakkäikudes (stollid ja strekid).

§ 33. Kui koormate liikumine sünnib ühe-

kordsel rööbasteel, peab vaguni ja käigu seinte
vahele vaba ruum jääma tööliste läbikäiguks;
kitsastes käikudes peab seintesse ruumid tege-
ma, kuhu töölised võiksid vagunite mööda-
sõitmise ajal sisse minna. Nende ruumide
arv peab vastama möödasõitvate vagunite ja
liikuvate inimestearvule.

§ 34. Nendes käikudes, kus inimesed lii-

guvad, peavad sügavamad kraavid ja muud

augud vastupidava kattega kaetud olema, nii
etsedakatet pidi käia võib.

§ 35. Käikudes, kus alalist valgustust ei

ole, on koormate vedu inimeste ja hobustega
ilma üheskantavate lampideta keelatud.

Vedajad peavad oma vagunitega tasasel
teel vähemalt 10 m ja kallakul teel vähemalt
30 m üksteisest eemal olema.

§ Vedaja kaasas olev tuli peab vastu-

tulijatele näha olema. Vedajatel on luba

vagunitel aset võtta ainult siis, kui käigu suurus

neid kindlustab hädaohtlikkude vastupõrka-
miste eest.

§ 37. Käikudes, kus tuli kustub ehk hari-
lisel viisil ei põle gaaside ja halva tuulutamise

tõttu, on liikumine keelatud; niisugusest õhu
rikkiminekust peab viibimata teatama vahi-
korras olevale steigerile ehk kümnikule.

§ 38. Lahtiste tööde juures peavad esta-

kaadid või ümberlaadimise lavad tervel oma

laiusel kaetud olema tugevate laudadega ehk

pindudega, välja arvatud mahaajamise augud.
Kõrguse juures üle 2 meetri tulevad nad
mõlemalt pooltkäsipuudega varustada.

Vagunite ümberkallamiste kohad nende

tühjendamiseks estakaadidel võivad tööajal
käsipuita jääda ainult sel korral kui 1) esta-

kaadid kahe tee jaoks on ehitatud, 2) nad öösise
töö juures hästi valgustatud on.

§ 39. Tööliste lükumiseks ei või mitte
tarvitada bremsbergisid ega kallakkäikusid,
mida mööda kaevetist välja veetakse. Tööliste

jaoks peab bremsbergi ehk kallakkäigu kõrval

ise käik ehitatama mitte alla 1 y2 meetri kõrge
ja 1 meetri lai. Ainult iseäralistel juhtumistel,
kui käiku võimatu ehitada, mida mäetööstuse

inspektor peab tõendama, on lubatud brems-

bergis ehk kallakkäigus tööliste rada ehitada
mitte madalamat, kui üleval nimetatud, ja
mitte kitsamat, kui 0,75 meetrit; rada peab
rööbasteest lahutatama tugeva sammasaiaga,
mis laudadega ja pindudega löödud, või mingil
muul tugeval kombel.

Tõstesisseseadete töötamise ajal kallakkäi-
kudes ja bremsbergides on kõrvalistele isikutele
keelatud sissekäik platsidele, kus vaguneid
lahti jakokku haagitakse.

§ 40. Töölised ei tohi tarvitada liikumise

abinõudena platvormisid, vastukaalusid, vagu-
neid püst- ja kallakbremsbergides, kallakutel
maa peal ja maa all. Sellest keelust üleastumise
eest on vastutavad pidurmasinist ja vastuvõtja
(bremsbergil), kui see nende teadmisel on sün-

dinud. Erandina on lubatud ainult raskesti
haavatute ja äkki haigeks jäänud inimeste
vedu.

Valveametnikkudele on nüsugune edasi-
liikumine ainult ülevaatuse otstarbeks lubatud.

B. Püst- ja üle 45 kraadi kallakutes käikudes.

§ 41. Tööliste tõstmist ja allalaskmist võib
Tahtides kongidega toimetada; uurimise töö-

de juures ka tõrredega, mis inimesele puusa-
deni ulatavad, ja silmustega.

§ 42. Süvendatavates Tahtides peavad rede-
lid esist kuni maapinnani ulatama, ehk vähe-
malt käiguni, mis maapinnaga otsekoheses
ühenduses seisab.

§ 43. Kõikides inimliikumise Tahtides üle
65 kraadi kallakusega peavad puhkeplatsid
olema ehitatud, mitte kaugemal kui 8 meetrit

üksteisest; kus see võimatu on, nagu näit.
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Püstkäikude süvendamise ajal allalastavad

materjalid ja tööriistad, mis üle tõstenõu ääre

välja ulatavad, peavad köie külge kinni seota-

ma.

§ 50. Kongide ja tõrrede keskmise lii-
kumise kiiruse ja nendesse ühekorraga mahu-
tatavate tööliste arvu määrab kindlaks kaevan-

duse juhatus ja kinnitab mäetööstuse inspektor.
Ühekorraga kongi asetatavate inimeste arv

peab kaevanduse kodukorra määrustes nime-

tatud olema ja kuulutus selle üle peab tõste-

hoones kongide juures rippuma. Tööliste
liikumise korral peab kongide ja tõrrede kiirus

ja koormatus kaks korda vähem olema, kui see

koormaliikumise normis ette nähtud.
Keelatud on tõstmise ja allalaskmise ajal

põlevaid lahtisi lampe enesega kaasa võtta.

Kongid peavad valgustatud olema ühe või
kahe kinnise lambiga ehk laternaga.

Ilma valgustuseta tõstmine ja allalaskmine

on keelatud. Kongides tõstetavad ja allalas-
tavad isikud peavad vagusalt seisma või istuma,
mitte kohta muutma ja mitte raskeid ega koh-
makaid tööriistukaasa võtma.

§ 51. Kongi toetamissõrmed on laadimis-

põranda pinnal avaushooneS sunduslikud ja
peavad nii ehitatud olema, et kong alt üles

liikudes neid automaatselt oma survega lahti
saab teha. Vahepindadel ei ole need sõrmed

sunduslikud, kuid kui nad tarvüikud, peavad
nad nii olema konstrueeritud, et kong alumis-

test pindadest tõustes ja ülevalt aha laskudes

vahepindadest hädaohuta läbi pääseks.
§ 52. Kong peab traatköiega kettide ehk

varre abü ühendatud olema. Kongi ühenda-
mine traatköiega muhvi abil, kusjuures traadi

otsad muhvi sees tinaga ehk millegi muuga
kokku joodetakse, niisama ka otsekohene kongi
kinnitamine köiekülge on keelatud. Ühendus-
kett peab nii pikk olema, et kongi toetamissõr-
mede lahtitegemise ja kinnipanemise juures
köis ei paenduks. Keti läbimõõt peab 20-kord-
selt vastama tugevusele, mida kõige raskem
ülestõstetav koorem nõuab; kettisid peab
vahetama mitte harvemalt, kui iga kahe aasta

tagant. Keelatud on ketti köiega kokkujoode-
tud raudrõnga abü ühendada; kett peab köiega
ühendatud olema rõnga ja poldi abil, millede

tugevus 20-kordsele kõige suuremale üles-

tõstetavale raskusele vastama peab. Ketid

peavad olema nii korraldatud, et nad sassi
minna ei võiks.

§ 53. Šahti osakond, mis tööliste liikumi-
seks rippuvates kongides ja tõrredes määratud,
šahti seintel olevad juhed, köierattad ja nende

teljed, pidurid, langepidurid, kongid, köis

tema tervel ulatusel ja tema kinnituskohad
trummi ja kongi külge peavad iga päev hoolega
läbi vaadatama. Langepiduri spiraalvedrude

ajutistes gesenkides, seal peavad vähemalt
istekohad redeli astme kõrvale olema ehitatud,
samakauge vahedega.

§ 44. Šahti redelite kallakus ei pea ulatama
üle 80 kraadi.

Augud šahti lavades ei pea mitte suuremad

olema, kui seda hõlbus läbikäimine nõuab.
Redelite vahetuse ajal peavad augud luukidega
kinni pandud või käsipuudega piiratud olema.

Redelid peavad vähemalt 1 meetri võrra

üle šahti suu ehk lava ulatama, või kui seda ei
ole, siis peavad lava augu kohta rakete külge
tugevad raudkäepided olema kinnitatud. Re-

deli pulgad olgu tugevasti redeli küljepuudesse
kinnitatud ja kogu redelid küllalt tugevad ja
kindlasti toetatud, ja niimoodi paigutatud, et

nad lava aukude kohal ei oleks; esimese üle-
mise redeli kohal olevat auku katku hingede-
ga luuk. Kui võimalik ei ole redeleid kohe
tarviliselt toetada, võib neid ajutiselt tuge-
vate konksude abil üles riputada.

Püstredeüte tarvitamine on keelatud, välja
arvatud süvendatavates šahtides ja kallak-
šahtes; siin peab neid nii kinnitama, et ast-

med seinast vähemalt 150 millimeetrit (mm)
eemal seisaksid.

§ 45. Redelid tulevad alati korras hoida

ja nende pulgad mudast ja jääst puhastada.
§ 46. Püst-šahtides kuni 15 meetri süga-

vuseni, kus ristkäigud veel ei ulata teise šahtini,
mida tööliste liikumiseks tarvitatakse, on luba-
tud tööliste üles ja aha liikumine redelit mööda
ka tõstejaoskonnas või selle kõrval olevas vahe-

seinaga eraldamatas ruumis, kuid ainult sel

ajal, kui koormate tõstmist ja allalaskmist ei
toimetata.

§ 47. Kui redeleid mööda üles ja aha liiku-
des töölistel tarvis kaasas kanda tööriistu, peab
vümaseid kinnitama nii üksteise ja tööliste

külge, et tööriista juhuslik kukkumine kedagi
ei vigastaks.

§ 48. Tööliste allalaskmine kätega köit
mööda on täiesti keelatud; niisama on ka keela-
tud allalaskmine oma enese raskusega ja pidu-
rit tarvitades.

§ 49. Šahtide süvendamise pullul peab
nende suu kohal rööbastel liikuv platvorm
või mingisugune muu šahti suud kattev sisse-
sead olema, mis töölisi kaitseks raskete asjade
šahti sissekukkumise eest. Puurlaengute süü-

tajate kaitseks peavad olema tugevad kaitse-

lavad, kui mitte ülevalpool käikusid ei ole,
kus töölised 'varju võiksid leida, ehk kui süü-

tamist mitte maapinnalt elektri abil ei toime-
tata. Kaitselavade olemasoleku korral ulatagu
kerge rippuv redel šahti põhjast kaitselavani.

Püstkäikude (šahtide ja šurfide) süvenda-
misel tarvitatavaid tõstenõusid ei tohi ääreni
täita.
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proovimist peab vähemalt iga pooleaasta tagant
ja sirgevedrude proovimist kord aastas toime-
tama. Üldiselt ei või vedrusid mitte üle kahe
aasta tarvitada. Kui tõsteaparaatide jamehanis-
mide ülevaatusel mingisuguseid olulisi puudusi
märgatakse, siis ei tohi inimeste allalaskmist

ja tõstmist nende aparaatide täielise äraparan-
damiseni mitte lubada ja selle üle tuleb riöör-

raamatusse märkus teha. Tõstemasin ja kõik
tema osad peavad vähemalt üks kord aastas

mehaaniku poolt läbi vaadatama, kusjüures
läbivaatuse tagajärjed ühes kuupäevaga sisse

kirjutatakse eri-nöörraamatusse, mis mäetöös-
tuse inspektori poolt kinnitatud.

§ 54. Ühtki uut masinat, mis inimeste
tõstmiseks ja allalaskmiseks on määratud,
ei tohi käima lasta üma sellest mäetööstuse

inspektorile teatamata, kes kohe esimesel
kaevandusesse sõidul, peale masina käimalask-

mist, kõik tema üksikud osad hoolega läbi
vaatab ja tööde juhataja juuresolekul järele-
vaatuse akti kokku seab, milles peab ära tähen-
datud olema, kuivõrd sealjuures on täidetud
käesolevad määrused ja üldse nõuded häda-
ohtlikkude sisseseadetekohta.

Peale igat tõstemasina, trummi, keti ehk
köie jätkukoha parandust peab enne inimeste
allalaskmist mitte alla 20 sõidu-proovi täiesti
laaditud kongiga tehtama ja peale selle paran-
datudkohad uuesti üle vaadatama.

§ 55. Tõstemasin peab olema varustatud
kahe piduriga, mis trummi võlvi külge on kin-
nitatud ja nüviisi asendatud, et masinist omast

tavalisest asekohast võiks neid käsitada.
Tõstemasin peab olema varustatud indi-

kaatoriga, mis kongide seisukohta šahtis näitab,
ja automaatkellaga, mis kongide šahti suule
lähenemisel heliseb. Auruga töötaja tõste-

masina puhul peab masina juurde auru saatja
toru peal olev manomeeter masinistile hästi
nähtaval kohal olema. Ka peab tõstevärgü
sissesead olema, mis kongi takistab köieratta
alla tõusmast.

§ 56. Inimeste tõstmise ja allalaskmise

juurde võib ametisse panna ainult niisuguseid
masiniste, kes kaevanduse juhatuse poolt
vüunuteks ja asjatundjateks on tunnistatud.

Masinistid annavad nöörraamatusse sissekir-

jutatava kirjaliku kohustuse, et nad kõiki
käesolevas määruses ette toodud nõudmisi
kohusetruult täitma saavad.

Masinist ei või enne tõstemasinaid käima

lasta, kuni ta isiklikult kindlaks ei ole teinud,
et nad täiesti korras on.

§ 57. Tööliste tõstmise ja allalaskmise ajal
peavad šahti laadimisruumis ja šahti suu juures
vastutavad korraldajad olema. Korraldajad
valvavad korra järele tööliste kongidesse sisse-

mineku ja neist väljatuleku juures, peavad tõus-

vate ja allalastavate järjekorda, valvavad kon-

gide kinnipaneku järele ja annavad signaale.
Tõstetavad ja allalastavad töölised peavad

vastuvaidlemata korraldajate nõudmisi täitma.
Allalastud ja tõstetud inimeste arv peab

selle järele valvajale järelevalve ametnikule
teada olema ja tema allkirjaga tõendatult
eriraamatusseüles märgitama.

Vastutavateks inimliikumise korraldajateks
võib määrata ainult vilunuid ja ustavaid isikuid
mitte alla 21 a. vanaduse, kes kaevanduses
vähemaltkaks aastat on töötanud.

§ 58. Tõstmine ja allalaskmine peab sün-

dima vastava isiku juhatusel, kelle nimetuse
kohta kaevanduse juhatus mäetööstuse ins-

pektorile kirjalikult teatama peab.
§ 59. Keelatud on tööde ajal šahti laadi-

misruumis ligipääsemine šahti tõsteosakonnale

ja sellest läbi käimine isikutele, kes tõstmise

juures ametis ei ole. Sellesisuline kuulutus
tuleb üles panna kõikidesse šahti laadimis-
ruumesse.

Kõikides peatuskohtades šahti tervel süga-
vusel peavad šahti laadimisruumid olema, ja
juhtumisel, kui tarvis on ühendust pidada
ühel ja teisel pool šahti asuvate käikudega,
ka tarvüikud möödapääsekäigud.

§ 60. Šahti laduruum peab alati kogu
vahetuste aja jooksul, ka sus, kui tööd seisa-
vad (katkestatud), alaliste erilampidega hästi

valgustatud olema; samuti ka šahti suu, kui
loomulik valgus mitte küllaldane ei ole.

§ 61. Käikudel, kus inimeste ja koormate
üles ja alla liikumist toimetatakse, peavad
sisseseaded olema üles ja alla signaliseerimiseks.
Elektrisignalisatsiooni korral peab olema veel
ka harüik (nööriga ehk traadiga) signalisatsioon.

Signaslinöör peab olema kongis viibivatele
inimestelekergesti kättesaadav.

Isikud, kes allalaskmist jatõstmist juhatavad,
peavad signaalide tähendust tundma ja neid

kuulama ja edasi andma erüise tähelepanuga.
Sarnasteks juhatajateks võib määrata ainult

vüunuid ja täitsa ustavaid isikuid.

Kui tõste mehanismid šahti suust kaugel,
peavad kõik korraldused signaalidega edasi

antama.

Tööde juhataja peab käesolevate määrus-

tegatutvustama kõiki:

1) tema poolt tõstemasinate ja sisseseadete

järelevaatamiseksmääratud isikuid,
2) tööliste tõstmise ja allalaskmise üle val-

vajaid,
3) signaali andjaid.
Tema on kohustatud ka selle eest hoolt

kandma, et šahti juures avaushoones ja niisama
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§ 66. Esialgne väline järelevaatus peab näi-

tama, kas proovitav köis küllalt hästi on val-
mistatud (keerutatud ehk punutud).

§ 67. Kanep, millest köis valmistatud,
peab olema ilma luieta, tasase ja pika kiuga.
Vana kanepit ei tohi köiteks tarvitada. Manilla

kedrus, mida köite valmistamiseks tarvitatakse,
peab vastama sama tingimistele. Kanepi ehk

manilla vastupidavus rebenemisele ei või
olla mitte alla 600 kilogrammi ruutsentimeetri

peale.
§ 68. Kui köied välispidisel järelevaatusel

rahuloldavateks tunnistatakse, võetakse ette

järgmisedproovimised:
1) Köite alumised äralõigatud otsad proo-

vitakse esialgselt ja korduvalt iga nelja kuu

tagant rebenemise peale. Köis on kõlbulik,
.kui temal kõige suurema võimaliku tõstetava

raskuse juures: mehaanilise tõstmise korral
vähemalt kuuekordne ja hobusejõuga tõstmise
korral vähemalt kümnekordne tugevuse taga-
vara on.

Proovimiseks lõigatakse tükk köie alumi-

sest otsast 2—3 meetri pikkuses. Kui küllalt

tugevat tõmbemasinat ei ole, on lubatud ära-

lõigatud köieotsa iga punet üksikult rebenemise
peale proovida.

Käsivinnade juures ja juhtumistel, kui

šahti sügavus alla 50 meetri, ka hobusejõu
tarvitamise juures tuleb ülemaltoodud proovi-
mise asemel köit proovida kahekordse raskuse

peale iga kuu kord, kusjuures raskus otse köie

külge kinnitatakse. Köis tunnistatakse kõlb-

likuks, kui temas peale sarnase proovi rebe-
nenud punesi ei märgata.

2) Köie üldine igapäevane ülevaatus

tervel ulatusel masina, pöörvinna ehk vinna
tasaselkäigul.

§ 69. Köite äralõigatud otsade esialgset
ja korduvaid proovimisi toimetatakse vilunud
isiku poolt, kelle nimi mäetööstuse inspektorile
teatatakse.

§ 70. Proovimise tagajärjed kirjutatakse
erinöörraamatusse, mis mäetööstuse inspektori
allkirjaga kinnitatud ja kaevanduses alal hoitak-
se. Raamatu pidamine on vastutava isiku käes

ja teda peab iga kord, kui mäetööstuse inspek-
tor ehk tema asetäitja kaevanduses käib, viima-
sele ette näitama.

§ 71. Nööriratta ehk trummi läbimõõdu

ja orgaanilise köie läbimõõdu vahekord ei
tohi olla mehaaniliste ja hobusejõul käivate
tõstemasinate juures mitte aha 30 ja käsivinna-

de juures mitte alla 8.

§ 72. Kõige vähem läbimõõt, mis orgaa-
nilistel köitel lubatud, on sügavuse juures
kuni 30 meetrini— 19 mm; üie 30 meetri

sügavuse peab läbimõõt käsivinnade puhul

tööliste kogumise ruumides kuulutused oleks

Välja pandud, kus tähendatud:

1) steigeri ehk ülevaataja nimi, kelle hoo-
leks on usaldatud tööliste tõstmise ja allalask-
mise järelevalve,

2) tunnid, millal korralikku tööliste liiku-
mist toimetatakse,

3) tarvitatavad signaalid ja
4) inimeste arv, kes ühekorraga kongis

üles või alla lükudavõivad.

§ 62. Iga šahti tarvis, kus inimeste tõst-

mist ja allalaskmist hobuse jõul käivate sisse-

seadetega toimetatakse, peavad mäetööstuse

inspektori poolt pitseeritud erinöörraamatud

olema, kuhu kaevanduse juhatus on kohus-
tatud sisse kandma kõik §§ 53, 56, 57, 68, 69,
70, 81 ja 82 ette nähtud nõuded, niisama kõik

langepidurite proovimise andmed, signaalid,
vastutavate isikute nimed, kes tõstesissesea-
dete järele valvavad, vastuvõtjate nimed šahti

suu juures ja üksikutel sügavustel.
§ 63. Hobuse- ja käsivinnad peavad tin-

gimata varustatud olema iseäraliste pidur-
hammastega ehk muude automaatsete pidurite-
ga. Käsivinnad peavad olema kahe inimese

peale, s. o. kahe raudvändaga köievõlvi küljes.
Inimeste tõstmisel ja allalaskmisel, samuti
toestuspuude allalaskmisel, peavad väntade juu-
res olema töölised mitte alla 20 a. vanaduse.

Hobusevinnaga inimeste allalaskmise või tõst-

mise juures peab hobuseid valjastest pidama.
Inimeste tõstmise ja allalaskmise kiirus ei tohi
mitte üle 2 meetri sekundis olla. Toestuspuude
ja muude asjade allalaskmise juures peavad
vümased nii kindlasti köie külge seotud olema,
et nad mitte alla kukkuda ei saa.

Vinn šahti või proovkaevu suu kohal peab
nõnda sisse seatama, et tõstenõude maha- või

külgehaakimine seal juures vübivatele töölis-
tele hädaohuta oleks.

§ 64. Proovkaevude süvendamisel ühetõr-
relise vinnaga peab köie ots tugevasti kinni-
tatud olema raudhaagi külge, mis vinna võllisse
on löödud ja võlli peale peab alati vähemalt
kolm korda köit väljalaskmata jääma.

Kui ilma tõrreta suuri kivipankasid kae-

vust välja tõmmatakse, peavad töölised enne

kaevust redelit mööda väi'a tulema.

V. Inimeste üles- ja allaliiku-
miseks tarvitatavad köied.

A. Orgaanilised köied.

§ 65. Inimeste tõstmist ja allalaskmist ei
ole lubatud toimetada:

1) vanade köitega, milledel üksikud puned
katkised,

2) uute köitega, kui need aga sõlmitult
jätkatud.
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vähemalt 25 mm ja hobusevinnade korral
32 mm olema.

§ 73. Käsivinnadega inimeste tõstmise ja
allalaskmise puhul peab vinnavõlvi peale,
mille läbimõõt mitte alla 200 mm ei tohi olla

(otsades võib võll peenem olla), vähemalt kolm

korda köit jääma.
§ 74. Kui tööd rohkem kui kuuks ajaks

seisma jäävad, peab köied maha võetama ja
kuivatatama.

B. Metallköied.

§ 75. Metallköite tugevus peab vastama

vähemalt kuuekordsele kõige suurema tõste-

tava raskusele, köie raskus kaasa arvatud.
Tarvitusele on lubatud võtta niihästi köisi

ühtlase jämedusega kui ka ühtlase vastupida-
vusega. Kui järgnev proovimine, mis §B7
nõuete kohaselt tehtud, näitab, et köie

tugevus on vähenenud alla kuuekordset, peab
köis uuega asetatama. Igas kaevanduses pea-
vad alati tagavaras olema proovitud ja inimeste
tõstmiseks kõlblikud köied.

§ 76. Köied peavad koos seisma teras-

traatidest, millede jämedus mitte alla 0,8 mm

ja mitte üle 3,2 mm ei tohi olla.

§ 77. Trummi ehk köieratta kõige vähema
läbilõike vahekord köie koostisesse kuuluvate

kõige jämedamate traatide läbilõikega, ei tohi
alla 800 olla.

§ 78. Köie vastupidavus rebenemisele peab
vähemalt 150 küogrammi ühe ruutmillimeetri

peale olema, kusjuures traadid § 87 ette nähtud

tingimistele peavad vastama.

§ 79. Peale käesoleva määruse § 53 nime-
tatud igapäevase järelevaatuse peab kord näda-
las isik, kelle nime kaevanduse juhatus mäe-

tööstuse inspektorile teatanud, toimetama kõige
hoolsamat köie järelevaatust, teda läbi kaltsude
ehk takkudega ümbermähitud käe lastes.

§ 80. Iga kuue kuu tagant peab köit eriti

järele vaatama, et peenenenud, s. t. kõige nõr-

gemaid, kohti kindlaks teha, milleks iga
4—6 meetri tagant köie läbimõõt (ehk ümber-

mõõt) võetakse. Kui järelevaatusel selgub, et

mõned kohad tugevasti (kuni 5%) peenenenud
on, tunnistatakse köis kõlbmatuks ja vaheta-
takse ümber.

§ 81. Kui järelevaatusel selgub, et traatidel
suuremad vigastused on, nimelt: kui 1 meetri

pikkuselt mingis köie osas 10% ehk enam

tervest arvust traatidest, milledest köis koos

seisab, katkised on, süs on inimeste tõstmine

ja allalaskmine selle köiega keelatud ja teda

peab uue vastu ümber vahetama. Katküäinud
traatide arvu kohta peab sellekohasesse raa-

matusse märkus tegema.
Köie ratas peab nii olema konstrueeritud,

et köis tema soone sisse pidama ei jääks.

§ 82. Igapäevaste, nädalaste ja pooleaas-
taste järelevaatuste tagajärjed peavad selleks
määratud raamatusse sisse saama kirjutatud.
Pooleaastase köite järelevaatuse tagajärgede koh-
ta peab veel igakord akt kokku seatama šahti
üle valvaja vastutava isiku ja kahe tunnismehe

allkirjadega.
§ 83. Kui köis kannatanud erilist suurt

pinget, näiteks, kui kong tee peal juhtliis-
tude vahel järsku kinni jääb, masin piduriga
järsku seisma pannakse, või muil sarnastel

juhtumistel peab inimeste tõstmine ja alla-
laskmine katkestatama ja köis viibimata üle
vaadatama ja juhtumisel, kui selgub, et:

1) köis § 81 ettenähtud vigastusi saanud või

2) tuntava alalise väljavenituse omas tuleb
köis inimeste tõstmiseks ja allalaskmiseks
kõlbmatuks tunnistada ja tema asemel uus

tarvituselevõtta.

§ 84. Köie kohaleasetamise juures tuleb
tähele panna järgmisinõudeid:

1) püst- ehk üle 45 kraadi kallakusega
šahtides mehaanilise tõstmisega võib ümargune
köis, mida tarvitatakse inimeste tõstmiseks

ja allalaskmiseks kiirusega üle 3 meetri sekun-

dis, trummi ainult ühekordselt katta, s. t.

tema ei tohi mitte enese alumiste kordade

peale jooksta;
2) köie tungi trummi ühe ääre peale

jooksta, mis masina valesti asendamisest tin-

gitud on, niihästi püst- kui ka kallakšahtides,
tuleb vastavalt kõrvaldada.

§ 85. Torni kõrgus šahti suu kohal ei tohi
mehaanilise tõstmise korral mitte alla 2/з
trummi ringmõõtu olla, ja kooniliste trummide

ja bobiinide korral mitte alla 2/з kooniliste
trummide ja bobiinide kõige suuremast ring-
mõõdust. Igal juhtumisel ei tohi püstšahtide
juures tornide kõrgus mitte alla 8 meetrit olla.
arvates ülemisest laadimise platvormist kuni
köieratta teljeni.

Erandina võib ajutiste tornide kõrgus,
mida šahtide süvendamisel (tegemisel) tarvi-

tatakse, vähemalt 6 meetrit olla.

§ 86. Inimeste tõstmine ja allalaskmine

jätkatud köite abil on täiesti keelatud.

§ 87. Köied, mida inimeste liikumise juu-
res ehk šahtide süvendamisel tarvitatakse,
peavad enne ülesseadmist rebenemine ja paen-
duvuse peale proovitud saama. Seda proovi-
mist toimetatakse järgmiselt:

a) traatide rebenevust mõõdetakse rebene-
mise jõu suurusega;

b) köie rebenevus on kõikide traatide üksi-
kult võetud rebenevus-jõu summa. Selle

juures ei võeta aga arvesse nende traatide rebe-

nevust, mille rebenevus kõikide traatide kesk-
misest rebenevusest 20% vähem;
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toodud normidest. Juhtlattide puudumise
korral ei tohi koormatõrred mitte kiiremalt
kui 2 meetrit sekundis liikuda ruumis, mis
üleni laudadega löödud, ja mitte kiiremalt kui
1 m kõikidel teistel juhtumistel.

§ 93. Koorma köied, s. o. köied, mida ai-
nult koormate liikumise juures tarvitatakse,
peavad käesolevate määruste V jaole vasta-

ma, ainult selle vahega, et:

1) köite järelevaatamist ja proovimist, mis

§§ 80 ja 89 ette nähtud, peab esimene kord 12

kuud pärast ülesseadmist toimetama, ja pärast
seda iga kuue kuu tagant;

2) uute vastu vahetatakse ümber köied,
mis proovimise juures rebenemise peale alla
5-kordse tugevusega olid ehk paenduvuse
proovimisel kuni 20% halvenemist § 87 ette

nähtud normidest näitasid;
3) lubatud on jätkatud köisi tarvitada, kui

jätkatud köite otsad enne jätkamist proovitud
said ja käesoleva § p. 2 nõuetele vastasid. Seal-

juures ei tohi jätkatud kohti mitte üle ühe olla,
kui jätkamine tingitud on köie katkiminekust,
ja mitte üle nelja teistes juhtumistes;

4) lubatud on köit mitmekordselt trummi

peale lasta, kui keskmine tõstmise kiirus ei
tõuse üle 5 meetri sekundis.

B. Lood- ja kallakkäikudes.

§ 94. Teed, mida mööda kaevanduses ini-
mesed ja koormad liiguvad, peavad nii lahedad

olema, et üksteisest mööda pääsemine hõlbus
oleks. Rööbasteed peavad neis kaevanduste

osades, kus kaevanduse vagunid alati seisata-

vad, nagu: tõste šahtide juures, kus automaat-

list laadimist ei ole, bremsbergide, tagavara
teede, vahejaamade jne. juures täiesti loodis
olema. Kus rööbastee nii kallak on, et vagunid
iseenesest liiguvad, peavad head pidurid tar-

vitusel olema. Käikudel, kuhu bremsbergid
sisse tulevad, peavad eri möödapääsekäigud
olema, või peab laiendatud käigust enesest,

bremsbergi vastu, tugeva tõkkega eraldatama

rada, mis hädaohuta liikumist käigus kindlus-
taks. Käikudes, mis bremsbergist risti üle

käivad, tulevad käigud bremsbergist ülemineku
kohtadel käsipuiega varustada. Rööbasteed-

peavad niihästi maa all kui ka maa peal hoolega
ja korrapärast ehitatud olema, välised rööpad
vastava kõrgendusega kõverustel. Ristkäiku-

dele, pöörangutele ja peatuspaikadele lähenedes

peavad vedajad märku andma hüüdega ehk

sellekohase häälesignaaliga.
§ 95. Nendes kallakkäikudes, kus vagunid

masinate j a vinnade; abil liiguvad, peavad üles-
minevad vagunid niisuguse sisseseadega olema

varustatud, mis köie katkemise korral takistab

vagunit alla veeremast. Sama otstarbega

c) kahe meetri pikkusest köietükist proovi-
takse rebenevuse ja paenduvuse peale kõik
traadid, välja arvatud südatraadid, mida arvesse

ei võeta;
d) traatide paenduvust proovitakse painu-

tustega 180 kraadini, kusjuures käände raa-

dius 6mm on, kuni katkiminemiseni. Kääne-

teks 180 kraadini loetakse traatide painutamist
kordamööda paremale ja pahemale poole 90

kraadi peale;
e) kõige vähem painutuste arv, mida traat

murdumata välja peab kannatama, peab vas-

tama järgmisele tabelüe:

traadi läbimõõt

0 2mm 8 käänet,
2 2,2 mm 7 ”

2,2 —2,5 mm 6 ”

2,5 2,8 mm 5 ”

2,8 ja rohkem 4 ”

§ 88. Mäetööstuse inspektoril on õigus
ette võtta köite proovimist, kui köied silma-
nähtavalt küllaldaselt vastupidavad ei ole.

§ 89. Iga kuue kuu tagant peab köie ots,
mis kongi ehk torre külge on kinnitatud,
2—3 meetri pikkuselt ära lõigatama ja köis
uuesti tõsteriista külge kinnitatama. Kõik

äralõigatud otsa traadid peavad mitte hil-
jem kui 7 päeva peale lõikamist ülalkirjeldatud
kombel proovitud saama, kusjuures proovi-
mise päevast mäetööstuse inspektorile vähe-
malt viis päeva ette teatama peab.

§ 90. Mäetööstuse inspektori ilmumata jää-
mine määratudpäeval ei takista köie proovimist.
Niihästi uute köite, kui ka äralõigatud tarvi-
tusel olevate köite otsade proovimist peab
proovi andmete eest vastutaja asjatundja isik

toimetama; selle isiku nimetusest teatab kae-
vanduse juhatus mäetööstuse inspektorile. Kui

köie proovimist mitte omas kaevanduses ei

toimetata, vaid mõnes kohases katsejaamas,
peab mäetööstuse inspektorile teatama köie
ärasaatmise aega ja proovimise tagajärgi.

VI. Koormate liikumine.

A. Püst- ja kallakšahtides.

§ 91. Kongides koormate tõstmise korral
ei tohi olla nende keskmine kiirus sekundis,
šahtide sügavuse järele:

kuni 75 m sügavas šahtis mitte üle 1f 26
šahti sügavusest,

kuni 105 m sügavas šahtis mitte üle ’/ao
šahti sügavusest, : Щ

kuni 150 m sügavas šahtis mitte üle 2/з5
šahti sügavusest.

§ 92. Koormate liikumise korral tõrredes

juhtlatte pidi ei tohi nende keskmine kiirus
minna mitte üle 3Д ülemal kongide jaoks
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sisseseaded võivad ka rööbastee külge kinni-
tatud olla.

§ 96. Vagunid ja teised veoabinõud peavad
niimoodi saama laaditud, et nendes olevad
materjalid tee peal välja ei kukuks või kusagüe
vastu ei põrkaks.

§ 97. Kui .üks vedaja mitut vagunit- veab,
peavad vümased üksteise külge kinnitatud
olema.

§ 98. Rööbastelt maha jooksnud laetud

vaguni ülestõstmiseks peavad rongi juures või
teatud kaevanduse kohtades sellekohased kan-

gid olema. Mahajooksnud vagunite rööbastele
tõstmise juures peab hoolitsema, et vagunid
iseenesest liikuma ei hakkaks. Masina- või

hobusejõu tarvitamine mahaläinud vagunite
rööbastele tõstmise juures on täiesti keelatud,
ja vaguni tõstmise ajal peab hobune olema lahti

rakendatud; bremsbergil ja kallakkäikudes

peab köis olema võimalikult pingule tõmmatud

ja võll pidurdatud.
§ 99. Kallakule teele jäetud vagunid pea-

vad nii saama kinni peetud, et nad omapead
liikuma ei hakkaks.

§ 100. Mehaanüise veosisseseadega käiku-
des peab olema ühendus igast seisupaigast
masinistile signaali andmiseks.

VII. Lahtised tööd

(karjäärid, kivimurrud, saueaugud j.m.s.).

§ 101. Kasulikkude kaevetiste väljavõtmine
koobastekujul on keelatud.

§ 102. Katja maapinna kõrvaldamist ja
kasuliku kaevetise väljavõtmist peab astme-

viisi toimetama. Astme laius ei tohi mitte
alla 2 meetri olla tööde juures, kus hobuse-

jõudu ei tarvitata, ja mitte alla 3 meetri selle
tarvituse korral. Astme kõrgus ei tohi üldi-
selt mitte üle 3 meetri olla. Ainult erilistel
headel tingimistel, mis mäetööstuse inspek-
torile esitatud plaanis ja seletuses selgitatud,
võib vümase nõusolekul astekõrgem olla.

Kui kahe nädala jooksul, plaani ja seletuse
esitamise päevast arvates, mäetööstuse inspek-
tori poolt vasturääkimist ei järgne, on mäe-

töösturü õigus ettepandud plaani ja seletuse

järele töid teha.

Varisevas ja pehmes manneraines ei pea
astmete kallakus suurem olema loomuliku
kallakuse nurgast. Kõvas manneraines ja
kaevetises peab tööde poole kallakus olema,
mis manneraine ja kaevetise omadustele vastab.
Kasutatava aine lademe põhi võib tema küllal-
dase kindluse korral ja kallakuse juures, mis

vastab langemise nurgale, ka üma astmeteta

jääda, kui mäetööstuse inspektori poolt selleks
takistusi ei ole.

§ 103. Kõik töös olevad esid ja astmed’
millede ees vedu käimas ehk inimesed liiku-

mas, niisama ka seinad, mis karjääri ümbrit-
sevad, peavad iga kord enne uue vahetuse
tulekut, niisama peale iga töö vaheaja läbi
vaadatama, et õnnetusi ära hoida, mis rippuvate
tükkide ja talvel jää ja lume langemisest võivad
tekkida. Kui sarnast hädaohtu märgatakse,
süs ei ole kuni nende kõrvaldamiseni selles
kohas mingisugused tööd lubatud. Tugeva
lume korral on altõõnestamine (soonetegemi-
ne) keelatud ja esides saadud kaevetis peab
ruttu ja ettevaatlikult ära koristatama.

§ 104. Mitmel astmel ühekorraga töötavad
esid ei tohimitte üksteise kohal olla.

§ 105. Püri astme laius peab vähemalt

Vio kattekihtide paksusest olema, kuid iga-
tahes mitte alla 0,70 m; kuid iseäranis häda-
ohtlikkudel juhtumistel võib mäetööstuse ins-

pektor selle minimaalnormi suurendamist kuni
2 meetrini nõuda.

Mäetööstuse inspektori nõusolemisel või-
vad kahe naabri maa-ala omanikud omavahe-
lise kokkuleppe järele piiriastmed oma ühisel

pürijoonel ära kaotada.

§ 106. Pehme, pudevä ja vähepüsiva man-

neraine väljavõtmise juures on altõõnestamine

(soonetegemine) keelatud. Püsivas manner-

aines on altõõnestamine lubatud, kuid mitte

sügavamale kui 0,70 m. Altõõnestarnise juures
tulevad rippuva osa toetamiseks väiksed sam-

bad alles jätta ehk puutoed alla panna.
Altõõnestatud esi kukutamist on lubatud

toimetada ainult ülevalt, kusjuures kõik tööli-

sed enne esist eemaldatakse.

§ 107. Lahtiste tööde juures on keelatud

vaguneid laadida esi ees, mille alla õõnttehakse.

Niisuguste eside lähedusesse on keelatud asju
paigutada, mis hädaohu korral tööliste eemale-
minekut takistaksid.

§ 108. Üles- ja allasõidu teed peavad
võimalikult manneraines eneses olema tehtud,
tarvilises laiuses ja lameda kallakusega. Sillad
ja purded peavad tugevad olema. Nendel

juhtumistel, kui sülad ja purded, niisama ka

tõusud ja allasõidud, ülemal ette nähtud ast-

mete laiusest kitsamad on, ehk nad kõrgemad
on, kui see astmete juures lubatud, peavad
nad tugevate käsipuiega varustatud olema.

§ 109. Kohtadesse, kus lahtiste tööde juu-
res töölised kaevetist välja võtavad ja nende
ümbruskonda ei tohi asju paigutada, mis
hädaohu korral töölisi takistaks vabalt eemale
minemast.

§ 110. Kaeviku seinte juures on magamine
keelatud.

§ 111. Lahtised tööd inimeste elukohtade
lähedal ja teeradade ja teede ääres peavad olema
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üle 1% söehapet sisaldab. Õhu puhtuseproove
tehakse vähemalt kord kahe kuu jooksul.

§ 119. Kaevanduste tuulutamine võib

kunstlik või loomulik olla, kusjuures peab olema
Õhu juurdevool minutis igasse tuulutamise

välja vähemalt üks kantmeeter inimese kohta

ja 4 kantmeetrit iga hobuse kohta.
Sissevoolava õhu hulka mõõdetakse kohe

peale tema tuulutamiseväljale sissejõudmist,
enne esimest arunemist käesoleva välja esi-
desse.

§ 120. § 119 ette nähtud kaevandusesse
sisse voolava Õhu hulga kontroleerimiseks

peab vähemalt kord kuus mõõtmist toimetama

ja leitud tagajärjed kaevanduses selleks mää-

ratud raamatusse sisse kirjutama.
§ 121. Igas kaevanduses peab teatud aja

jaoks ette kokku seatama tuulutamise plaan,
mida iga kuu täiendatakse.

Plaani peale märgitakse kõik need suurused

ja sisseseaded, mis käesoleva kaevanduse tuu-

lutamise süsteemi võetud.

§ 122. Kaevandused, kus loomuliku tuu-

lutamise juures, kuigi ajutiselt (sügisel või

kevadel), märgatakse ebaloomulist ohuseisu-

korda, mis §§ 118 ja 119 nõuetele ei vasta,
on kohustatud sisse seadma kunsttuulutamist,
kas alatitöötavate ja täiesti hädaohuta venti-
laatorite ehk tuulutamise ahjude abil.

§ 123. Tuulutamise õhutamise ahjud pea-
vad tulekindlasse kohta ehitatama. Šaht,
mida mööda põlemise gaasid välja tulevad,
peab kohtadel, kus ta toetust tarvitab, tule-
kindla materjaliga tõestatama. Ahjude suits ei
tolli milgi kombel käikudesse sattuda, kus

inimesed asuvad või asuda võiksid.

§ 124. On keelatud inimesi lasta käiku-

desse, kus küünlad ja lambid vabalt ei põle.
§ 125. Kui märgatakse hingamisele kahju-

likke ehk plahvatavaid gaase nii suurel hulgal,
mis tööliste elule ja tervisele hädaohtlikuks
võib saada, peab viibimata korraldus tehtama
tööliste kõrvaldamiseks sarnastest kohtadest

ja kohe toimetatama kaevanduse õhu rutulist
tuulutamist, eriti esides.

§ 126. Umb-esid ei tohi mitte lähematest
tuulutamise käikudest, kus värske õhk sisse
voolab, nii kaugele nihutatud saada, et küünalde

ja lampide põlemine raskendatud oleks ehk

gaaside kogumine hädaohtlikuks saaks. Tar-

bekorral peab neis esides mehaanüine eri-
tuulutamine sisse seatama.

§ 127. Tuulutamise mehanismid peavad
vahetpidamata töötama, välja arvatud need

vaheajad, mis nende mehanismide eneste

eest hoolitsemiseks tarvilikud on, näit. määri-

miseks, töötava mehanismi kergeks parandu-
seks, niisama voolu sihi muutmiseks. Pikemad

vähemalt 1 m kõrge aiaga ümbritsetud, et

inimesed alla langeda ei võiks.

§ 112. Pärast lahtiste tööde lõpetamist
peavad manneraine omadustele vastavad kal-

lakud jäetud saama, või karjäär tugevate
käsipuiega varustatama.

VIII. Maa-alused kivimurru tööd.

§ 113. Kivi maapinnale toomiseks tarvi-

tatavate püstkäikude suud peavad olema varus-

tatud maapinnal tugevate puu- või kivirake-

tega, ja võreustega suletavad.

Niisugustes kohtades, kus maa ähvardab
sisse kukkuda, peavad need püstkäigud seest

kivi või puuga tõestatud olema. Vinnad ja
muud tõsteabinõud peavad tugevad olema ja
kaevanduse järelevalve ametnikkude poolt
proovitud.

Tööde vaheaegadel peavad püstkäikude
suud lukus olema.

§ 114. Kivi väljavõtmiseks ja teiste käi-

kudega ühendamiseks tarvitatavate loodkäi-
kude laius määratakse kindlaks lae püsivuse
ja veo nõuete kohaselt, kuid ei tohi üle 4,25
meetri olla; üksikute sammaste (tervikute)
alused peavad vähemalt 18 ruutmeetrit suured

olema; loodkäigud peavad kivistiku tugevusele
vastavalt tõestatud saama.

Kui kivi täitsa välja võetakse, on tühja ruu-

mi täitmine sunduslik.

§ 115. Käikudes on tugeva kivist lae jät-
mine vähemalt 0,70 meetri paksuses sundus-
lik. Kui lagi pragunenud ehk rihkline on,

peab üksikute kivide väljakukkumise ärahoid-
miseks lengid ja raamid ülevalt pindadega ehk

plankidega kaetama. Koristamise tööde juu-
res peab esi ja täiteriida vahel ainult liiku-
miseks ruumi jätma, kusjuures lage ajutiste
tugedega toetatakse.

§ 116. Elumajade, ja muude hoonete all
ei ole maa-alused kivimurdmise tööd lubatud;
niisama ei ole lubatud maa-aluste kivimurdude
kohal eluhooneid ehitada, seni kuni murrus

tööd tehakse; peale tööde lõpetamist on nii-

suguste hoonete ehitus vastavate võimude
nõusolekul lubatav.

§ 117. Kivimurdudes, kus maa-alused tööd
mäetööstuse järelevalve poolt hädaohtlikkudeks

tunnistatakse, võib ainult lahtisi töid teha.

IX. T uulutamine.

§ 118. Kaevanduste tuulutamine terves

nende ulatuses (käikudes, esides, tallides ja
igasugustes õõnsustes, kus inimesed tegevad
on) peab võimalikult hästi sündima; õhuum-
mistuse ärahoidmiseks peavad kõik abinõud
tarvitusele olema võetud.

Õhk tunnistatakse küllalt puhtaks, kui tema

mahu järele vähemalt 19% hapnikku ja mitte
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tuulutamise aparaatide seisakud on lubatud
ainult päevil, kus kaevanduse töö seisab.

Mehanismi äkilise seismajäämise korral

peab kohalik kaevanduse tehniline järelevalve
viibimata kõik abinõud tarvitusele võtma,
et kaevanduses olevaid töölisi hädaoht ei
ähvardaks.

§ 128. Kõik esid, kus hingamisele kahju-
likud gaasid võiksid koguda, niisama ka kõik
tuulutamise pealiinid peavad teisel päeval
peale tööseisaku päeva, ja kunstliku tuuluta-

misega kaevandustes ka pärast igat mehanismi

pikemat seisakut enne tööalustamist steigerite
ehk kümnikute poolt läbi vaadatama.

X. Valgustus.
§ 129. Maa-aluste tööde juures on ilma

klaasideta lampide tarvitamine keelatud, kui

valgustusaineks on petrooleum, nafta ehk nende

segu muude valgustusainetega.
See nõue ei ole maksev puhta taimeõli

lampide kohta.

§ 130. Peale-ja mahalaadimise kohad püst-
ja kallakkäikudes, kus veoks hobuseid ja
masinaid tarvitatakse, niisama ka ümber-
laadimise kohad ja veopeakäikude ristteed,
peavad käigu ajal alaliste erilampidega ehk

laternatega valgustatud olema.

§ 131. Ilma küünlata ja lambita edasi-
liikumine neis käikudes, mis päeva- või kunst-
liku valgusega valgustatud ei ole, on keelatud.

§ 132. Kohad ja ruumid, kus töötamine
mitte täitsa seisma pole jäetud ja kus masinad,
transmissioonid, tõstemehanismid j.m. asu-

vad, peavad öötööde ajal alaliste rippuvate
lampidega ehk laternatega valgustatud olema.

XI. Kaevetiste mehaaniline
ümbertöötamine ja üldse me-

hanismid.

§ 133. Kaevanduste omanikud, kes saa-

dud kaevetise mehaaniliseks ümbertöötami-
seks soovivad erivabrikuid ehitada, mis jõu-
masinatega oleks varustatud (välja arvatud

kõige lihtsamad: sõelad, pesu- ja tükeldus-
tõrred jne.), peavad sellest kuu aega enne

vabriku avamist mäeosakonnale teatama.

Teadaandele peab olema juurde lisatud

vabriku joonestus ühes asetusplaaniga.
Samad nõuded on maksvad ka ülalnime-

tatud vabrikute kapitaalse ümberehitamise
korral.

§ 134. Aurukatelde ja muude hädaoht-
likkude sisseseadete kohta maksvad määrused,
samuti ka vabrikutes ja tehastes õnnetute

juhtumiste ärahoidmiseks välja antud määrused

on maksvad ka aurukatelde ja muude masinate

kohta, mis kaevandustes ja muude mäetööde

juures tarvitusele võetud.

§ 135. Aurutorud peavad kaevandustes
olema nõnda sisse seatud ja paigutatud, et

nende katkiminemise puhul töölised häda-

ohuta võiksid pääseda.
Selleks otstarbeks peavad aurutorud, mis

paigutatud käikudesse, varustatud olema auto-

maatsete klappidega, mis sel korral, kui toru

juhtub katki minema, auru voolu sulub. Vähe-
malt üks sarnane aparaat peab olema auru-

torustiku sissemineku juures kaevandusesse.

Aparaatide kõlblikkust peab vähemalt kaks
korda aastas proovitama.

§ 136. Mehanismide hammasratastel pea-
vad tugevad katted peal olema.

XII. Inimeste õõnsustesse kuk-
kumise ärahoidmisest.

§ 137. Šahtide ja kallakute suud, kalla-

kusega üle 20 kraadi, peavad töö ajal tööta

külgedelt alati sulutud olema; töökülgedel
peavad nad varustatud olema luukidega, ustega
ehk (šahtid) automaatsete raamidega, mis
töö seismajäämise korral ise kinni lähevad.

Samasugused sisseseaded peavad ka kõiki-
del vahepealsetel kordadel olema, et töölisi
kaitsta šahti kukkumise eest.

Šahti põhja juures peab sissesead

olema, mis kongi ehk tõrt takistaks laskumast

vette, mis põhja võib koguda.
Trepijaoskondade luugid, niisama ka nende

lavad peavad võrelised olema, et nad õhu
läbivoolu ei takistaks.

§ 138. Maapinnale suubuvate lood- ja
kallakkäikude suudel peavad uksed olema.
Kui tööd kaevanduses katkestatud, olgu uksed
lukus.

§ 139. Käikude suud, mis maapinnale välja
tulevad ja mis kauemaks ajaks maha on jäetud,
peavad tugevasti sulutud olema; püstšahtide
suud peavad viibimata tugeva kaanega kae-

tama.

Šahtide suud, mis kaevanduses ainult
tuulutamiseks ja mis ilma avaushooneteta,
peavad vähemalt 1,5 meetri kõrguse tugeva
seinaga püratud olema. Suudele ligipääse-
mine olgu ainult küljeukse kaudu, mis lukus

peab olema. Niisama peavad lukus olema ka

uksed, mis nõutavad õhusahtis eneses kohta-
misel loodkäikudega.

§ 140. Kõik šahtid, kus tõstmine käsitsi

sünnib, peavad igast küljest varustatud olema

võredega, tööta külgedel alalistega ja töö-

külgedel mida kinni võib panna,
kui tõstmist ei ole. Šahti suuesine peab alati

porist ja jääst puhastatud olema. Ülestõste-
tud aine peab šahti suust nii kaugele saama

humkusse pandud, et ta varisemine šahtis
olevatele inimestele hädaohtlik ei oleks. Tõr-
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tervikute suhtes § 105 alla käivad. Tervikute
sunduslik minimaalpaksus peab olema lame-
date kihtide korral 10 meetrit ja järskulangevates
kihtides 2O meetrit kummagi omaniku

poolt. Neid tervikuid võib ära koristada ja
nendesse käikusid rajada ainult mäetööstuse

järelevalve teadmisel ja kui kõrvuti olevate
kaevanduste omanikud sellega nõus on.

§ 149. Käikudes, mida vedela maakihi
alla rajatakse, peab laeks tarviliselt paks
kaitsekord jäetama, mis veepidavust kind-
lustaks.

§ 150. Igasugused šahtid ja puuraugud,
mida maa-aluste kaevandus-õõnsuste sihis

tehakse, peavad niiviisi tehtama ja tõestatama,

et maapealne vesi nende kaudu mitte kaevan-
dusse ei pääseks, välja arvatud juhtumine,
kui puurauku allmaa kaevikusse vee muretse-

miseks puuritakse.
§ 151. Jõesängide, tiikide ja teiste vee-

kogude alla tulevad jätta kaitsetervikud,
millede suuruse määrab kindlaks mäetöös-

tuse järelevalve; vastasel juhtumisel tu-

leb väljatöötatud ruum ahtrakiviga hoo-
likalt täita. Kui töötamine ähvardab
naabri kaevandustele uputust tuua pragude
kaudu, mis manneraine vajumisest tekkinud,
võivad niisugused kaevikud, pärast asjast
huvitatud mäetöösturitega läbirääkimist, mäe-

osakonna poolt suletud saada.

§ 152. Koristustööde kohal tuleb iga suu-

remat vee kogumist maapinnal ära hoida.

§ 153. Käesolev sundmäärus astub jõusse
14 päeva peale väljakuulutamist „Riigi Tea-

tajas“; ühtlasi kaotavad maksvuse samasisu-
lised määrused, mis olid välja kuulutatud

endises Vene Seaduste ja Valitsuse määruste

Kogus 1912 a. art. 730.

Kaubandus-tööstusminister К. Коrn el.

Mäeosakonna direktor J. Kark.

rega vee tõstmise juures peab tema põhja
külge kinni jäävad kivitükid enne torre tõusu

eemaldama.

§ 141. Inimeste elukohtade ja teede lähe-
duses peavad maa-aluste mäetööde järeldusel
tekkinud maapinna sissevajumised vähemalt
1,5 meetri kõrguse aiaga, seinaga ehk müüriga
piiratud olema; seesama nõue on maksev ka
lahtiste tööde juures, kõikidel kohtadel, kus

kaevikute äärte kallakus üle 30 kraadi on.

§ 142. Inimeste elukohtade ja teede lähe-
duses peavad kõik uurimiseaugud, proov- ja
muud kaevud tööta seisu ajal tugeva aiaga
piiratud olema. Uurimise augud ja kraavid

peavad kohe peale tarviduse möödumist kinni
aetud ehk § 139-le vastavalt piiratama.

§ 143. TÕstešahti tõste jaoskonnad peavad
iga laadimisplatsi juures varustatud olema

sisseseadega, mis ära hoiab inimesi ja vaguneid
kaevandusse kukkumast.

§ 144. Tõrredega tõstmise juures peab
šahti suu ette üles seatama tugev ristpuu,
mis tõrremeestele julgeks toeks oleks, kuid
ühtlasi tõstenõusid vabalt alt läbi laseks.

Kui šahti suu torre vastuvõtmise ajal
vastuvõtmise küljel sulutud ei ole, peab
tõrde vastuvõtjaid töölisi kinnitama pika tugeva
vööga, mis nende liikumist siiski ei takista,
tugeva toe külge, mis tööliste raskusele vastu

peab.
§ 145. Tõstešahtide suud peavad nümoodi

olema ehitatud, et tõste abinõude ja tõste-

tavate või allalastavate materjalide köie külge
kinnitamine või lahtipäästmine töölistele, kes
šahti suus ehk laadimisruumis tegevuses on,
mitte hädaohtlik ei oleks.

§ 146. Kõikides veo-, õhu- ja tee-käikudes,
kus inimesed liiguvad, ei tohi mingisuguseid
asju olla, mis liikumist takistaks.

§ 147. Kõik inimlnkumise šahtid peavad
puhtalt saama hoitud ja talvel õigel ajal lumest
ja jääst puhastatud. Tõstešahtide teejaos-
kond peab niimoodi olema ehitatud, et laadi-
misruumist temale juurdepääs kerge oleks.
Kui teejaoskond ainult üks osa muuks ots-

tarbeks tarvitatavast šahtist on, peab ta vahe-
seinaga terves ulatuses teistest osadest lahu-

tatud olema, kusjuures lauds ein umbne ehk
mitte üle 20 mm laiuste vahedega võib
olla.

Kaevetise tõstmise ajal peavad nendes
vaheseintes uksed ja luugid kinni olema.

XIII. Vee ja gaaside hädaohu
ärahoidmisest.

§ 148. Ootamataveeuputuse või gaasi sisse-

tungimise ärahoidmiseks peab igas kaevandu-

ses naabri kaevanduste piiri äärde kaitsetervi-
kud jäetama, välja arvatud lahtised tööd, mis

Antud kaubandus-tööstusministri poolt kok-

kuleppel sise-, sõja- ja töö-hoolekandeminist-
riga 8. aprillil 1927 a. mäeseaduse (~R.

T “
nr. 30 1927 a.) § 81 põhjal.

I. Mäetööstuses tarvitatavate
lõhkeainete müümalaod.

§ 1. Eraisikud võivad asutada mäetööstuses

tarvitatavate lõhkeainete müümaladusid, kinni

pidades järgnevate (2 —24) paragrahvide mää-

rustest. Sarnastes ladudes võib hoida ainult

niisuguseid lõhkeaineid, millede koostis ja
omadused tegeliku tarvitamise juures täpselt

Lõhkeainete hoidmise ja tarvitamise
sundmäärus.
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teada on. Samuti hoitakse neis ladudes lõhke-
ainete süütamis-abinõusid.

§ 2. Isik, kes sarnast lõhkeainete ladu
soovib asutada, esitab palve kaubandus-
tööstusministrile, lisades juurde: 1) maakoha

plaani, kuhu ladu asutada kavatsetakse; 2)
teated selle üle, kas maakoht on paluja omandus,
või on ta tema käes rendil, ja millistel alustel;
3) kavatsetud lao ehituste asetus sellel plaanil,
kauguste äranäitamisega; 4) lõhkeainete nime-

tus ja hulk, mida laos kavatsetakse pidada;
5) teated kavatsetava lao kaugustest lähematest

linnadest, alevitest või muist elamutest, vabri-

kutest, tehastest, raud- ja muist suurematest

läbikäiguteedest, laevasõidu jõgedest jne.
§ 3. Kaubandus-tööstusministri korraldu-

sel ja paluja kulul vaatab eriteadlane ametnik
ühes palujaga ja kohaliku politsei esitajaga
palves nimetatud koha üle ja kontroleerib
kõik samas palves ette toodud andmed, mille
üle eri akt kokku seatakse ja kaubandus-töös-
tusministrile esitatakse, kes sel korral, kui

tema takistusi ei leia lao avamiseks, palvest
ja aktist ärakirjad saadab sise- ja kaitseminist-
rile arvamise avaldamiseks.

§ 4. Kui sise- ja kaitseminister lao ehita-

misega nõus on, annab kaubandus-tööstus-
minister lao ehitamiseks loa. Luba antakse

palujale sellel tingimisel, et lao eest vastutajaks
üks füüsiline isik olgu ja samas loas märgi-
takse ära, kui suure maksimaalse hulga ja
missuguste lõhkeainete hoidmiseks ladu luba-
takse.

§ 5. Loa järele ehitatud lao hooned ja
muud sisseseaded vajavad peale valmissaa-
mist ülevaatust selleks kaubandus-tööstus-

ministeeriumist saadetava eriametniku poolt.
Ülevaatuse akt esitatakse kaubandus-tööstus-

ministrile, kes sel korral, kui ladu vastab

kõigüe seaduslikkudelenõuetele, loa annab lao
avamiseks ja temasse lõhkeainete paigutamiseks,
ära tähendades, missuguste lõhkeainete ja
kui suure maksimaalse hulga üheaegne hoid-
mine laos lubatud.

§ 6. Lõhkeainete ostuks müümaladudesse
annab luba kaubandus-tööstusministeeriumi
mäeosakond. Loas märgitakse täpselt ära

ostetavate lõhkeainete nimetus ja hulk, samuti
vabrik või äri, kellelt lõhkeained ostetakse.

§ 7. Mäetööstuses tarvitatavad lõhkeained,
mis müümaladusse muretsetakse ja temas

alalhoitakse, peavadpadrunitessepakitud olema.

Erandid sellest nõudest võib teha ainult mõne

erilõhkeaine kohta, erilise mäeosakonna loaga.
Musta püssirohtu ei või hoida ühes laos

teiste lõhkeainetega, vaid tema hoidmiseks

peab olema eri-laduhoone, mis teistest ladu-
hoonetest vähemalt viissada meetrit kaugel.

§ 8. Lõhkeainete ladusid ei või ehitada:
linnade, alevite, külade piiridele, samuti vabri-
kutele, üksikute eluhoonete ja kergelt tuld-
võtvate ainete ladudele ja üldtarvitatavatele
raudteedele mitte lähemale tuhat vntsada
meetrit ja suurematele maanteedele ja laeva-
sõidu jõgedele mitte lähemale viitsada meetrit.

Nende kauguste lühendamist võib kauban-
dus-tööstusminister lubada üksikutel juhtu-
mistel, kui lao asukoht niisuguses maastikus

on, mis plahvatuse puhul kõrvaldab hädaohu
ümberkaudsetele elamutele ja teistele kaitset

vajavatele ehitustele.

§ 9. Lao vahtide, ametnikkude ja tööliste ela-

miseks määratud majad ühes kõrvalhoonetega
peavad laost vähemalt 200 meetrit eemal
olema. Kõik need hooned peavad olema mitte
tuldvõtvatest materjalidest.

§ 10. Lõhkekapsüte ja süütenööri hoid-
miseks tulevad eri-hooned ehitada, mis laost
vähemalt 100 meetrit eemal olgu. Süüte-
nööri võib hoida ka harilikus kraamüaos.

§ 11. Lao hooned võivad olla mistahes

ehitusmaterjalist. Kuid võlvitud ega raske-
mate metall talade või sarikatega lagesid ega
katust ei tohi neil olla. Katus olgu kaetud
mitte tuldkartva materjaliga.

§ 12. Iga laohoone peab olema ümbrit-
setud mullavalliga, müle aluspõhi, laohoone

põranda kõrgusel, vähemalt 6 meetrit ja
pealmine pind mitte alla 1 meetri lai peab
olema. Sisemine (laopoolne) valli kallak

peab 45-e kraadi all olema ja välimine kallak

mitte järsum, kui 45 kraadi. Vall peab lao-
hoone põranda kõrgusel sellest hoonest 1

meeter eemal olema ja peab vähemalt poole
meetri osa laohoone katuse harjast kõrgem
olema. Sissekäiguks läbi valli olgu lukustatava

uksega varustatud tunnel, või samuti lukusta-

tava väravaga varustatud avaus vahelite ehi-
tatud valli otste vahel. Tunneli avaust vastu

peab olema ehitatud sama tugev vall, kui kõige
lao ümber.

Kui ladu on ehitatud loomulikku või
kunstlikku lohku, mille servad, mäeosakonna

arvamise järgi, siin nimetatud vallide üles-
annet täita võivad, võib vallide ehitamine ära

jääda.
§ 13. Iga lõhkeainete lao hoone peab

välguhädaohu täit kõrvaldamist kindlustavate

ja alati korraspeetavate piksevarrastega varus-

tatud olema.

§ 14. Ladu peab koos seisma:

1) eeskojast, kus lõhkeaineid välj a antakse, jа
2) lõhkeaine hoidmise jaoskondadest.
Ainult eeskojal võivad aknad olla, kuid

neil olgu luugid ees. Lõhkeainete hoidmiseks

määratud jaoskondadesse võivad pääseda ai-

„R I I G I TEATAJA" Nr. 46626



§ 21. Kui märgatakse laos oleva lõhkeaine
keemilist lagunemist, siis peab laojuhataja
laguneva ainega kastid viibimata laost eemal-

dama ja, kokku seades vastava akti, rikkiläinud
lõhkeaine ära põletama vabas õhus, kohas,
mis vähemalt 500 meetrit lõhkeainete laost

ja eluhoonetest eemal. Põletamine peab sündima

osakaupa, mitte rohkem, kui 5 patroni korraga.
Samuti tulevad ära põletada kastid, milles
rikkiläinud lõhkeaine oli.

§ 22. Kui ilmub tarvidus lõhkeainete

ümberpakkimiseks ühest kastist teise, tuleb
seda teha lao juhataja juuresolekul, milleks
vastav lõhkeainete kast väljapoole ladu ümbrit-
sevat valli viiakse ja selle eest hoolitsetakse,
et ümberpakkimine mitte palaval päikese-
paistel ei sünniks.

§ 23. Lõhkeainete ülemmäära, milleni ühel

ajal müümalaos alalhoitavate lõhkeainete kaal
võib tõusta, määrab kaubandus-tööstusminister

laopidamiseks luba andes, kuid see ülemmäär
ei või kümnest tuhandest kilogrammistkõrgem
olla.

§ 24. Järelevalve lõhkeainete müümaladude

järele pannakse mäetööstuse järelevalve amet-

nikkude ja politseivõimude peale, kes igal
ajal lao seisukorda kui ka temas hoitavate
lõhkeainete hulka kontroleerida võivad.

Lõhkeainete hulga arvestamiseks on lao-

omanik kohustatud nõutama kaubandus-töös-
tusministeeriumi poolt kinnitatud vormi järele
igaks kalendriaastaks nöörraamatu, mille

kohalik politseiprefekt kinnitab ja kuhu kõik
lõhkeainete ja lõhkekapslite lattu sissetulek

ja väljaminek täpselt üles märgitakse. Iga
sissekirjutuse kohta peab raamatule juurde
lisatud olema tõendus lõhkeainete ostulubade

ja volitatud vastuvõtjate allkirjade või hävi-
tusaktide näol.

11. Lõhkeainete tarvitamine
kaevandustes.

A. Lõhkeainete muretsemine.

§ 25. Lõhkeaineid ja nende juurde käivat
materjah, nagu: lõhkekapsleid, süütajaid
j.m.s. võivad osta mäetöösturid (kaevanduste,
murdude ja t. omanikud ja rentnikud) või

nende volinikud või teised täisõiguslikud
esitajad ainult tunnistuste põhjal, mis mäe-
osakonna poolt välja on antud ja milles on

tähendatud, keüele, kuipalju, missuguse asu-

tuse jaoks ja missugust lõhkematerjali ja
tarbeaineid on lubatud osta.

Tunnistused peavad mäeosakonna templiga
varustatud olema ja on maksvad ühe aasta

jooksul. Kui tunnistus aasta jooksul tarvita-
mata on jäänud, peab ta viibimata peale selle

nult isikud, kelle kätte lõhkeainete välja-
andmine on usaldatud, ja kandmise juures
tegevuses olevad töölised. Valgustuseks võib
tarvitada kinniseid kantavaid elektrilampe,
millede batarei pinge ei ulata üle kümne

volti. Uksed peavad ladudes väljaspoole
lahti käima.

Lõhkeainete kastide asendamiseks olgu
laos tugevad lavad või riiulid tehtud.

Mahapuistatud lõhkeaine või tema tolm

peab viibimata ära koristatama. Kõrgemal
kaht meetrit põrandast ei või lõhkeainete

paigutamise riiulid olla. Kui ladu kõrge, peab
ülemiste riiulite juurde pääsemiseks tugev
puust trepp olema.

Laod ja muud lõhkeainete hoiuruumid

peavad nii lahedad olema, et nendes hoitavad

kastid mitte külg küljega koos ei oleks, vaid
üksteisest 10 sentimeetrit eemal, nii et nad
tuulduks ja neid vabalt sisse ja välja kanda

võiks.
Lao sisemus peab niiskuse ja vee eest

kaitstud olema. Lao põrand võib mistahes

materjalist olla, kuid ta peab olema tasane

ja kergesti puhastatav. Laol peab sissesead
olema tema tuulutamiseks.

§ 15. Lõhkeaineid peab samuti pakitult
hoidma, kuidas neid vabrikust on toodud.

Kui toodud kast vigastatud on, peab temas

olevad lõhkeained enne nende ladusse mahu-
tamist hoolikalt tugevassekasti ümber laduma.

§ 16. Lõhkeainete laohoonete uksed, sa-

muti ka neid ümbritsevate vallide väravad

peavad lukus olema ja avatama . ainult siis,
kui on tarvidus laos midagi toimetada.

Lõhkeainete ladude juures peab alatine
valve olema. Valvurid tulevad valida vähe-

malt 25 aastat vana ja kainete eluviisidega
isikute seast.

§ 17. Lao valliga püratud maa-alal on

suitsetamine ja igasugune lahtise tulega ümber-
käimine keelatud. Samuti on keelatud sel
ajal, kui lõhkeained laos hoiul, mingisuguseid
töid teha nii laos eneses, kui ka teda ümbrit-
sevate vallide vahel.

§ 18. Lattu pääsemine on sootu keelatud
isikutele mitte kaines olekus ehk nendele,
kellel kaasas vägijoogid või süütus- või
süttivad ained. Lao juhataja peab igal juhtu-
misel valvama, et lattu saadetavad töölised
neid nõudmisi täidaks.

§ 19. Ladudesse ega neid ümbritsevate
vallide vahele ei tohi paigutada mingid kõrva-
lisi asju.

§ 20. Keelatud on kõikide lõhkeainete ve-

damine kärudes, niisama ka lõhkeainete kastide

pildumine, veeretamine ja maad mööda lohis-

tamine; lõhkeaineid võib ühest kohast teise
toimetada ainult kätel ehk kanderaamil kandes.
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Lõhkeainete maapealsete ladude vahtidel

peab võimalus olema lõhkeaineid ähvardava

hädaohu korral sellest õigel ajal kaevanduse

juhatusele mingi signalisatsiooni abil teatada.

§ 31. Laod ja muud lõhkeainete hoiu-

ruumid peavad nii lahedad olema, et nendes

hoitavad kastid mitte külg küljega koos ei

oleks, vaid üksteisest 10 sentimeetrit eemal,
nii et nad tuulduks ja neid vabalt sisse ja
välja kanda võiks.

Lao sisemus peab niiskuse ja vee eest

kaitstud olema.

§ 32. Ladusid, mis üle 250 kg lõhke-
ainete hoidmiseks on määratud, ei tohi maa-

alustesse kaevandustesse ehitada. Sarnased

maapealsed laod võivad kaht liiki olla: 1)
250 —1500 kg lõhkeainete hoidmiseks ja 2)
1500—3000 kg hoidmiseks. Nõuetav kaugus
elumajadest ja üldse niisugustest hoonetest,
kus tuleasemed ehk ahjud sees on, niisama
maanteedest ja teistest lõhkeainete ladudest on

esimese liigi jaoks vähemalt 50 m, teise

liigi jaoks vähemalt 100 m.

Laohooned võivad dünamiidi külmetamise

eest hoidmiseks vastava korra mulla ehk

sõnikuga kaetud saada. Mäetööstuse järele-
valve loaga ja tema juhatusel võib lõhke-
ainete ladusid ka lohkudes, vanades kivi-

murdudes ja aheraine hunikute vahel ehitada,
või maa sisse kaevata, kuid selle tingimisega,
et sissekäik küljeseinast oleks.

§ 33. Lõhkeainete laod, mis lagedale kohale

on ehitatud või maa sisse kaevatud, nii et

nende mullakate üle maapinna ulatab, peavad
mullavalliga piiratud olema; laod, mis lohku-

desse, kivimurdudesse või aheraine hunikute
vahele on ehitatud, peavad oma lahtise poole
poolt olema mullavalliga piiratud. Need
vallid peavad ladudest enestest 0,25 m kõr-

gemad olema, vahi kallakus 45° ja laius üleval
mitte alla 0,75 m. All peab vall vähemalt

0,75 m ladu seintest eemal olema.

§ 34. Igas laos on lubatud höida ainult

niipalju lõhkeaineid, kui palju tarvis ta ehita-

tud. Mäetööstur võib oma jaoks rohkem kui
ühe lõhkeainete lao ehitada, kuid silmas

pidades § 32 ette nähtud kaugusi.
§ 35. Ladu peab koos seisma:

1) eeskojast, kus lõhkeaineid välja antakse, ja
2) lõhkeaine hoidmise jaoskondadest.

Ainult eeskojal võivad aknad olla, kuid

neh olgu luugid ees. Lõhkeainete hoidmiseks
määratud jaoskondadesse võivad pääseda ainult

isikud, kelle kätte lõhkeainete väljaandmine
on usaldatud, ja kandmise juures tegevuses
olevad töölised. Valgustuseks võib tarvitada
kinniseid kantavaid elektrüampe, millede bata-

rei pinge ei ulata üle kümne volti. Uksed

peavad ladudes väljaspoole lahti käima.

tähtaja lõppu mäeosakonnale tagasi antama;

ilma selleta uut tunnistust välja ei anta.

Isikud, kes tunnistuse ära on kaotanud,
peavad sellest viibimata mäeosakonnale tea-

tama, kes, andes tarbekorral välja uue tunnis-

tuse, endise kaotusest kaotaja kulul „Riigi
Teatajas 4‘ kuulutab.

Tunnistusi lõhkeainete ostmiseks võib
nende terve aastase tarviduse peale välja
anda, kuid selle tingimisega, et tunnistuse

saajad mitte rohkem lõhkeaineid ladusse ei
tooks ja seal ei hoiaks, kui neil selle jaoks ladu-

ruume on.

Vähemal arvul võib lõhkeaineid müüma-

ladudest müüa põllumajanduslikkudeks ots-

tarveteks, politseivõimude poolt välja antud
tunnistuste põhjal.

§ 26. Isikud, kes lõhkeainete ostmiseks
loa saavad, on kohustatud neid aineid ostma

ainult vabrikutest ehk valitsuse võimude loal
asutatud ladudest; mäeosakonna või mäe-

tööstuse inspektori nõudmise peale on nad

kohustatud ostukoha üle dokumente ette

näitama.

§ 27. Nendes kaevandustes, kus töölised

lõhkeaineid ostavad, on viimased kohustatud
kõike tarvisminevat lõhkeainet ainult selle
kaevanduse juhatuselt ostma, kus nad tööl
on. Kõrvalt lõhkeainete ostmine on töölis-
tele keelatud.

B. Lõhkeainete hoidmine.

§ 28. Lõhkeaineid peab samuti pakitult
hoidma, kuidas neid vabrikust ehk ladust on

toodud. Kui toodud kast vigastatud on, peab
temas olevad lõhkeained enne nende ladusse
mahutamist hoolikalt tugevasse kasti ümber
laduma.

Igasugune lõhkeainete kastide lahti- ehk

ümberpakkimine peab isiku juuresolekul sün-

dima, kelle ülesandeks on lähem järelevalve
lõhkeainete väljaandmise üle ja kes nendega
ümberkäimise eest vastutav on.

§ 29. Nitroglitseriini sisaldavate lõhkeai-

nete alt vabanevad tühjad kastid, kui on mär-

gata, et lõhkeaine padrunitest on välja imbunud,
tulevad ühes pakkimise ainega viibimata peale
nende vabanemist erilise järelevalve all lahtises
õhus ära põletada.

§ 30. Maa peal, kui ka kaevanduses asu-

vad lõhkeainete laod ja muud hoiukohad

peavad lukus olema. Nende ruumide uste

välispooltel peab olema selge ja suur peal-
kiri „ettevaatust, lõhkeained", niihästi eesti
kui ka teistes keeltes, mida töölised tarvitavad.

Lõhkeainete ladude ja hoiuruumide puutu-
matuse kindlustuseks tuleb nende juures
erilist valvet pidada täiesti ustavate isikute
läbi, nii päeval, kui ööl.

„R I I G I TEATAJA“ Nr. 46628



ajal, kui ladus lõhkeained asuvad, mingi-
sugust tööd teha.

Keelatud on kõikide lõhkeainete veda-

mine kärudes, niisama ka lõhkeainete kastide

pildumine, veeretamine ja maad mööda lohis-

tamine; lõhkeaineid võib ühest kohast teise
toimetada ainult kätel või kanderaamil kandes.

§ 42. Ladudesse ja muudesse lõhkeainete
hoiuruumidesse on keelatud, peale lõhke-

ainete, sisse tuua muid asju ja neid seal hoida.

§ 43. Lõhkekapsleid tuleb lõhkeainetest
eraldatud hoonetes hoida lukustatud ruumides,
lõhkeainete hoidjate ja väljaandjate isikute
vastutusel. Lõhkekapslid tulevad tugevates
kinnistes kastides hoida.

111. Lõhkeainete vedu.

A. Vedu maanteedel.

§ 44. Mäetööstuseks määratud lõhkeainete
veo juures, mis kas müümalao omaniku või
mäetöösturi korraldusel ja vastutusel sünnib,
tuleb järgmisi määrusi tähele 1

panna (§§
45—53).

§ 45. Lõhkeainete vedu ladudesse ja muu-

desse selleks määratud hoiukohtadesse võib
ainult samuti pakitult sündida, nagu lõhke-
ained vabrikutest või suurematest ladudest

välja on lastud, selle tingimisega, et kastid
kõvasti kinni oleks.

Iga pakk (kast) peab vabriku märki kantima.

§ 46. Hobustega alla 300kg lõhkeaineteveda-
mise juures võib koorma peale ka muud

materjali panna, välja arvatud kõvad ja kergesti
tuld võtvad ained, viimaste hulka ka lõhke-

kapslid arvatud, kuid selle tingimisega, et

lõhkeainete kastid teise kraami peale oleks
laaditud. Kui lõhkeaineid rohkem kui 300

kg koorma peale tuleb, on igasuguse teise

materjali koormale asetamine keelatud.

Lõhkeainete pakid (kastid) peavad vankri
või ree peale nii laotud olema, et nad üksteise

vastu ei puutuks, vastu vankri või ree keret
ei klopiks ja vastu rattaid ei õõruks, samuti
lume ja vihma eest kaitstud oleks.

§ 47. Lõhkeainetega koormatud veoriistal,
või kui neid mitu, esimesel neist, peab punane

lipp üleval olema.

§ 48. Peale koormaid saatvate voorimeeste

peab igal lõhkeainete transpordil, mis ühest
või enam veoriistast koos seisab, üks ustav

isik, transpordi omaniku volitusel, kaasas

olema, kes öösel ega päeval transpordi juurest
lahkuda ei tohi.

Lõhkeainetega koormatud veoriistad pea-
vad sammu sõitma, üksteisest vähemalt 50

meetrit eemal.

Lõhkeainete kastide asendamiseks olgu
laos tugevad lavad või riiulid tehtud.

Mahapuistatud lõhkeaine või tema tolm

peab viibimata ära koristatama. Kõrgemal
kaht meetrit põrandast ei või lõhkeainete-

paigutamise riiulid olla. Kui ladu kõrge,
peab ülemiste riiulite juurde pääsemiseks
tugev puust trepp olema.

§ 36. Maapealsed hooned, mida vähema

hulga—kuni 250 kg —lõhkeainete hoidmiseks
tarvitatakse peavad aiaga piiratud ja vähe-

jmalt 50 m kauguses seisma elumajadest
ja üldse kõikidest hoonetest, kus tuleasemed
või ahjud leiduvad. Aed ehk plank peab
olema kinnine, vähemalt 2 meetrit kõrge,
lukustatud uksega. Ladu hooned peavad
ehituse mõttes § 32 nõuetele vastama.

§ 37. Maa all kuni 250 kg lõhkeainete
hoidmiseks määratud ruumid peavad lähe-
matest šahtidest vähemalt 60 m eemal olema

ja lähematest veokäikudest, mida inimliiku-
miseks tarvitatakse, vähemalt 20 m. Need
ruumid ei tohi mitte ülalnimetatud šabti-

dega ja käikudega otsekoheses ühenduses olla,
vaid peavad peakäikudest harunevatele käiku-

dele kahe abikäiguga välja viima.

§ 38. Maa all lõhkeainete hoidmiseks mää-

ratud ruumid peavad peale § 37 ette nähtud
nõuete veel järgmistele tingimistele vastama:

a) iga niisuguse ruumi ees peab olema

eeskoda lõhkeainete väljaandmiseks. Lõhke-
ainete otsekoheseks hoidmiseks määratud ruumi

võivad sisse minna ainult isikud, kelle üles-
andeks on lõhkeaineid välja anda, või töölised,
kes nende kandmise juures tegevad on. Val-

gustuseks võib tarvitada kinniseid kantavaid

elektrilampe, millede batarei pinge ei ulata

üle kümne volti;

b) tingimised, mis § 35 ladude jaoks
ette nähtud, on maksvad ka maa all lõhkeainete
hoidmiseks määratud ruumide kohta.

§ 39. Kuni 250 kg lõhkeainete hoidmiseks
ehitatud laod, nii maapealsed kuikamaa-alused,
ei või olla üksteisele lähemal 50 meetrit.

§ 40. Maapinnal asuvad lõhkeainete laod
peavad täiesti korras olevate piksevarrastega
varustatud olema.

Mäeosakond peab võimalikult üks kord
aastas, vastavate ametnikkude kaudu, pikse-
vardaid üle vaatama ja nende tegevust kontro-
leerima.

§ 41. Ladudes ja muudes lõhkeainete hoid-
mise ruumides, niisama ka seespool lattu

püravat aeda või valli on keelatud lahtise

tulega käia või suitsetada.
Ladudes ja teistes ruumides ja neid

ümbritsevate vallide või aia sees ei tohi sel
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§ 49. Kergesõiduriistades, kergesõiduau-
tosidühes arvates, võib ainult kuni 2,5 kg
lõhkeaineid korraga vedada.

Peale lõhkeaineid vedavate isikute ei tohi
lõhkeainete veo ajal neis veoriistus teisi
isikuid olla.

§ 50. Lõhkeaineid vedavate kraamiautode
sõidukiirus ei tohi suurem olla, kui 20 km

tunnis. Politseivõimud võivad lõhkeainete veo

mõningatel teedel kas koguni ära keelda,
või piirata sarnast vedu erüiste tingimistega.

§ 51. Lõhkeainete vedu kraamiautodes al-
lub ülalnimetatud (§§ 44—53) määrustele,
järgmiste eritingimistega:

a) Plahvatusmootoritega varustatud autodel:

1) lõhkeaineid võib vedada autol enesel kui
ka j uurdehaagitud vankril (ainult üks vanker

võib juurde haagitud saada); ainult viima-

sel võib vedada kloorhapu ja ülekloorhapu
ühendusi sisaldavaid lõhkeaineid ja püssi-
rohtu või tema sarnaseid' aineid;

2) auto kere peab tugevatest, vähemalt 2

sentimeetri paksustest laudadest ja pealt
raudplekiga kaetud olema. Sarnane plekk-
kate peab ka juurdehaagitaval vankril olema,
millel lõhkeaineid veetakse;

3) mootor ja karbüraator peavad auto ees-

otsas olema, lahutatud kraamiruumist auto-

juhi istekohaga, mille taga raudplekiga
löödud kõrgem vahesein kraamiruumi eral-

■ damiseks;
4) bensiini või muu põletisaine paak peab

autojuhi istmekoha all olema;
5) autojuhi ees peab olema korras kiiruse-

mõõtja selgesti nähtava märgiga, mis ülimat

lubatavat tunnikiirust tähendab;

6) autol ja juurdehaagitaval vankril peavad
tarbele vastavalt pehmed vedrud ja ratta-

kummid olema;
7) juurdehaagitav vanker peab autoga vedru-

tavalt ühendatama;
8) igal autol peab olema vähemalt kaks

tulekustutajat ja kast liiva, mulla või muu

sarnase ainega; need abinõud peavad nõnda
olema paigutatud, et neid hõlbus oleks

tarvitada;
9) autol peab viibima peale autojuhi veel

teine isik, kes autot juhtida oskab. Kui

autojuht, äärmistel tarvetel, auto juurest
eemale läheb, peab teine auto juurde
jääma.
b) Elektrijõul liikuvate autode kohta on

maksvad ainult nõuded, mis eelpool pp. 5,
6, 7 ja 9 all nimetatud,

§ 52. §§ 29 ja 30 määrused pole sundus-
likud kuni 35 kilogrammi lõhkeainete veo

juures.

§ 53. Suitsetamine ja tuletegemine lähe-
mal kui 100 m transpordist on keelatud;
niisama ei tohi ühelgi isikul, kes transporti
saadavad, välja arvatud isik, kelle kätte terve

transpordi järelevalve on usaldatud, tuletikke
ja teisi kergesti tuld võtvaid aineid kaasas olla.

B. Lõhkeainete ümberpaigutamine kaevan-
duses.

§ 54. Üle 7,5 kg lõhkeainete ümberpaigu-
tamist šahtide ja kaevanduse hoonete lähe-
duses, niisama ka maa-alustes käikudes peab
teistest asjadest lahus toimetama ülevaataja
järelevalve all, kusjuures töölised iseäralise

signaaliga lõhkeainete läheneihisest märku

annavad.

Kandjatel ei tohi lampisid ega laternaid
kaasas olla; nende saatjatel peavad kinnised
laternad olema.

Üle 25 kg lõhkeainete ümberpaigutamist
peavad vähemalt kaks töölist toimetama.

Üle 7,5 kg lõhkeainete transporteerimise
korral ei tohi mitte ühelajal ka lõhkekapsleid
kanda, vaid viimaseid peab. eraldi kantama.

Lõhkeainete ümberpaigutamise juures on

suitsetamine keelatud.
Lõhkeainete kastide viskamine, lohista-

mine ja kärudel vedamine on keelatud.

§ 55. Lõhkeaine liikumisest šahtis peab
ette teadustama masinistile ja šahti laadimis-

platvormidel olevatele isikutele.
Masinist ei tohi masinale kiiret käiku

anda ja teda järsku peatada; šahti laadimis-
ruumis olev valvur peab lõhkeained masina

platvormilt ettevaatlikult maha võtma ja neid

ainult selleks määratud töölistele üle andma.
Kus tõstmist ja allalaskmist hobusevinnaga

toimetatakse, seal peavad šahti suu valvurid

ja hobuseajajad selle järele valvama, et lõhke-
ainete allalaskmine aeglaselt sünniks. Alati

peab lõhkeainete allalaskmist steigeri või eri-

ülevaataja järelevalve all toimetama.

§ 56. Töölistele välja antud padrunite
kandmiseks peavad töölised nahkkottidega
või puu- või tsinkkastidega varustatud olema.

IV. Lõhkeainete väljaandmine
kaevanduses.

§ 57. Kaevandustes ja murdudes annab
lõhkeaineid ladudest ja muudest niihästi maa

all kui ka maa peal asuvatest hoiukohtadest

välja kas steiger ehk eriline tehniline ülevaa-

taja; lõhkeained antakse välja ainult kümni-

kutele või eri-isikutele (minooridele), kelle
ülesandeks on puurauke lõhkeainega laadida ja
neid süüdata.

Uurimistööde juures on lubatud lõhkeai-
neid artelli vanematele töölistele välja anda.
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Isikute arv, kellele lõhkeaineid välja
antakse, määratakse ettevõtte omaniku ehk

valitseja poolt kindlaks ja nende nimekiri saade-

takse mäetööstuse inspektorile. Nende isikute
lahtilaskmisest ja uute asemele määramisest

peab niisamuti mäetööstuse inspektorile teadus-
tatama ühes lahtilaskmise põhjustega.

Lõhkeainete väljaandmise juures peab sil-

mas pidama nende tõelist tarvidust ühe vahe-

tuse jaoks.
Keelatud on lõhkeaineid välja anda isi-

kutele alla 18 a. või mitte kaine eluviisiga.
§ 58. Töö jaoks välja antud lõhkeainete

padrunid peavad töö ajal iseäralistes sellekohas-

tes nahkkottides või kastides hoitama, steigeri
ehk ülevaataja poolt kätte näidatud hädaohuta

kohtades, töös olevatest esidest võimalikult

kaugel. Lõhkekapslid peavad hoitud saama

padrunitest lahus, erikastides.

§ 59. Ühe vahetuse ajal tarvitamata jäänud
lõhkeained, niisama rikkiläinud ehk tarvita-
mata jäänud lõhkekapslid, peavad vübimata

peale vahetust ühes nende hoiukastide või

-kottidega nende väljaandmist toimetavale isi-
kule tagasi toodama.

§ 60. Kaevandusest enese kaasas lõhke-

aineid ära viia on keelatud.
Uurimise töödeks ja muudeks ajutisteks

mäetöödeks, mis vähe lõhkeaineid tarvitavad,
on lubatud mitte üleühe kasti lõhkeaineid (25 kg
dünamiiti) osta ka naabrikaevandustest erüise
mäeosakonna loa järele, kuid selle tingimisega,
et lõhkeained tööde vanema vastutusel ja arvel
seisaksid ja hädaohuta kohal alalise järelevalve
all hoitud saaks.

Mäetöösturidvõi nende volinikud või muud
seaduslikud esitajad on kohustatud iseäralise

tähelepanuga valvama, et määruse §§ 59 ja 60

tööliste poolt täidetaks.

V. Lõhkeainete kulutamine
kaevandustes.

§ 61. Kõik lõhkumiseks tarvis minevad
ained ostetakse kaevanduse juhatuse poolt.

§ 62. Isikud, kelle käes lõhkeainete padru-
nid, ei tohi neid ka kõige lühemaks ajaks jätta
inimkogumise majadesse, masina hoonesse,
lahtise tule ehk mingisuguse kütte lähedusse,
niisama ka aurutorude, aurusilindrite ja katelde

juurde, ehk niisugustesse kohtadesse, kus päik-
se kiired nende peale võiks mõjuda.

§ 63. Lõhkeainete padrunite ümbertege-
mise tarviduse korral võib ümbertegemine sün-

dida ainult selleks eriti kaevanduse juhatuse
pooltmääratudülevaataja järelevalve all. Padru-
nite ümbertegemise korral maapinnal peab see

kas lahtises õhus, või niisugustes vabades ruu-

mides sündima, mis teistest hoonetest täitsa
lahus on. Kaevanduses eneses võib ümbertege-

mist ainult nendes käikudes toimetada, mis pea
šahtist, veo- ja tööliste läbikäiguks tarvitata-
vatest käikudest, peaasjalikult aga lõhkeainete
ladudest ja hoiuruumidest eemal on.

Selle töö juures viibimine on kõrvalistel
isikutel keelatud.

§ 64. Külmetanud nitroglitseriini sisalda-
vatele lõhkeainetele, ja kastidele, milles vii-
maseid hoitakse, ei tolli kõvade asjadega külge
puutuda; sel kujul ei tohi neid ka lõhkumiseks
tarvitada ja ei või sellepärast ka töölistele välja
anda, vaid neidpeab enne sulatama. Sulatamist
toimetatakse kas sooja vee abil 40° C juures,
metallnõudes, milles lõhkeaine veega mitte
otsekohe kokku ei puutu, ja mitte rohkem kui

10 kg lõhkeaineid korraga, või muul häda-
ohuta kombel.

Padrunite ehk nitroglitseriin ainete külme-
tamise ärahoidmiseks külmal ajal peale nende

väljaandmist, peavad töölised neid rnete all

võimalikult kehale lähemal hoidma.

§ 65. Nitroglitseriin lõhkeaineid, mis juba
rikki minema hakkavad, ei tohi tööks tarvitada,
vaid peab hoonetest eemal lahtises õhus ära

põletama steigeri ehk ülevaataja juuresolekul.
Põletamise juures visatakse padrunid tulle

järkjärgult, korraga mitte üle 1 kg.

§ 66. Valmis lõhkeainete laenguid, s. o.

padruneid ühes lõhkekapslitega, ei tohi mitte

tagavaras hoida; neid peab valmistama otse-

kohe enne tarvitamist.

§ 67. Puuraukude laadimist ja süütamist

peavad selleks eriti määratud isikud toimetama,
kellele süütenööri põlemise kurus ja tarvita-
tavate lõhkeainete omadused teada.

Laengu süütenööridel peab paras pikkus
olema, et lõhkemine mitte enneaegselt ei juh-
tuks.

Süütenöörisid proovitakse enne nende kae-
vanduses tarvitamist järgmiselt: mitmest süüte-
nööri rõnga kohast lõigatakse 50 sentimeetri

pikkused proovitükid välja ja süüdatakse

põlema. Need rõngad, millest võetud proo-
vid rutem kui minuti jopksul ära põlevad, ei
kõlba kaevanduses tarvitamiseks.

§ 68. Puuraugu toppimiseks võib tarvitada
ainult pehmeid manneraineid, mis löögi juures
sädet ei anna.

Raud- ehk terasorade tarvitamine toppi-
mise juures on keelatud.

§ 69. Laengute valmistamise (§ 66) ja
puuraukude laadimise juures on suitsetamine
keelatud. '

§ 70. Enne süütenööri süütamist peab
iseäralise, kaevanduses tarvitusele võetud sig-
naali läbi kõiki läheduses olevaid töölisi peatse
lõhkemise eest hoiatama ja samuti enne süü-
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tärnist kindlaks tegema, et hädaohtlikku piir-
konda kedagi töölistest pole jäänud.

§ 71. Kui lõhketöid niisugustes kohtades
tehakse, kus töölised ruttu kõrvalkäikudesse ei
saa varjule minna, peab nende kaitseks lenda-
vate kivitükkide eest kunstlikud tõkked ehi-
tama.

Lood- ehk kallakkäikudes peavad nendeks
tõketeks tugevad kilbid olema; šahtide süven-

dusel ehk püstkäikude rajamisel alt üles peavad
tugevad lavad olema ehitatud; niihästi kilbid
kui lavad peavad tööesidestküllalt kaugel olema,
et töölised seal tõesti väljaspool hädaohtu oleks.
Kui süütaja pääs hädaohuta kohta võimatu,
peab laenguid elektri abil süütama.

§ 72. Kui laetud puurauk ei lõhke, ei tohi

järgmise 10 minuti jooksul puuraugule lähe-

neda.

§ 73. Lõhkemata laengute puuraukudest
välja puurimine ja välja kiskumine, niisama

puuraukude süvendamine, kui manneraine
mitte kuni puuraugu põhjani lahti murdunud
ei ole, on keelatud.

§ 74. Mitme laengu ühekordsel süütamisel
peab seda üks isik toimetama, kuna teised töö-

lised varjupaika lähevad. Rohkem kaheksat

laengut ühes kohas korraga laadida ega käsitsi
süüdata ei tohi. Töölised, kes süütamist toime-

tavad, peavad mitme puurlaengu korraga süü-

tamisel paukusid lugema, et teada, kas kõik

laengud plahvatanud on. .

VI. Järelevalve lõhkeainete
tarvitamise üle kaevandustes.

§ 75. Igas lõhkeainete laos peab lõhke-

ainete sissetuleku ja väljamineku kohta mäeosa-

konna pitsatiga varustatud nöörraamat pee-

tama, arvepidamiseks iga liigi kohta eraldi.

Käesolev paragrahv, niisama ka §§ 55 ja 56

on maksvad ka lõhkekapslite ja süütajate kohta.

§ 76. Mäetöösturid või nende poolt voli-
tatud isikud on kohustatud vähemalt kord kuus
oma ladudes ehk teistes hoiuruumides hoitavate
lõhkeainete tagavarasid üle lugema ja selle üle

raamatus märkust tegema oma allkirjaga.
Selle lugemise juures ei ole tarvis lahti

võtta terveid kaste ja pakke, mis teatud hulka

lõhkeaineid sisaldavad, vaid pakkide arv üle

lugeda ja vaadata, kas nad pealtnäha terved on.

Nende isikute nimed, keda mäetöösturid
lõhkeainete hulga üle valvama volitavad, tule-
vad mäetööstuse inspektorile teatada.

§ 77. Mäetöösturid on kohustatud iga
poole aasta tagantmäeosakonnale saatma teated
lõhkeainete sissetuleku, väljamineku ja ladusse

jäävate tagavarade kohta.

Mäeosakonna ametnikud vaatavad kaevan-
duses käimise korral lõhkeainete tagavarad üle

ja võrdlevad raamatutes näidatud väljaminekut
nende tegeliku tarvidusega.

VII. Lõhkeainete kohta käivate
määruste täitmise järele v a

fl va-

mine ja vastutus nende rikku-
mise eest.

§ 78. Nende määruste täitmise järele valva-
mine ja nende rikkumise eest süüaluste kohtu-
likule vastutusele võtmine tehakse üldisel
alusel ülesandeks mäetööstuse inspektorile ja
politseile, selle tingimisega, et protokollid nii-

suguste kõrvalekaldumiste kohta, müle kind-

lakstegemine tehnilistel aladel eriteadmisi

nõuab, politsei poolt koos mäetööstuse järeleval-
ve ametnikuga saaks tehtud, kui viimane kohal
viibib; vastasel korral saaks saadetud temale
seisukoha võtmiseks.

§ 79. Käesolevatest määrustest üleastujad
võetakse vastutusele Nuhtlusseaduse (UI. о

nak., 1885 a. väljaanne, täiendustega kuni
1914 a.) §§ 986*, 986* ja 989 1 ja Rahukohtu
trahviseaduse (Ust. о nak., 1914 а . väljaanne)
§llB põhjal eriti neis paragrahves ette nähtud

juhtumistel. Neil käesolevate määruste rikku-
mise kordadel, loetletud paragrahvide
alla ei käi, võetakse määruste rikkuja vastu-

tusele Rahukohtu trahviseaduse § 29 alusel.

VIII. Lõppmäärus.

§ 80. Käesolev sundmäärus astub jõusse
14 päeva peale väljakuulutamist^,,Riigi Tea-

tajas“; ühtlasi kaotavad maksvuse samasisulised
määrused, mis välja kuulutatud endises Vene
Seaduste ja Valitsuse määruste Kogus 1883 a.

art. 13 ja 1887 a. art. 885, kõigi pärastiste muu-

datustega.
Kaubandus-tööstusminister К. Коrn e 1.

Mäeosakonna direktor J. Kark.

Kaubandus-tööstusministri poolt kinnitatud
8. aprillil 1927 a. mäeseaduse (~R. T.“ nr. 30

1927 a.) § 5 p. 4 põhjal.

§ 1. Mäetööstuse inspektor peab kõiki
mäetööstuse ettevõtteid riigis teadma ja omama

nende üle kõik täielikud ja täpipealsed andmed.

§ 2. Mäetööstuse inspektor on kohustatud

mäetöösturitelt nõudma teadete saatmist:

a) ettevõtete laiendamise, vähendamise,
kinnipanemise ehk tegevuse seismajätmise
kohta hiljemalt 2 nädalat enne sellekohase
kavatsuse täideviimist;

Mäetööstuse järelevalve instruktsioon.
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Mäetööstuse inspektoril on õigus nõuda
ettevõtte juhatuselt vastavaid ruume öömajaks
ehk puhkamiseks ja üldse ametlikkudeks üles-

anneteks.

§ 7. Mäetööstuse inspektoril ei ole õigust
oma järelevaatustel ennast vabrikute ja kae-

vanduste juhatuste majanduslikkudesse või
tehnilistesse korraldustesse segada, välja arva-

tud juhtumistel, mis seaduses ja käesolevas
instruktsioonis ette nähtud.

§ 8. Kui mäetööstuse inspektor isiklikul

järelevaatusel, riikliku markšeideri teada-
andest või mingisugusel muul teel teada saab,
et teatud vabrikus või kaevanduses sisseseaded
ehk tööviisid nende kohta üles seatud nõuetele

ei vasta, on ta kohustatud sellest vabriku või
kaevanduse juhatajale või viimase asetäitjale
teatama ja abinõusid juhatama nende rikete

kõrvaldamiseks, suusõnal ja ka inspektsiooni
raamatusse märkust tehes, või kui see võimatu,
iseäralise kirjaliku teadaandega, nõudes ära-

näidatud abinõude läbiviimist kindlaks täht-

ajaks, mis igakord eraldi tuleb määrata, selle

järele otsustades, kui palju abinõu teostamine

aega võtab ja kuivõrd kiirelt ta sündima peab.
§ 9. Kui mäeseaduse või tema põhjal välja

antud määruste rikkumised avalikuks tulevad,
peavad mäetööstuse järelevalve ametnikud,
kellele ülesandeks on seaduste täitmise järele
valvata, protokolli kokku seadma või seaduse
rikkumise kirjalikult fikseerima (Kr. k. s.

§ 1143). Kuid nendel juhtumistel, kui mäe-

tööstuse inspektor peale seaduserikkumise põh-
juste läbiuurimist arvamisele jõuab, et viimane

tekkinud on kas puuduliku seadusest arusaa-

mise või olukorra tõttu, mis seaduse täitmist

takistas, peab ta seaduse mõtet vastavalt sele-

tama, ilma protokolli kokku seadmata, ja seda

inspektsiooni raamatusse sisse kirjutama, üles
tähendades (kui see tarvilik on), mis aja jook-
sul ettevõte seaduste ehk määruste nõuetega
kokkukõlasse peab viidama.

§ 10. Kui mäetööstur § 8 põhjal tehtud
nõudmised täitmata jätab, võtab mäetööstuse

inspektor süüdlase mäetöösturi või selle esi-

taja seaduslikule vastutusele (Rahukohtu nuht-
luse seaduse § 29 põhjal, kui erinuhtlusmää-
rusi ette pole nähtud) ja saadab selleks ots-

tarbeks kokku seatud protokolli kas otse-

kohe või mäeosakonna kaudu vastavatele
kohtuvõimudele.

§ll. Kohtus süüdistuse põhjendamine mäe-

tööstuse inspektori poolt tehtud protokolli põh-
jal, on mäetööstuse inspektori või eriti selleks

volitatud mäejärelevalve ametniku kohuseks.

§ 12. Kui kohtu otsuse järele kaks korda

peale pandud karistus mäetöösturit ei jõua
ettekirjutatud nõudmisi täitma sundida, siis

on mäetööstuse inspektor kohustatud esinema

b) õnnetute juhtumiste, tulekahjude, meha-
nismide rikkimineku jne. kohta, mis tööde tege-
mise korda võiksid puutuda vübimata.

§ 3. Mäetööstuse inspektori kohuseks on

eramäetöösturitele abiks olla õige ja kasuliku
töötamise arendamiseks ja nendele mäetehnilist
nõu anda, ilma vabrikantide ja mäetöösturite

eraasjade sisse segamata.

§ 4. Mäetööstuse inspektor peab võima-
likult sagedamini, vähemalt kaks korda aastas

kõik Vabariigi piirides leiduvad mäetööstuse

tehased ja kaevandused üle vaatama. Suure-
mad ettevõtted või sarnased, mis oma häda-
ohtlikkuse poolest iseäralist tähelepanu nõua-

vad, tulevad ka sagedamini üle vaadata. Igast
järelevaatusest teeb inspektor märkuse selle-
kohasesse inspektsiooni raamatusse, kusjuures
ära tähendada tuleb, kas ainult maapealsed,
või ka maa-alused tööd üle vaadatud said.
Mäetööstuse inspektor on kohustatud järele
vaatama, mil määral ettevõtetes seadust ja selle

põhjal välja antud määrusi täidetakse. Selles
sihis on ta kohustatud:

a) ettevõtete valitsuselt igasuguseid kirja-
likke ja suusõnalisi seletusi, teateid, raamatute

ja dokumentide ettenäitamist nõudma, mis
ülevaltoodud sihi kättesaamiseks kaasa aitavad;

b) tarvilikul korral ettevõtete teenijatele ja
töölistele küsimusi ette panema;

c) iseäranis tähtsatel juhtumistel enese

juurde mäetööstuste omanikke ehk juhatajaid,
kui ka teenijaid ja töölisi isiklikuks seletuseand-
miseks kutsuma;

d) nõudma mäetöösturitelt õigeid statisti-
lisi andmeid oma vabrikute, kaevanduste jne.
kohta, mida töösturid iga 3 kuu tagant mäeosa-
konnale peavad saatma, selle poolt ette kirju-
tatud kujul.

Igas kaevanduses ja vabrikus peab omaniku

poolt muretsetud ja mäeosakonna poolt kinni-
tatud nöörraamat (inspektsiooni raamat) pee-

tama, niihästi § 4 nimetatud märkuste kui ka

teiste mäetööstuse inspektori ja riiklikumark-
šeideri nõudmiste ja tähenduste ülesmärki-
miseks.

§ 5. Mäeosakonna poolt välja antud tunnis-
tust ette näidates on mäetööstuse inspektoril
õigus igal ajal, niihästi öösel, kui päeval, takista-
mata igasse mäetööstuse ettevõtte osakonda
sisse pääseda, välja arvatud ettevõtte teenijate ja
tööliste erakorterid.

§6. Mäetööstuse inspektoril on õigus
nõuda, et ettevõtte administratsioonis teenivad

isikud, nagu meistrid, ülevaatajad jne. mäe-

tööstuse inspektorile tema ametikohuste täit-
mise juures igatviisi abiks oleks ja tema seadus-
likke nõudmisi täidaks.
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§ 19. Mäetööstuse inspektori kohuseks on

tervikute suuruse äramääramine, mis maapinna
allavajumise ja pragunemise ärahoidmiseks
kaevandustööde juures jätta tuleb, kui neid töid
inimeste elukohtade, ehk maapinnal asuvate

üldtähtsusega hoonete, allikate, veekogude jne.
läheduses tehakse.

Omalt poolt kavatsetud terviku suuruse üle

peab mäetööstuse inspektor teatama niihästi

mäetöösturile, kellesse asi puutub, kui ka nen-

dele isikutele ja asutustele, kelle hoole all

tähendatud hooned, allikad jne. seisavad. Sel

korral, kui need isikud ehk asutused terviku

suuruse kohta omalt poolt erineva ettepaneku
teevad, tuleb neid küsimuse ühiseks läbiaru-

tamiseks kokku kutsuda. Kui kokkulepet ei

järgne, tuleb asi mäeosakonnale otsustamiseks

ette kanda, ühes huvitatud poolte arvamistega,
mäetööstuse inspektori otsusega ja kasutatava

leiukoha täieliste plaanidega ja geoloogiliste
läbilõigetega, mis I:looomaasstabis on tehtud.

Kui kohaliste tingimiste järele ülemal-

nimetatud tervikutes mingisuguste mäetööde

tegemist lubada võib, peab mäetööstuse ins-

pektor mäetöösturile ette kirjutama, missugused
nõudmised nende tööde tegemisel peavad
täidetud saama, ja sellest ka isikutele ja asu-

tustele teatama, kelle hoole all kaitsetavad

hooned ja veekogud on.

Kui nende isikute ehk asutuste poolt
mõnesugused vasturääkimised ehk märkused

järgnevad, tuleb tervikutes mäetööde lubamise

küsimust eelmises lõikes ette nähtud korras

lahendada.
Mäetööstuse inspektor peab selle järele

valvama, et kaitsetervikute pürid maapinnale
projekteeritud ja seal iseäraliste märkidega
märgitud saaks, et maa-alused tööd, ilma selle-

kohase lubata tervikute piiridest üle ei läheks

ja et tervikutes mäetööde tegemise korral
täidetud saaks kõik need tingimised, millega
töö luba anti.

§ 20. Kui mäetööstuse inspektorile õnne-

tusest teatatakse, mis vabrikus või kaevanduses

juhtus ja enesega rasket vigastust või surma

kaasa tõi, peab ta viibimata õnnetuse kohale

ilmuma, et selle põhjuseid järele uurida ja abi-

nõusid tarvitusele võtta edaspidise hädaohu

ärahoidmiseks või kannatanute päästmiseks.
Neid, keda tarvis, üle kuulates, teeb inspektor
juhtumise üle protokolli ühes oma arvamisega
asja kohta; protokolli ärakiri saadetakse mäe-

osakonnale, algkiri saadetakse tarvilikul kor

rai vastavatele kohtuvõimudele.
§ 21. Kui mäetööstuse inspektor isiklikult

või markšeideri kaudu teada saab, et keegi
seadusevastaselt maavarasid kasutab, teeb ta

sarnaste tööde kinnipanemiseks korralduse ja
seab akti kokku kõrvaliste tunnistajate ja võima-

mäeosakonnale ettepanekuga, teha nõutavaid
muudatusi mäetöösturi kulul, millised kulud
seaduses ette nähtud korras mäetöösturilt sisse
nõuda.

§ 13. Silmapaistva jamöödapääsemata häda-
ohu korral on mäetööstuse inspektor õigus-
tatud oma isiklikul vastutusel ja mäetöösturi
kulul kõiki hädaohtu kõrvaldavaid abinõusid
tarvitusele võtma, selle kohta kaevanduse
omaniku või tema vastutava esitaja ja teiste
kõrvaliste tunnistajate juuresolekul akti kokku
seades. Akt ühes ettekandega saadetakse mäe-

osakonnale.

§ 14. Kui maa-aluste tööde juures häda-
ohtu ainult tööde seismapanemise läbi terves

kaevanduses ehk mõnes tema osas kõrvaldada
võib, peab mäetööstuse inspektor mäetöösturi
või tema voliniku ja vähemalt kahe kõrvalise

tunnistaja juuresolekul selle kohta akti kokku
seadma. Niisugused aktid saadetakse viibimata

mäeosakonnale, kellel õigus on tööde seisma-

jätmiseks korraldust teha.

§ 15. Hädalistel juhtumistel peab mäetöös-

tuse inspektor telegrahvi teel tööde seismapane-
mise luba nõudma, esimese postiga tarvilisi

dokumente, ära saates.

§ 16. Kui mäetööstuse inspektor isiklikult
ehk riikliku markšeideri kaudu teada saab,
et vabrikutes ehk kaevandustes otsekohene
hädaoht ähvardab isikuid, kes vabrikus või
kaevanduses ehk nende - naabruses asuvad,
mille kõrvaldamiseks käesoleva instruktsiooni

§§ B—ls ette nähtud ettekirjutuste täitmiseks

aega ei jää, nõuab ta mäetöösturilt või tööde

eest vastutavalt isikult (5 23) viibimata häda-

ohtu sisaldavate tööde seismapanekut ja nende

juures olevate isikute eemaldamist, ja pöörab
sel korral, kui mäetööstur nõudmist ei täida,
kohaliku politsei poole, kes nõudmise täit-

miseks abi peab andma.
Sarnaste abinõude tarvitamisele võtmise

korral seab mäetööstuse inspektor selle üle eri

akti kokku ja saadab viimase § 14 ette nähtud

korras mäeosakonnale.

§ 17. Mäetööstuse inspektor peab selle

järele valvama, et maa-alused tööd kaevandus-

tes tööliste ja kohalikkude elanikkude elu ja
tervist ei ähvardaks, niisama ka nende varan-

dusele kui ka allikatele, mis rahvahulki veega
varustavad, hädaohtlikuks ei saaks. Kui selles
mõttes hädaohtu on märgata, peab mäetööstuse

inspektor selle üle hoiatama niihästi mäetöös-

turit, kelle tööde läbi kahju võib sündida, kui

ka nende hoonete või allikate omanikke, keda
hädaoht ähvardab.

§ 18. Mäetöösturid on kohustatud maa-

aluste tööde kohta õiget plaani pidama kau-

bandus-tööstusministri poolt markšeideri
tööde kohta välja antud määruste põhjal.
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pidama, alamalnimetatud maasstabis; samuti

pidama ka nende plaanide valmistamise töö-

päevaraamatuid ettekirjutatud vormis. Nii-
hästi plaanid kui ka päevaraamatud tulevad
valmistada kahes eksemplaris, milledest üks
ettevõtte omaniku ehk juhataja juures ja teine
riikliku markšeideri juures on. Viimase juures
olev plaan antakse kaevanduse juhatusele järje-
kordseks täiendamiseks ainult kõige lühemaks

ajaks.

2) Riiklikule markšeiderile võimaldama
kaevanduse plaane kontroleerida, selleks tarvi-
likku arvu töölisi, markšeideri pukkisid, signaal
latte ja vaie muretsema ja üldse markšei-
derile igatviisi abiks olema tema kohuste

täitmise juures.

3) Kaevanduses plaani peal näidatud punkte
looduses märkima markšeideri märkidega.

Märkus. Plaanide maasstaabiks mää-

ratakse 1:250. Plaanides lubatakse järgmi-
sed maksimaalsed kõrvalekaldumised: hori-
sontaal pikkuses 1 meeter 1000 meetri

peale; sirgjoonest kõrvalekaldumine, joone
lõpus, mitte üle 1,5 meetri 1000 meetri

peale (teodohit tööde juures on ainult 0,5 m

kõrvalekaldumist lubatud); vesüoodiga
nivelleerimise juures kaevanduses ei või

kõrguseviga mitte üle 1 meetri 25000 meetri

peale õlle. Igal plaanü peab koha õige
astronoomiline meridiaani siht olema ära

tähendatud, see siht peab ka kaevanduses
eneses jäädavate märkidega olema üles
tähendatud; kaevanduste grupis võib meri-
diaan ka ainult ühes kaevanduses, riikliku
markšeideri valiku järele, märgitud olla.

§ 2. Riikliku markšeideri kohused on järg-
mised:

1) Markšeider peab vähemalt kaks korda
aastas kõik mäetööstuse ettevõtted läbi käima,
tööstuste plaanide kontroleerimiseks, ja plaani-
sid selkorral, kui nad § 1 tingimustele vastavad,
oma allkirjaga Õigeks tunnistama.

2) Kui kaevanduse plaan õige ega nõutud
maasstaabiskokku seatud pole, temas täiendused

(§ 1) puuduvad või kui plaani üldse olemas ei
ole, teatab riiklik markšeider sellest mäeosa-

konnale ja parandab, täiendab ehk teeb viimase
ülesandel ja töösturi kulul uue kaevanduse

plaani, mida oma allkirjaga kinnitab. Tasu

plaani valmistamise ehk täiendamise eest võe-
takse ligilisatud taksi järele. Ka sellel korral on

mäetööstur kohustatud markšeiderile plaani
valmistamiseks § 1 p. 2 ja 3 nimetatud abinõu-
sid takistamata muretsema. Kui markšeider
selleks eriti kaevandusesse peab sõitma, on

mäetööstur kohustatud temale sõidu- ja päeva-
raha maksma riigiteenijate ametisõitude mää-

ruste põhjal.

likult ka seadusevastase kasutaja juuresolekul,
mäeosakonnale asjast teatades ja sinna akti ära-

kirja saates.

§ 22. Iga aasta 15. veebruariks esitab mäe-

tööstuse inspektor aasta-aruande mäeosakon-

nale, ühes statistiliste teadetega mäetööstuse
kohta.

§ 23. Terve tööstusliku ettevõtte sisemine

majanduslik juhatus on töösturite eneste

võimuses, välja arvatud need juhtumised, mis
seadustes ja käesolevates määrustes ette nähtud;
kuid töösturid peavad mäetööstuse inspektorüe
kirjalikult ühe või enam isiku nime teatama,
kes tööde tegemise eest mäetööde määruste

järele vastutav on, kusjuures mitme isiku kor-
ral nende vastutuse piirkond peab täpselt ära

tähendatama. Need isikud annavad allkirja
selles, et nad teatud asjas vastutuse oma peale
võtavad ja et nad hädaohuta tööde tegemise
määrusi tunnevad; vähemalt ühel nendest peab
mäetöösturilt volikiri olema, mitte ainult
kaevanduse ehk tööstuse juhatamiseks, vaid ka

Õigusega oma äranägemise järgi kulusid teha,
mida kaevanduses viibivate isikute julgeoleku
kaitsemine võib nõuda.

Ülevalnimetud kirjalikud teadaanded ja all-

kirjad peavad ka igal vastutavate isikute vahe-
tusel mäetööstuse inspektorüe saadetama.
Sarnased teadaanded peavad mäetööstuse ins-

pektorile kätte jõudma enne nimetatud isikute

vastutuse enese peale võtmist.
Mäetööde julgeoleku eest vastutavad isikud

peavad ka aurukatelde ja masinate kohta välja
antud määrustega tuttavad olema ja nende abi-

nõudega, mis tarvüikud aurukatelde ja muude
masinate läbi tekkinud või tekkida võivate
õnnetuste kõrvaldamiseks.

§ 24. Käesolev instruktsioon astub jõusse
14 päeva peale väljakuulutamist „Riigi Tea-

tajas"; ühtlasi kaotab maksvuse samasisuline

instruktsioon, mis oli välja kuulutatud endises
Vene Seaduste ja Valitsuse määruste Kogus
1890 a. art. 887, kõigi tema pärastiste muuda-

tustega.
Kaubandus-tööstusminister К. Коrn el.

Mäeosakonna direktor J. Kark.

Kinnitan mäeseaduse („R. T.cc nr. 30

1927 a.) § 5 p. 4 põhjal.
8. aprillil 1927 а/

Kautandus-tööstusminister Коr ne 1.

§ 1. Mäetöösturid on kohustatud:

1) Võimalikult täpipealseid mäetööstuse

ettevõtte käikude ja kõigi õõnsuste plaane

Instruktsioon markšeideri tööde tegemiseks.
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3) Kui markšeider plaani kontroleerimise

juures ilmsiks teeb, et mäetööd kontsessiooni

piiridest üle on läinud või sunduslikult jäeta-
vates tervikutes tehakse, peab ta sellest otse-

kohe kaevanduse juhatusele ja mäeosakonnale

teatama.

4) Markšeider peab kaevandust läbi käies
kõikide sisseseadete peale tähelepanu pöörama
ja kui ta mingisugust julgeoleku sundmääruste
rikkumist märkab, peab ta sellest kaevanduse

juhatusele teatama, märkust selle kohta ka ins-

pektsiooni raamatusse tehes; niisama teatab

ta tähelepandud puudustest mäetööstuse ins-

pektorile, kuid markšeider ise ei võta ette

muid abinõusid rikete kõrvaldamiseks.

5) Markšeider toimetab mäeosakonna üles-
andel seaduslikus korras kontsessionääridele
kasutamiseks antud maa-alade natuuras üle-

andmist, valmistab neist plaane, maasstabis

1:5000 ja kannab kontsessiooni maa-ala, kui

see ministeeriumi poolt kinnitatud, kaardile.
Maa-ala üleandmine ja temast plaani valmis-
tamine sünnib mäetöösturi kulul ja markšei-
derile kuuluv tasu arvatakse juurdelisatud taksi

järele.
§ 3. Markšeider on kohustatud ameti sala-

dusi hoidma. Ta ei tohi oma käes olevaid

plaane, joonistusi, märkusi isikutele näidata,
kellel selleks õigust ei ole, vastasel korral

võib temalt selle läbi saadud kahju tasumist

nõuda ja teda ametist kõrvaldada.

§ 4. Kui tarvis on mõõta ja plaanile võtta

objekte, mille kohta teistelt isikutelt teateid

peab koguma, näit. kaevanduses: markšeideri

märgid, maagi sooned, kihid, nihkumised jne.,
või maapeal: piirid, piirimärgid, lademe pin-
nale väljatulek, vanad šahtid jne. siis peab
markšeider täielikke täpipealseid andmeid
nõudma vastutavatelt ehk teistelt isikutelt

(erijuhtumistel kirjalikult). Kui markšeideril
võimalik ei ole kirjalikke andmeid saada, proto-
kollib ta tarvilikul korral suusõnalisi andmeid,
vähemalt kahe kõrvalise isiku juuresolekul;
protokollile peavad need isikud, markšeider ja
andmete andja alla kirjutama.

§ 5. Kui plaanide kokkuseadmisel peale
uute mõõtmiste, ka vana plaanide andmeid

tarvitada tuleb, peab markšeider kõige pealt
neid kontroleerima ja uutes kokkuseatud plaa-
nides ära tähendama, missugune osa vanadelt

plaanidelt on võetud.

§ 6. Markšeideri poolt tehtud tööde kont-

rollimist võivad nõuda mitte ainult need isikud,
kellele tööd tehtud, vaid ka need, kes tege-
likult selles huvitatud on, et need tööd õiged
oleksid, näit. naabruse kaevanduste omanikud

ehk valdajad, samuti kaevanduse piirkonnas
asuvate hoonete omanikud. Kontrollimiseks
küsitakse luba mäeosakonnalt, kes eriti selleks

volitatud isikule kontrollimise ülesandeks teeb;
selle isiku nimetamisest teatab mäeosakond
markšeiderile ja mäetöösturile, kelle plaan
kontrollimise alla tuleb. Kontrollimise juures
võivad olla ehk oma asemikke saata niihästi
ülemalnimetatud isikud, kui ka need, kelle
nõudmise peale kontrollimist ette võetakse;
nende ehk nende asemikkude mitteilmumine ei
takista kontrollimist.

§ 7. Ülalnimetatud (§ 6) kontrollimine

algab mõõdu töö päevaraamatu järelevaatusega
ja materjali võrdlusega, mis nimetatud päeva-
raamatust joonistustesse sisse on kantud, rui-
sama ka plaanide ja profiilide võrdlusega. Kui
seda materjali vea ülesleidmiseks ei jätku, võe-

takse instrumentaal mõõtmine ette.

§ 8. Kontrollimise tagajärjed peavad täie-
likult protokoleeritud saama; protokoll, mis

kontrollija, kontrollimist nõudvate isikute,
kaevanduse omaniku ehk tema eest vastutava

isiku, markšeideri ja kahe protokolli kokku-
seadmise juures olnud kõrvalise isiku poolt
allakirjutatud on, saadetakse mäeosakonnale.

Kui kontrollimisel sarnane viga leidub, mis
markšeideri töö osaliselt ehk täiesti kõlbmatuks

muudab, otsustab mäeosakond, kas töö paran-
damine markšeideri enese ehk tema kulul

kellegi teise poolt peab sündima ja kas markšei-
der on kohustatud kontrollimisekulusid tasuma.
Kui aga selgub, et töö vigadeta on tehtud, ehk

kõrvalekaldumised lubatud piiridest üle ei

ulata, on kontrollimist nõudev isik kohustatud
viimase kulusid ise kandma. Igal juhtumisel
maksab kontrollinõudja eraisik kontrollimise
kulud ette mäeosakonna deposiiti sisse.

§9. Iga aasta 1-ks veebruariks esitab
markšeider mäeosakonnale täieliku aruande

tema poolt eelmineval aastal ametikohuste
täitmisel tehtud tööde kohta.

§ 10. Käesolev instruktsioon astub jõusse
14 päeva peale väljakuulutamist „Riigi Tea-

tajas"; samast ajast kaotab maksvuse samasisu-
line instruktsioon, mis välja kuulutatud endises

Vene Seaduste ja Valitsuse määruste Kogus
1888 a. art. 694, ühes pärastiste muudatustega.

Kinnitan mäeseaduse (~R. T.“ nr. 30

1927 a.) § 10 p. 3 põhjal.
8. aprillil 1927 a.

Kaubandus-tööstusminister K. Kornel.

Maa Maa
all peal
marka

§ 1. Iga 20 meetri pikkuse (või
sügavuse) eest:

1) pikkuse mõõtmine mõõdupaelaga
2 korda harilikes tingimistes 20 10

2) pikkuse mõõtmine mõõdupaelaga
metsas või soos 15

Markšeideri tööde taks.
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Kinnitan.
8. aprillil 1927 a.

Kaubandus-tööstusminister К. Kornel.

Maa Maa

all peal
marka

3) sihiajamine lagedal pinnal 10

4) sihiajamine metsas või soos ' 15

5) šahti sügavuse mõõtmine 40 40

6) markšeideri punkti ülesseadmine 75 75

§ 2. Tööd teodoliidiga ja nivel-

liiriga :

1) nurkade äramärkimine ja mõõtmine

ühes teodoüidi seisukoha plaanile
kandmisega, iga punkti eest 100 50

2) pikkuse mõõtmine mõõdupaelaga,
ühtlasi ära tähendadesmannerainete
kihte, nende kallakust, samuti käi-
kude ja Õõnsuste mõõtusid, millised
andmed joonisele kantakse, iga 20

meetri pikkuse eest 75 50

3) loodimine lagedal pinnal, iga 20

meetri pikkuse eest 20

4) loodimine mägisel, metsastanud või
soisel pinnal, iga 20 m pikkuse eest 30

5) loodimine ühest punktist üma pik-
kuste mõõtmiseta 50

6) loodimine ühes kontroll-vaatlusega
igast punktist, ühes kõrguste välja-
arvamisega 75 50

7) triangulatsioon iga üksiku sihi
vaatluse pealt 30

Märkus. Käesoleva taksi § 1 pp. 1 ja 6,
§ 2 pp. 1, 2 ja 6 ette nähtud tasu suureneb

25% võrra:

a) kui maa-alused õõnsused madalamad
kui 1,5 m,

b) kui maa-alused õõnsused märjad,
d) kui töö kiire või sünnib pahas õhus.

§ 3. Astronoomilise meridiaani kindlaks-

tegemine ja tema äratähendamine looduses
1.000 mk.

§ 4. Plaanide tegemine:
a) kuni 100 hektaarini algplaan 1.000 mk.

äratõmme vahalõuendü 500
„

b) 101—250 hektaarini algplaan 1.800 „

äratõmme vahalõuendü 800
„

d) 251—500 hektaarini algplaan 3.500 „

äratõmme vahalõuendü 1.500
„

e) 501—1000 hektaarini alg-
plaan 6.000

„

äratõmme vahalõuendü 2.500
„

Edasi lisatakse juurde iga järgmise 100

hektaari pealt 500 mk. algplaanile ja 300 mk.

äratõmbele.

§ 5. Kogu tasumäär selle taksi §§ I—3

ette nähtud tööde eest, kui nende tegemiseks
markšeider kohale sõitma peab, ei või iga välja-
sõidu kohta ühest tuhandest margast vähem
olla. Markšeideri sõidu- ja päevarahad kuulu-
vad eriti tasumisele markšeideri tööde tegemise
instruktsiooni § 2 p. 2 põhjal.

Antud mäeseaduse (~R. T.“ nr. 30—1927 a.)
§§ 19 (p. 2), 29, 34 ja 35 põhjal.

1. Maapõuevarade uurimisloa külge, mäe-

seaduse § 19 p. 2 nõudel, kinnitatava kaardi või

plaani maasstab ei või olla peenem,kui 1:42000.

2. Kontsessiooninõudmise sooviavaldusele
mäeseaduse §29 nõudel juurde lisatava kaardi
või plaani maasstab ei või oüajpeenem, kui
1:42000.

3. Kontsessioonilepingule mäeseaduse § 34

nõudel juurde lisatava plaani maasstab ei
või olla peenem, kui 1:5000.

4. Mäeseaduse § 35 p. 1-es nõutavad ehi-

tuste, kaevanduste ja muude mäetööde asetus-

plaanide maasstab ei või olla peenem, kui 1:500.

Sama paragrahvi p. 2 nimetatud tööstus-

asutuste ja ehituste plaanide ja läbilõigete
maasstab ei või olla peenem, kui 1:100. Sele-
tavad joonestused peavad olema nii suures

maasstabis, et neis kõik tarvilikud üksikasjad
ära tähendatud võiks saada.

Liht elumajade plaanid ja läbilõiked peavad
sisaldama andmeid, mis nõutakse harilikkudes
tsiviilehituste projektides.

Vabrikute ja tehaste hoonete, raudteede

jne. plaanid, läbilõiked ja neile juurde lisatav
seletuskiri peavad sisaldama järgmisi andmeid:

a) materjal, millest ehitusi püstitada kavat-
setakse ;

b) aurukatelde, masinate, paakide ja muude

sisseseadete asetus, ühes nende aluste kande-
võime arvestusega;

c) vee, auru, gaasi, nafta ja muu torustik-

kude plaanid;
d) pea-elektrijuhede plaanid;
e) transmissioonide asetus.

Seletuskirjas peab loetletud olema katelde,
masinate, transformaatorite jne. võime japinge;
peab üles antama tööliste arv, kes igas üksikus
ruumis korraga viibima saavad; tehase või
vabriku üldine tegevuse kava, mis vastavate

skeemide ja tarbekorral üksikasjaliste joones-
tustega selgitama peab.

Kaevanduste plaanid tulevad esitada maas-

staabis mitte peenemas, kui 1:500, sarnaste

seletuste ja lisandustega, mis võimaldavad
nende kohta seisukohta võtta mäeseaduse

§ 75 kohaselt.
Kõik plaanid ja seletused peavad mäetöös-

turi ja projekteerija inseneri või tehniku all-

kirju kandma.

Juhatuskiri mäetöösturite poolt esitatavate joonistekohta.
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§ 6. Planeerimise eeltöödeleasumisest koha-

peal teatatakseavalikult sellekohaste teadaanne-
te väljapanemisega kohalistes vallavalitsuse,
riigimaade valitseja ja metsaülema kantselei-
des ja eeltööde kohal.

Kuulutus peab sisaldama: töö ulatuse ja
asukoha kirjelduse ning üleskutse kõikide

asja kohta olemas olevate soovide ja pretensi-
oonide äraandmiseks kindlaks määratud kohta-
del ja tähtajaks.

§ 7. Maakorraldaja esimeseks ülesandeks
on põhjalikult tutvuneda planeerimisele tule-
vate maaüksuste plaanidega ja planeerimiseks
kogunud kirjaliku materjaliga. Selle järele
tuleb üle vaadata planeerimisele tulev maa-ala,
tutvuneda sellel asuvate majapidamistega, välja
selgitada, mis alusel maapidajad nende kasu-
tada olevaid maaüksusi valdavad (kas maapida-
jad maakonnavalitsuse või põllutööministri
poolt maaseaduse § 20 kohaselt kinnitatud),
ja kindlaks määrata kõik muud asjaolud, mis

iga krundi planeerimisel arvesse tarvis võtta

(kõlvikute vahekordade iseäraldused, olemas
olevad maaparandused, hooned jne.).

Märkus. Puuduvadkohal maa plaanid,
nõutakse need maakorralduse valitsuselt.

§ 8. Tutvunenud eelpooltähendatud asja-
olude ja andmetega määrab maakorraldaja
riigimaade korralduse (planeerimise) piirkonna,
s. o. maaüksused, mis üksteisega niivõrd seo-

tud, et neid otstarbekohaseks korraldamiseks
tarvis ühes planeerimisele võtta.

§ 9. Kuna riigistatud metsad maaseaduse

§23 järgi (~R. T.“ nr. 1

duseks peavad jääma, välja arvatud sama §
märkuses üles loetud juhtumised, peab maa-

korraldaja ka riigi metsamaa tulevase piiri
suhtes selgusele jõudma, s. o. ära määrama,

missugused metsaosad, metsatükid ja metsa-

ribad korraldatava maa-ala täienduseks või

uute asukohtade rajamiseks võtta tuleb, või

ümberpöördult, missugused maaribad piiride
õiendamise mõttes metsa külge võiks Inta.

§ 10. Üksikuteks metsatükkideks maasea-

duse §23 märk. p. e (~R. T.“ nr. 1

mõtte kohaselt tuleb lugeda metsa massii-
videst lahutatud üksikuid metsamaatükke kuni

50 ha suuruseni, niisama ka põllumajanduslik-
kude kõlvikute vahele välja ulatuvaid väikse-

maid kitsaid metsa maaribasid, mille liitmine
korraldatavate ja rajatavate kruntide juurde
otstarbekohane käesolevate juhtnööride §§l6
ja 46 ning järgmiste alusel.

§ 11. Kõik kaitsemetsad, iseäralise väär-

tusega metsamaad, kuivad, õhukese huumuse

kihiga liivanõmmed kui ka teised tüübilised,
ainult metsa kasvatamiseks kõlblikud metsa

maa-alad ning tuulekindlad metsaribad põhja

Mäeseaduse (~R. T.“ nr. 30—1927 a.)
§ 25 põhjal ja kokkuleppel raha- ja põllutöö-
ministriga pannakse maksma kolme aasta peale,
alates 1. maist 1927 a., järgmised tasumaksu
määrad maapõuevarade uurimislubade eest:

1) põhimaks 200 marka iga loa pealt ja
2) iga uurimisala hektaari pealt 25 marka.

8. aprillil 1927 a.

Kaubandus-tööstusminister К. Коrn e 1.

Välja antud maareformi teostamise määruste

§ 64 alusel, ~R. T.“ nr. 73 1926 a.

§ 1. Riigimaade planeerimise eesmärgiks
on:

1) olemasolevate väikemajapidamiste suh-

tes (renditalud ja muud väikemaapidamised)
nende maad võimalikult ühte koondada,

otstarbekohased maakasutamise piirid üles
seada ning väikseid maapidamisi võimaluse

järgi suurendada nende elujõuliseks muutmise

mõttes, ja
2) eelpooltähendatud majapidamiste kor-

raldamisest üle jääva vaba tagavaramaa suhtes

(mõisad, tagavara rohumaad, sood ja asunda-
miseks määratud metsamaad) luua uued
maaüksused, millel elujõuliste majapidamiste
asutamine võimalik.

§ 2. Planeerimise toiming jaguneb kolme

järku:
1) planeerimise ettevalmistamine;
2) planeerimise kava valmistamine ja
3) kava esildamine, läbivaatamine ja kin-

nitamine.

I. Planeerimise ettevalmistamine.

§ 3. Kõik maasoovid, nii kui: juurdelõike
saamise palved, asutuste ja organisatsioonide
maanõudmised ning maavahetuse soovid an-

takse ja juhitakse riigimaade korralduskomis-

jonide alaliste liikmete riigimaade ülemate,
kätte. Riigimaade korralduskomisjoni alalised
liikmed on kohustatud saadud sooviavaldused
läbi vaatama ja nende alusel korraldama pla-
neerimise tööde ettevalmistamist.

§ 4. Planeerimise ettevalmistamise sihiks
on välja selgitada kõik asjaolud, mis otstarbe-
kohase planeerimise kava kokkuseadmiseks
tarvilikud ja ära määrata planeerimise kava

põhijooned.
§ 5. Planeerimise ettevalmistajaks on maa-

korraldaja, riigimaade korralduskomisjoni ala-
line liige või mõni teine selleks määratud amet-

nik.

Määrus tasu suuruse üle maapõuevarade
uurimislubade eest.

Riigimaade planeerimise tehnilised juhtnöörid.
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suurendades üle käesolevate juhtnööride
§§ 31—32 tähendatud normide.

§ 16. Üksikud lahusseisvad maatükid, mis

elujõuetute väikekohtade korraldamisest üle

jäävad ja uute kruntide loomiseks sündsad ei

ole, niisama ka olemasolevate kruntide piiri-
desse siiluna tungivad väiksed maaribad, pea-
asjalikult niisugused, mille suurus üle 3 ha
ei ulata, võivad juurde lõigatud saada ka suure-

matele piiriäärsetele majapidamistele, kusjuu-
res juurdelõigete saamiseks muude ühesuguste
tingimuste juures eesõigus on eramaaomanikel,
kellelt kogukonna-, asutuste- ja erarendimaade
korralduse seaduse alusel maad võõrandatud

(sead. §5, ~R. T “
nr. 16

§ 17. Endised renditalud, kui nad oma

suuruse poolest elujõulised on, korraldatakse
võimalikult endises suuruses (riigimaade põli-
seks tarvitamiseks ja omanduseks andmise
seaduse §4 muutmise seadus, ~R. T.“ nr. 85
1926 a.). Selle juures tuleb aga nendel taludel
asuvad väikemajapidamised vabadiku kohad

jne. taludest eraldada iseseisvate, võimalikult

elujõuliste kohtadena.

§ 18. Renditalu maadel ja planeerimise
piirkonnas asuvate väikemaapidamiste, muu-

seas ka eramaadest lahutatavate vabadiku koh-
tade (kogukonna-, asutuste- ja erarendimaade
korralduse seadus, ~R. T. cc nr. 16

suurendamiseks, seaduse täitmisest tingitud
eriotstarbekohtade eraldamiseks, niisama ka
ehituskruntide rajamiseks iseäranis tungiva
tarviduse korral, tuleb, kuimuud riigi maataga-
'vara läheduses või piirkonnas ei asu, ära kasu-
tada ka renditalude maad, viimaseid vastavalt
vähendades. Selle juures peab aga arvestama

iga talu majapidamise seisukorraga ja põhi-
mõtte järele käima, et maakorraldus ei tohi
ühtki väikemajapidamist halvata; sellepärast
tuleb äralõikeid teha eestkätt ekstensiiv maja-
pidamiste maadest nii, et talude inventar ja
loomad endiselt ka kitsamal pinnal täielikku
kasutamist leiaksid.

§ 19. Tarvilikkude maavahetuste kindlaks-
määramisel tuleb käsitada Vabariigi Valitsuse

poolt 24. sept. 1926 a. riigi- ja eramaade vahe-
tamiseks antud juhtnööre (~R. T.“ nr. 72
1926a.). Maavahetuste läbiviimiseks tuleb era-

maaomanikult kirjalik nõusolek võtta. Keeldub
viimane nõusoleku andmisest ja maavahetus

otstarbekohaseks maakorralduseks hädatarvi-

lik, tuleb planeerimise ettevalmistuse kohta

kokku seatavas ettepanekus see ära tähendada.

§ 20. Maakorralduse põhimõtteks on raja-
da maaüksused, mis ratsionaalset ja tasuvat

maapidamist võimaldavad. Siin on pea nõud-

miseks, et kõik haritav maa (põld) eluaseme
läheduses ja võimalikult ühes tükis oleks.

ja õhtupoolt küljest tulevad puutumata jätta.
Kui siiski tarvilikuks osutub ümbruskonna

maapidamiste elujõuliseks muutmiseks metsa-

maad planeerida, siis metsa piiri nii kaugele
ette näha, kus mets tuule vastu kaitstud oleks.
Piiride õiendamiseks võib tarbekorral tuule-
kaitse metsaribadele põllumajanduslikkudest
kõlvikutest juurdelõikeid teha.

Üldiselt tuleb silmas pidada, et • metsa-

vaesemates maakohtades metsamaa vähenda-

mist ainult tungivate tarviduste ja kaaluvate

põhjuste korral võib ette võtta.

§ 12. Juhtumisel, kui planeerimise põhi-
joonte määramine metsamaa juurdesaamisest
oleneb ja metsaülem selleks nõusolekut ei

avalda, küsib maakorraldaja motiveeritud

ettepaneku juures riigimaade korralduse ko-

misjoni alalise liikme kaudu nõusolekut koha-
liselt metsarevidendilt. Ei järgne ka siis kok-

kulepet, esitatakse toimetus lahendamiseks

peavalitsuse kaudu põllutööministrile.
§ 13. Välja minnes seisukohast, et riigi-

maade planeerimise eesmärgiks on peale uute

kohtade loomise ka elujõuetute väikekohtade
täiendamine juurdelõigete andmise läbi, nende

majapidamiste elujõuliseks muutmise otstarbel

(v. kogukonna-, asutuste- ja erarendimaade
korraldamise seaduse elluviimise määrus § 8,
~R. T.“ nr. 70

damiste lahus seisvate maatükkidekoondamine,
peab maakorraldaja selgusele jõudma, missugu-
sed majapidamised nii era- kui ka riigimaadel
täiendamist vajavad, ära tähendama tarvilised

juurdelõiked, niisama ka kindlaks määrama
soovitavad maavahetused.

Samal ajal tuleb selgitada, missugused ole-
masolevatele majapidamistele (end. rendita-
lud jne.) kuuluvad maaosad, kui ülearused,
ilma kahjuta võivad ära lõigatud saada (kauged
heinamaatükid jne.).

§ 14. Riigimaade planeerimise piirkonda
kuuluvate majapidamiste kohta valmistab maa-

korraldaja kirjeldused, iga majapidamise kohta
eri lehel. Majapidamise kirjeldusel võetakse

maapidaja allkiri.

§ 15. Maapidamiste suurendamine juurde-
lõigete andmise läbi on soovitav:

a) kui majapidamisesse kuuluv maa-ala
keskmise suurusega perekonna äraelamist ei
võimalda ja kohapeal kõrvalteenistuse (§§ 27

28) võimalused puuduvad;
b) kui kõrvaltööharuna peetav krunt loo-

mapidamist ei võimalda;
d) kui juurdelõike andmise läbi võimalik

on parandada ebasoodsat kõlvikute vahekorda
ja sellega majapidamise tasuvust tõsta.

Juurdelõigete määramisel tuleb arvestada
tõeliste tarvidustega, krunte võimalikult mitte
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Selle järgi tuleb kõigil juhtumistel, kus prae-
guste eluasemete asetus < selle põhimõttele vas-

tava maakorralduse läbiviimist ei võimalda,
püüda üksikuid maapidajaid, eestkätt neid,
kelle eluasemete ümberpaigutamine kõige väik-
sema kahjuga teostatav, välja viia uutele asu-

kohtadele, kusjuures neil endiste eluasemete
kasutamist lubada võiks (kuni 6 aastat).
Võimalikkudeks osutuvate ümberpaigutuste
kohta tuleb maapidajatelt kirjalik nõusolek
võtta.

§ 21. Olemasolevate majapidamiste kor-

raldamisest ülevaltoodud põhimõtetel vabaks

jääva riigi maatagavara arvel rajatakse uued
krundid. Maakorraldaja ülesandeks on siin

planeerimise eeltöö korras selgusele jõuda
kõigi eriotstarveteks tarvilikkudekruntidekohta,
niisama ära määrata, kui palju igat liiki asumise
maaüksusi luua, arvesse võttes valiku alla tule-

vaid maasoovijaid ja nende kutset.

§ 22. Eriotstarbe kohad on kaht liiki;

1) riigi- ja omavalitsuseasutustele ja seltskond-
likkudele organisatsioonidele mitmesugusteks,
nende asutuste ja organisatsioonide ülesannete
täitmiseks tarvilikud maatükid, kuhu ka riigi
ja omavalitsuse asutuste ametnikkude palga-
maad kuuluvad; 2) planeerimisel oleval maa-

alal asuvate loodusvarade ja tööstusettevõtete

ärakasutamiseks vajalikud maatükid.

§ 23. Eriotstarbe kohti riigi- ja omavalit-
suseasutustele ning seltskondlikkudele organi-
satsioonidele tuleb ette näha ainult vastavate

seaduste, määruste ja korralduste alusel põh-
jenevate sooviavalduste puhul.

Mõisate planeerimise korral, niisama ka

muil juhtumisil, kus rohkesti uusi kohti asu-

miseks luuakse, tuleb uute maasaajate asunik-
kude ühiskorralduste jaoks tarvilikud kohad,
nagu viljapeksu (rehe), viljakuivatise ja meierei

platsid, turbavõtmiseTning linaleo kohad jne.,
ette näha maakorraldajal oma algatusel.

§ 24. Planeeritava maa-ala loodusjõudude
ja varade ärakasutamiseks, niisama ka tükel-
datavate mõisate tööstusettevõtete takistamata
töötamise võimaldamiseks tarvilikud maatükid

peab ära määrama maakorraldaja, silmas pida-
des selleks antud määrusi ja korraldusi. Juh-
tumistel, kus seisukoha võtmine eriotstarbe
koha tarvilikkuse ja ulatuse kohta raske—tuleb

maakorraldajal riigimaade korralduse komis-

joni alalise liikme poole pöörata asjatundja
kohalekutsumiseks.

§ 25. Veejõu kasutamise kohtadeks tule-

vad ainult need eraldada, kus keskmine aasta

vee jõud 4 või rohkem hobusejõudu on.

Selle juures tuleb veejõu kasutamise krundi

piiridesse planeerida peale tarvilise põllu ja
rohumaa jõe mõlemad kaldad vee sulgumise

kohal, maa-ala tööstushoonete püstitamiseks,
ladu platside asutamiseks, paisutuse (järve)
kui ka allvee kraavi mõlemad kaldad veejõu
kasutamiseks tarvilises ulatuses.

Märkus. Läbijooksva vee jõudhobuse-

j õududes HJ. arvatakse järgmise valemi

järele:
Щ. = 10 x Q X H, kus

Q = läbijooksva vee hulk k.m/sek.
H = veelangemine meetrites.

§ 26. Eriotstarbe kohtade suuruse määra-

misel tuleb arvestada ainult tõeliste vajadus-
tega, kuna maaseaduse järgi riigistatud maa-

tagavara ära kasutatud peab saama eestkätt
asundamise otstarbel (iseseisvad väikemaja-
pidamised ja kõrvaltööharukohad).

§ 27. Asundamise otstarbel rajatavate
krundi liikide ja arvu, niisama ka olemasole-

vate väikekohtadele juurdelõigete andmise tar-

vilikkuse määramiseks peab maakorraldaja
põhjalikult selgitama ühte või teise liiki kuu-
luva krundi elujõulikkust antud kohal. Selleks
tuleb maakorraldajal selgusele jõuda kohapeal
olemasoleva töö ja tegevuse võimaluste kohta.

§ 28. Piirkonnas võimalikkude põllutöö-
liste, metsatööliste, tööstustööliste, käsitöö-

liste, ametmeeste ja kalameeste, lühidalt kõr-
valtööharu kruntide arvu kättesaamiseks tuleb

selgitada:
a) kui suur on lähema ümbruskonna (valla)

põllumajapidamiste tarvidus alalise palgalise
tööjõu järel (põllutööl, arv);

b) missugused muud alalised teenistuse
võimalused samas ümbruskonnas olemas:
metsatööl (metsatööl, arv), turbatööstuses,
kaevanduses, vabrikutes, veskites jne. (tööstus-
tööl. arv); mitu käsitöölist ümbruskonna
elanikkudelt tööd saada võivad (rätsepad, king-
sepad, sepad, puusepad jne.) ja kui paljuamet-

nikke ja teenijaid kohalikkudes riigi- ja oma-

valitsuseasutustes ja eraettevõtetes teenistust
leiavad.

Suuremate veekogude ääres tuleb peale sel-
le selgitada ka elamise võimalusi kalapüügist,
s. o. kui palju kalamehe perekondi ära elada
võiks kohapeal, arvesse võttes veekogu kala-
rikkust.

Võrreldes olemasolevate väikemaapidamis-
te arvu, kus maapidaja pea tegevusalaks mõni

eelpoolnimetatud kutsetest, teoreetiliselt või-
malikkude kõrvaltööharukohtade arvuga ning
arvesse võttes olemasolevaid maasoove, selgub,
kas uusi kõrvaltööharukrunte otstarbekohane

asutada ja kui palju.
§ 29. Kohapeal tarvilikkude kõrvaltööha-

rukruntide eraldamisest ülejääva maatagavara
arvel rajatakse krundid iseseisvaks aia- või

põllumajapidamiseks.
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§ 30. Aianduskruntide asutamine on kõige
otstarbekohasem asundamise viis, kuna siin

elujõulise majapidamise asutamine võimalik
võrdlemisi väiksel maa-alal. Sellepärast tuleb

kõigil juhustel, kus maa aiakultuuriks kõlblik,
vesi käepärast, loomulikud väetisained kergesti
kättesaadavad, turg aiasaaduste realiseerimi-

seks olemas ning kohalikud elanikud aian-
dustehnikas kogenud, eestkätt aianduskrunte

ette näha. Muuseas tuleb aianduskruntide

asutamiseks ära kasutada end. mõisaviljapuu-
aiad.

§ 31. Krundid iseseisva väikemajapidami-
se asutamiseks rajatakse ühe perekonna töö-

normi suuruses, s. o. nii suurtena, et nad
keskmise suurusega perekonna tööjõuga (3—

4 h.) ilma alaliste palgalisteta ära haritud võik-
sid saada ning selle juures perekonna rahul-
oldavat äraelamist võimaldaksid ilma kõrval-
teenistuseta. Et sarnaste kohtade või n.n.

normaaltalude ja aianduskruntide suurus ko-
halikkudest oludest, elanikkude kultuurilisest

tasapinnast, majapidamise viisidest ja maapinna
iseäraldustest ja m. oleneb, siis peab maakor-

raldaja, välja minnes ülevaltähendatud asja-
olude hinnangust, ära määrama, kui suur n.n.

normaaltalu või aianduskrunt antud kohal
olema peab. Normaaltalu suuruse ülemmäär

on 25 ha põllumajanduseks kõlblikku maad,
millestsuuremaid, kuni 50 hektaarilisi maakohti

võib planeerida ainult iseäranis kaaluvad põh-
jusil.

§ 32. Kõrvaltööharukrundid jagunevad
suuruse järgi kahte liiki:

a) maa-eluaseme krundid, mis koosnevad
võimalikult aiamaast ja rohumaast loomapida-
miseks, kogusuuruses mitte üle sha (ehitus-
kruntide väljaandmise juhtnöörid § 3, ~R. T.“
nr. 29 1927 a.);

b) ametmeeste krundid, kus võimalikult
peale aia- ja rohumaa ka vähemal määral

(7>2 —3 hektaari) põldu olemas.

Esimesed on mõeldavad põllu-, tööstus-

ja teistele töölistele, kes alaliselt, vähemalt
põllutöö hooajal, väljaspool asukohta teenis-
tuses peavad olema ja koht perekonna elu-
asemeks on, kuna teised sündsad on käsitöö-

listele, metsatöölistele, kalameestele ning muile,
kelle kutse kohal elamist ja põllu harimist
võimaldab.

§ 33. Peale eelpool loetletud kruntide raja-
takse ehituskrundid siseministri poolt kinni-
tatud alevikkude, suvituskohtade ja raudtee-
jaamade piirkondades asuvatel riigimaadel (v.
riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omandu-

seks andmise seadus § 1, ~R. T.“ nr. 109/110
1925 a., jamaaseaduse §§ 15, 20, 22 ja 23 muut-

mise seadus § 15 p.b, ~R.T.“ nr. 1 —1927 a.).

Ehituskrundi suurus võib tõusta vastavalt
maa tarvitusele hoonealuse-, õue- ja aiamaana
kuni 10.000 ruutmeetrini. Igas piirkonnas
rajatavate ehituskruntide arvu määramisel tuleb
arvestada ehitusvõimeliste perekondadegakrun-

disoovijatega: a) kohalikkude elanikkude

hulgast, kelle alaline elukoht antud piirkonnas
kutse või teenistusest tingitud; b) väljaspoolt
tulijatest, niipalju kui viimaste äraelamine

kohapeal kindlast teenistusest või mõnest

muust tegevusest võimaldatud paistab olevat.

Ehituskruntidest üle jääv maa-ala loetakse

piirkonna tagavara maaks, millest võib ajuti-
seks kasutamiseks moodustada juurdelõikeid
olevatele maapidamistele või iseseisvaid aia-

maapidamise üksusi.

Märkus. Ehituskruntide planeerimi-
seks üles seaiud põhijooned esitatakse,
peale nende läbivaatamist riigimaade kor-
ralduse komisjonis, eriettepanekuna (§ 35)
kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele (9. juuni
1926 a. määrus § 1, ~R. T.“ nr. 53 1926a.).
§ 34. Ülaltähendatud viisil selgitatud asja-

olude alusel määrab maakorraldaja planeeri-
mise piirkonda arvatud maade planeerimise
põhijooned ja seab selle üle kokku ettepaneku
riigimaade korralduse komisjonile. Ettepanek
peab sisaldama:

1) planeerimise piirkonda arvatud maa-ala

ja selle suuruse kirjelduse. Juhtumisel,kui piir-
konda on arvatud ka metsade valitsuse val-
damisel seisvad maad, tuleb siin metsa ja asun-

duse tulevane piir kirjeldada;
2) piirkonda arvatud riigimaadel asuvate

majapidamiste liigituse, majapidamise ise-
loomu ja maapidaja kutse alusel vastavalt käes-
olevate juhtnööride §§ 30—32;

3) maakorraldaja põhjendatud arvamise
kohal mõeldava normaaltalu keskmise või
erandliku suuruse ning kõigi toimetuses ole-
vate palvete rahuldamise kohta (§ 31);

4) maakorraldaja ettepaneku planeerimise
põhijoonte üle:

a) juurdelõiked (v. §§ 15—16);
b) maavahetused (v. § 19);
d) eriotstarbe kohad (§§ 22—26);
e) uuedkrundidseniste maapidajate ümber-

paigutamiseks (§ 20);
f) uued krundid maasoovijatele väljaand-

miseks (§§ 27—33).
§ 35. Planeerimise põhijoonte määramisel

käsitusel olnud kirjalikud materjalid, kirjel-
dused, avaldused, vahekirjad jne., välja arva-

tud need, mis eraomaniku nõusolekul kavat-
setud maadevahetusesse ja alevikkude, raud-

teejaamade ja suvituskohtade maade planee-
rimisesse puutuvad, korraldatakse sisulises
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järjekorraskausta. Vahetadakavatsetud maade
kohta käivad kirjeldused, dokumendid jne.
(§ 19) niisama ka siseministri poolt kinnita-
tud alevikkude, raudteejaamade ja suvitus-
kohtade piirkondadesse kuuluvate maade pla-
neerimise kohta käivad materjalid, korralda-
takse iga vahetuse või piirkonna kohta eritoi-
metusena lahus muust planeerimise toimetu-
sest.

§ 36. Maakorraldaja ettepanek maade pla-
neerimise põhijoonte kohta esitatakse ühes

juurdekuuluva toimetusega riigimaade korral-

duskomisjonile seisukoha võtmiseks.

§ 37. Maakorraldaja ettepanek vaadatakse
läbi komisjoni korraldaval koosolekul, kuna

ettepaneku juurde kuuluvad eraomanikkude
nõusolekul algatatudmaade vahetusetoimetuste
otsustamine Vabariigi Valitsuse 24. sept. 1926 a.

juhtnööride § 4 alusel sünnib avalikul koosole-
kul. Läbivaadatud toimetused saadetakse,
silmas pidades edasikaebamise tähtaega (maa-
vahetuse korral), maakorralduse valitsusele

edaspidiseks korraldamiseks.

Märkus. Riigimaade korralduse

komisjoni korraldavad koosolekud on kin-

nised, tarbekorral võivad neile asjaosali-
sed seletuse andmiseks kutsutud saada.

§ 38. Planeerimise ettevalmistuse toime-
tused vaadatakse läbi enne töö täitmisele mää-
ramist maakorralduse valitsuses, kusjuures
eramaaomanikkude nõusolekul algatatud maa-

vahetuse toimetused kinnitamiseks esitatakse

planeerimise peakomisjonile (Vabariigi Valit-

suse juhtnöörid § 5), kuna üldised planeeri-
mise põhijooned valitsuse direktori poolt
otsustatakse.

Juhtumistel, kus maade otstarbekohaseks

planeerimiseks tarvilikkude maavahetuste läbi-
viimiseks eramaaomanikud nõusolekut ei anna,
võib maakorralduse valitsus vahetust nõuda
maakorralduse seaduses ette nähtud alustel.

Asjad, mille otsustajaks on seaduse järgi
minister, kantakse ette ministrile maakorral-
duse valitsuse direktori poolt.

§ 39. Ettevalmistatud planeerimise tööde

põhjal seatakse kokku iga aasta täitmisele
tulevate planeerimise tööde nimestik (töö
plaan), mis põllutööministrile kinnitamiseks
esitatakse.

§ 40. Planeerimise tööde täitmine sünnib
töö plaani järgi maakorralduse valitsuse poolt
määratud maakorraldajate ja maamõõtjate
kaudu.

Maakorralduse valitsus võib edasilükka-

mata iseloomuga planeerimise töid täitmisele
määrata erandina ka väljaspool tööplaani.

11. Planeerimise kava valmistamine.

§ 41. Planeerimise kava seatakse kokku

kohapeal maakorraldaja või maamõõtja poolt
riigimaade korralduskomisjoni alalise liikme

juhatusel.
Märkus. Ehituskruntide planeerimise

kava kokkuseadmine sünnib põllutöömi-
nistri poolt 19. märtsil 1927 a. antud ehitus-
kruntide väljaandmise juhtnööride § 2 ette

nähtud korras (~R. T.“ nr. 29 —1927 a.).
§ 42. Töö algusest teatab kava kokkusead ja

avaliku kuulutuse väljapanemisega vallavalit-

suses ja tööde kohal.

§ 43. Planeerimise kava seatakse kokku

maakorralduse valitsuse poolt kinnitatud põhi-
joonte alusel. Selgub aga kohal, et ülesseatud

põhijoonte järgi kava kokkuseadmine rasken-
datud ilmsiks tulnud uute asjaolude tõttu,
mis eeltööde juures arvestamata, võib kava

valmistaja antud juhtnööridest kõrvale kal-

duda, on aga selle juures kohustatud viibi-

mata riigimaade korralduskomisjoni alalisele
liikmele ettevõetud või kavatsetud muudatu-
sest teatama.

§ 44. Riigimaade korralduskomisjoni ala-
line liige, eelmises paragrahvis tähendatud
teadet kätte saades ja kavatsusega mitte nõus

olles, peab viibimata kava valmistajale oma

seisukoha teatama. Kui seisukoha võtmine

raskendatud, tuleb täiendavate juhtnööride
saamiseks pöörata maakorralduse valitsuse

poole.
§ 45. Enne kava kokkuseadmist määra-

takse kindlaks teedevõrk, kusjuures uued teed
nii rajatakse, et need minimaalsete kordasead-
mise ja korrashoiu kulude juures kõige pare-
mat läbikäimist võimaldaksid.

§ 46. Kava kokkuseadmisel tuleb tarvi-
likud kõlvikud koondada võimalikult ühte
krunti kohapeal olemasolevate vahekordade
alusel, kusjuures olemasolevate maapidamiste
kõlvikute vahekorra muutmine lubatud on

tingimisel, et see majapidamist tuntavalt ei
halvaks. Tarbekorral võivad üksikud kõlvi-
kud ka krundi eraldi osadena planeeritud saada,
kusjuures põld ainult ühes osas esineda võib

ja muud kõlvikud kahes osas, kui see maa ise-
äraldustest tingitud. Iga juhtumine, kus krunt
mitmes tükis planeeritakse, peab põhjendatud
olema.

§ 47. Planeerimise kavapeabpüüdma nõnda
kokku seada, et planeeritava maa peal
olevad ehitused rajatavate kruntide vahel või-
malikult otstarbekohaselt ära jaotatud saaks.

§ 48. Torutatud või lahtiste kraavidega
kuivatatud maade planeerimisel tuleb toru-

ja kraavisüsteemid planeeritud kohtadele või-
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malikult tervelt jätta, et võimaldada nende
korrashoidmist maade tarvitajatele.

§ 49. Asub planeeritav maa suurema vee-

kogu ääres, tuleb vee äärde võimalikult roh-
kem krunte rajada.

§ 50. Krundi ideaal on ruut, mida eriti
väikeste maaüksuste juures käsitada tuleb.
Kõlvikute krunti koondamiseks võib ideaal-
vormist loobuda tingimisel, et krundi iga kõl-
viku pikkuse ja laiuse suhe ei tõuseks üle 5:1

ja terve krundi suhe üle 15:1.

§ 51. Maatükkide eraldamisel on luba-

mata teravate nurkade loomine, haritavatel
maadel (põld, kultiveeritud heinamaa) alla
45° ja muudel maadel alla 30°, välja arvatud
teravad nurgad, mis looduslikkude tõkete
vahel olemas.

§ 52. iUalised looduslikud tõkked, millest

ülepääsemine raskendatud (jõed, järved, teed,
kraavid jne.), tulevad eestkätt ärakasutada raja-
tavate kruntide piirideks, välja arvatud väik-
sed ojad, millest ülepääsmine või mille sängi
muutmine raskusi ei tee. Looduslikud tõkked,
mida piirideks ära kasutada ei saa, ei või lõi-

gata krunti teravate (alla 30°) nurkade all ega
ära lõigata väikseid osasid, mille harimine
raskendatud.

§ 53. Kruntide piirid tulevad rajada sirge-
joonelised. Erandid võib teha ainult ehituste

ja looduslikkude piiride ärakasutamisel.

§ 54. Igale krundile peab juurdepääsu
tee rajama võimalikult mööda kuiva maad ja
mööda piire. Väiksed endised kõverad küla-
vaheteed tulevad õgvendada. Uued teed raja-
takse : vähem käidavad, üksiku krundi juurde
4 meetrit, rohkem käidavad, mitmest krundist
läbiviivad teed 6 meetrit laiad. Kui tee

kraavitamist nõuab, siis rajatakse kraavide
alla 2 meetrit.

§ 55. Mererand kuni 100 meetri laiuselt

ja jõgede ning järvede kaldad kuni 20 meetri

laiuselt, kui need jõed ja järved kõlblikud on

laevasõiduks või parvetamiseks, jäävad üldiseks
vabaks läbikäimiseks. Nimetatud maaribad

planeeritakse nendega kokkupuutuvate krun-
tide külge, põllumajanduslikuks kasutamiseks.

§ 56. Kui planeeritava maa piirides leidub
tarvitamiseks kõlblikku savi, kruusa, liiva või

paekivi, mille järel ümbruskonna elanikkudel

tarvidus, siis piiratakse seesugused kohad nõue-

tele vastavas suuruses ja projekteeritakse nende
juurde teed. Maapõhi jääb talule, mille piiri-
desse ta kuulub, kui kõlbmata maa.

§ 57. Endiste renditalude planeerimine
tuleb kaardil (plaanil) märkida ja looduses

piirata talu piiridesse jäänud katastri metsa

pind. On see aga milgi põhjusel võimatu,
tehakse sellekohane märkus esilduse aktis

(12. apr. 1924 a. seaduse elluviimise juhtnöö-
rid, ~R. T “

nr. 90/91 1924 a.).
§ 58. Olemasolevate maakasutusüksuste

planeerimise kava kokkuseadmisel protokollee-
ritakse kohe kõik asjaosalistega saavutatud

kokkulepped; selle edasilükkamine kava esildu-
seni on lubamata.

§ 59. Tekib planeerimise piirkonna välis-

piiri ülesseadmisel piiritüli, mis takistab kava
teostamist terves ulatuses, katkestatakse kava
valmistamine ja asjatoimetus esitatakse riigi-
maade korralduskomisjoni alalisele liikmele

edaspidise talitamise kohta maakorraldusevalit-
suselt juhtnööride küsimiseks.

§ 60. Kava märgitakse looduses maamõõdu
tehnilistes juhtnöörides väljendatud nõuete

kohaselt. Kava juurde valmistatakse ekspli-
katsioon, milles ära tähendatakse iga krundi
või selle osa suurus kõlvikute järgi.

Vana plaanide järgi valmistatud ekspli-
katsiooni andmed võivad tõelikkudest pinna
suurustest lahku minna 10 protsendi võrra.

§ 61. Eksplikatsiooni esimeses lahtris mär-

gitakse ära üksuse nimi ja otstarve vastavalt

allpooltoodud liigitusele:
a) N.N. eriotstarbe krunt;
b) normaal talu;
d) aiandus-krunt;
e) ametmehe-krunt;
f) eluaseme-krunt;
g) ehitus-krunt;
h) juurdelõige N.N. üksusele;
j) vahetatud maatükk N.N. üksusele.

Uued üksused märgitakse ainult numbri-

tega, kuna endistele üksustele, ka majapida-
mise ümberpaigutamise korral (§ 20), nimed
või viimaste puudumisel märkus „end. “

juurde lisatakse.

111. Kava esildamine, läbivaatamine

ja kinnitamine.

§ 62. Kokkuseatud kava esildatakse kohal

mtm. §§ 53 ja 54 nõuete kohaselt, kusjuures
esildaja asjaosalistele ja asjast huvitatuile ära

seletama peab võimalikud muudatused kava
märkimisel looduses ja seda, et maavaldamisele

uutes piirides enne kava kinnitamist asuda ei
või.

§ 63. Esildatud kava esitatakse peale mär-

kimist looduses ajutiste piirimärkidega (mtm.
§ 55) riigimaade korralduskomisjonile kinni-
tamiseks.

§ 64. Sissetulnud planeerimise kavad ja
nende peale antud kaebused vaadatakse läbi

riigimaade korralduskomisjoni avalikul koos-
olekul (mtm. § 56).
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Vastutav toimetaja J. Reinhold. Riigi trükikoja trükk ja kirjastus.

Märkus. Komisjoni esimees ja liik-
med on kohustatud asja arutamisest kõr-

valduma Ts. kp. seaduse § 195 ette nähtud

juhtumistel.
§ 65. Kava ettekandjaks on riigimaade

korralduskomisjoni alaline liige, kelle üles-
andeks on tarbekorral selleks täiendavaid and-
meid koguda või asja kohapeal järele vaadata.

§ 66. Asja arutamisele asudes kõrvaldab
esimees tunnistajad eraldi ruumi ja alaline

liige kannab ette asjasse puutuvad materjalid
ja kaebused.

§ 67. Peale asja ettekandmist kuulab ära

komisjon kaebajate, asjaosaliste ja tunnistajate
seletused, kusjuures asja selgitamiseks võib

iga komisjoni liige esimehe loaga küsimusi

ette panna.

§ 68. Leiab komisjon, et asi küllalt selgi-
tatud on, kuulutab esimeesasjaarutamise lõppe-
nuks ja komisjon läheb nõupidamise ruumi

otsuse tegemiseks. Otsus kirjutatakse alla

kõigi asjaotsustamisest osa võtnud liikmete ja
sekretäri poolt. Jääb mõni liige asja otsusta-

misel eriarvamisele, tuleb temal kolme päeva
jooksul kirjalikult eriarvamine esildada.

§ 69. Komisjoni otsuse kuulutab esimees
samal koosolekul. Ei ole võimalik kohe otsust

lõpuvormis välja kuulutada, kuulutatakse otsus

lühikese resolutsioonina, milles üles loetud

otsuse sisu. Sarnase resolutsiooni kuuluta-
misel teatab esimees päeva, millal otsus lõpu-
vormis välja kuulutatakse, ja seletab edasikae-
bamise korra ja tähtaja.

§ 70. Komisjoni otsus lõpuvormis peab
sisaldama:

a) otsuse tegemise kuupäeva ja aasta;
b) otsustamisestosavõtnud liikmete nimed;
d) asjakäigu ja kaebuste sisu kokkuvõtte;
e) kava üksikasjaliku kirjelduse ja ekspli-

katsiooni;
f) uutele kruntidele ülemineku korra ja

tähtaja (§ 20);
g) asjaosaliste ja tunnistajate seletused;
h) komisjoni motiiveasja otsustamisekohta;
i) komisjoni otsuse, kusjuures kõik kava

muudatused täpselt peavad kirjeldatud saama;

k) edasikaebamise korra ja tähtaja.
§ 71. Otsus lõpuvormis kirjutatakse alla

otsuse väljakuulutamise koosolekust osa võt-

vate liikmete ja sekretäri poolt.
§ 72. Komisjoni koosolekule, kus otsus

lõpuvormis välja kuulutatakse, võivad asja-
osalised ilmuda, kuid eraldi kutseid ei saadeta.

§ 73. Ärakirjad või väljavõtted lõpuvor-
mis-otsusest antakse välja asjaosalistele nende
sellekohasel palvel.

§ 74. Kõik planeerimise asjatoimetused
esitatakse peale edasikaebamise tähtaja möö-

dumist planeerimise peakomisjonile, kus läbi

vaadatakse ja lõpulikult otsustatakse riigi-
maade korralduskomisjoni otsuste peale sisse
antud kaebused ja protestid (mtm. § 59).

§ 75. Asja arutamine planeerimise pea-

komisjoni koosolekul sünnib mtm. §§ 60—63

ja käesolevate juhtnööride §§ 64—73, välja
arvatud § 70 lit.lit. ~e“ ja ~f“, ette nähtud
korras.

§ 76. Jõusse astunud riigimaade korral-

duskomisjonide või planeerimise peakomisjoni
otsused, planeerimise kava-muudatuste kohta
niisama ka lõpulikkude piirimärkide väljapane-
mine viiakse kohapeal täide planeerimise pea-
komisjoni alalise liikme korraldusel.

§ 77. Kinnitatud planeerimise kava alusel
valmistatakse maakorralduse valitsuses pla-
neeritud üksuste suuruse ja väärtuse kirjel-
dused, mis riigimaade valitsusele teadmiseks
saadetakse.

§ 78. Käesolevate juhtnööride maksmapa-
nemisega kaotavad maksvuse põllutööministri
poolt 1920 a.välja antud (~R. T.“ nr. 69/70
1920 a.) ja 1923 a. muudetud (~R. T.“ nr.

97/98 ja nr. 105 1923 a.) riigimaade planee-
rimise tehnilised juhtnöörid.

Põllutööministri k. t. O. Tief.

Maakorralduse ja metsade peavalitsuse
peadirektori as. (allkiri).

(Protokoll nr. 179 p. 1.)
Alus: Tariifinõukogu seadus ~R. T.“ nr.

106—1923 a.

Vabariigi Valitsuse poolt 28. novembril
1924 a. kinnitatud sadamamaksude tariif nr.

22 (~R. T “
nr. 147—1924 a.) § 3 p. d lõpp

täiendada järgmise lausega:
„Turistide laevalt üksikute reisijate-turis-

tide mahajäämine või juurdevõtmine ei loeta
reisijate vahetamiseks.“

Käesolev otsus hakkab maksma 15. maist
1927 a.

Tariifinõukogu eesistuja,
teedeministri abi K. Jürgenson.

Asjaajaja A. Remma.

Tariifinõukogu otsus 18. märtsist 1927 a.

sadamamaksude tariifi nr. 22 täiendamise kohta.
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