
Riigi Teataja
Nr. 7. 23. jaanuaril 1931. Nr. 7.

Art. 50. Vabariigi Valitsusele alluvate asutuste koosseisude määruse muutmise määrus.

51. Sundmäärus ehituste kohta Sindi alevis.

Alus: Aleviseaduse § 62.

Vastu võetud Sindi alevivolikogult 27. no-

vembril 1930prot. nr. VIII p. 56 all ja kinnita-
tud Pärnu maavalitsuselt 14. jaanuaril 1931.

I. Ehituseloa andmine.

§ 1. Uute ehituste püstitamised ja olevate
ehituste ümberehitamised sarnasel kujul, et

endised seinad, trepid, tuleasemed, korstnad,
uksed ja aknad muudetakse või teisale paigu-
tatakse, ja olevate ehituste täiendamised uute

seinte, treppide, tuleasemete, korstnate, uste

ja akendega sünnib Sindi alevis ainult alevi-
valitsuse kirjalikul loal ja kinnitatud plaani
järgi. Vanadele ehitustele uute katuste katmise

puhul tuleb samuti alevivalitsuselt lubanõuda.
Selle sundmääruse alla ei kuulu ehitused,

mille plaanid kinnitatakse asjaomaste minis-

teeriumide poolt, kuid nende poolt kinnita-

tavate ehituste asetused peavad vastama käes-
olevale sundmäärusele.

§ 2. § 1 tähendatud ehituste plaanid ja
palve vaatab alevivalitsus läbi ühes ehitus-

planeerimiskomisjoniga, mille juures on vii-

mane nõuandvaks organiks. Alevivalitsus

kinnitab plaanid ja annab välja ehituseload,
või lükkab plaani või palve tagasi. Viimasel

juhusel tuleb sellest teatada loa palujale, põh-
juste äratähendamisega.

§ 3. Luba ei ole tarvis piirete ehitamiseks,
kuid need peavad ehitatud olema Õige piiri
peale, tänava ääres õredalt, nägusalt ja korra-
likult ning mitte üle 1,50—1,80 m kõrged.
Ei vasta piired neile nõuetele, on alevivalit-
susel õigus, ära kuulates ehitusplaneerimis-
komisjoni arvamist, käsku anda piire kõrval-
damiseks ja selleks tähtaega määrata.

Alus: Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide
korraldamise seaduse §62 (RT 28 1929).

§ 1. Vabariigi Valitsuse poolt 29. juunil
1929 (prot. 59, p. IV-2) kinnitatud Vabariigi
Valitsusele alluvate asutuste koosseisude mää-

rus (RT 63 1929) muudetakse Riigivanema
ja Riigikantselei osas järgmiselt:

Vähendatakse.

Riigivanem ja Riigikant-
selei.

Riigikantselei.
Liik. Arv. Kuupalk.

Raamatupidaja a 1 110.—

Asjaajaja a 1 110.—

Noorem-asjaajaja a 1 75.

Suurendatakse.

Riigivanem ja Riigikant-
selei.

Riigikantselei.
Liik. Arv. Kuupalk.

Arhivaar-asjaajaja ai 70.—

§2. Käesolev määrus hakkab maksma
18. jaanuarist 1931.

Riigivanem O. Strandman.

Majanduseminister J. Zimmermann.

Riigisekretär K. Terras.

Vabariigi Valitsuse poolt 16. jaanuaril
1931 vastu võetud

50. Vabariigi Valitsusele alluvate asutustekoosseisude määrusemuutmise

määrus.

51. Sundmäärus ehituste kohta Sindi
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§ 4. Ehituseluba on maksev kaks aastat.

Ei ole selle aja jooksul ehitamisega algust teh-
tud, kaotab luba maksvuse.

§ 5. Palvetes ehituseloa saamiseks ja ehi-
tuseplaani kinnitamiseks tähendatakse peale
omaniku nime ja elukoha veel krundi number,
millele kavatsetakse ehitada, ja tänava nimi ja
number, mis kavatsetakse ehitada või ümber
ehitada, ja missugusest materjalist ehitatakse
katus, seinad ja trepid.

§ 6. Palvele juurdelisatud ehituseprojek-
tid peavad olema kahes eksemplaris, tugeval
joonestuspaberil või läbipaistval lõuendil. Joo-
nestused peavad olema järgmistes mõõtudes:
asetusplaan 1:1000, plaan, fassaad ja lõiked
1:100, detail joonestused 1:20. Projekti for-
maat peab olema 20x33 sm, kokku murtud
või kleebitud ühte vihku.

§ 7. Ehituseprojektid (-plaanid) peavad si-
saldama andmeid, mis selgitaksid ehitusekava
täielikult, nimelt:

1. ehituse nimetuse, asukoha ja omaniku
nime;

2. krundi plaani (asetusplaani), millel pea-
vad tähendatud olema kavatsetavad ehitused,
kui ka olemasolevad. Peale selle tuleb tä-

hendada krundi külge puutuvate tänavate
nimetused ja naabri krundil asuvad hooned,
kuni 6 meetri kauguseni piirilt; hoonete kau-

gused üksteisest ja krundi piirist tuleb tä-
hendada arvudega;

3. ehituseprojekti (-plaani), mis peab si-
saldama kõikide kordade (ka keldrikordade)
plaanid ühes treppide, korstnate, lõõride ja
õhukihtide äratähendamisega, hoone läbilõike

ja tänavapoolse fassaadi. Selle juures tuleb

arvudega tähendada hoonete kõrgus, pikkus
ja ruumide kõrgus.

§ 8. Ehituseprojektis tuleb ehitusmaterja-
lid tähendada värvides järgmiselt:

puu uus gummigoutte (kroom-kollane);
puu vana siena põletatud;
paekivi uus neutraaltint (hele);
paekivi vana valge;
raudkivi uus violett (hele);
raudkivi vana valge;
telliskivi, silikaat-põlevkivituhast ja tse-

mentšlakk-kivi uus tsinnoober;
needsamad vana karmiin;
tsementbetoonkivi uus neutraaltint (tu-

me);
tsementbetoonkivi vana seepia (tume);
betoon uus rohekashall (lahja tuš ja

kroom-roheline);
betoon vana heleroheline;
raudbetoon uus sinikashall (lahja tuš

ja ultramariin);
raudbetoon vana preisisinine (hele).

Hoonete osad, mis tulevad lammutamisele,
näidata läbipaistva tušiga ja varustada peal-
kirjaga „lammutamisele".

Eelpool tähendamata materjalid tähenda-
takse joonistel värvidega, mille seletused te-

hakse jooniste äärele. Värvide asemel võib
tarvitada ka Teedeministeeriumi poolt kinni-
tatud kriipsutamisviise.

§ 9. Kõik sisseantud palved ja projektid
peavad varustatud olema ehituse omaniku

allkirjaga, kuna projektil peavad olema peale
selle veel valmistaja ja ehitustööde juhataja
allkirjad. Viimane on vastutav, et ehitustööd
täidetakse kooskõlas kinnitatud projektiga,
seaduse ning käesoleva määruse ja tehniliste

nõuetega.
§ 10. Peale alusmüüride rajamist ja seinte

valmissaamist peab ehituse omanik mõlemal

juhul sellest teatama alevivalitsusele, kelle
korraldusel tööd üle vaadatakse ja projektile
vastavaks tunnistatakse, mille üle tehakse pro-
jektile vastav märkus. Selle märkuseta on

edasiehitamine keelatud. Kui ehitus lõpu-
likult valmis, vaatab alevivalitsus selle uuesti
üle ja annab loa selle kasutamiseks.

11. Tänavate rajamine ja kruntide
täisehitamine.

§ 11. Seaduslikus korras kinnitatud alevi-

plaan jaguneb ehituste suhtes ehitusraiooni-
desse:

I ehitusraioon: kvartalid nr.nr. 1, 12,13
ja viis krunti Kesk tänavast Pärnu poole mööda
Kooli tänavat kvartal nr. 4-st.

II ehitusraioon: kvartalid nr .nr. 2,3,
ülejäänud osa I ehitusraioonist kv. nr. 4-st,
5,6, 7,8, 9, 10, 11, osa Sindi Kalevivabriku
Ühisuse ja Moskvas asuva Metsa ja Ehituse
a.-s. maa-ala, s.o. missugune on määratud
ehituseala piirkonnaks, ja n.n. Saia küla
tervelt.

111 ehitusraioon: osa Moskvas asuva

Metsa ja Ehituse a.-s. maa-ala, mis on määra-

tud põllumajanduslikuks piirkonnaks.
IV ehitusraioon (tööstuse-): osa Sindi

Kalevivabriku Ühisuse, Moskvas asuva Metsa

ja Ehituse a.-s. maa-ala ja Sindi Tarvitajate
Ühisuse maa-ala tervelt, nagu see on tähen-

datud alevi piirkondade plaanil.
V ehitusraioon: kõik maa-alad, mis ei ole

tähendatud eelmistes raioonides.

§ 12. Esimeses ehitusraioonis lubatakse tä-

nava äärde püstitada uusi ehitusi kas tule-
kindlast materjalist, või puust maju, kusjuures
katused peavad olema tulekindlast materjalist.
Jaama tänava äärde on keelatud alla kahekord-

sete majade ehitamine.
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kuje: kui mõlemad hooned on kivist 4,25 m,
kui üks hoone on kivist, teine puust 6,40 m,
ja sega- või puust hoonete korral 8,50 m.

§ 20. Tallide, looma- ja sealautade, pesu-
köökide ja igasugu kõrvalhoonete ehitamine
tänava või avaliku platsi joonele on keelatud.
Erandid on lubatud, kui kõrvalhooned moo-

dustavad ühes eluhoonetega ühise kooskõlas-
tatud grupi.

§ 21. Solgi-, prügi-, sõnniku- ja välja-
käigukohad, mis asuvad väljaspool hooneid,
peavad naabripiiridest ja tänavast vähemalt
kolm meetrit kaugel olema ja vastama § 37

nõuetele.

111. Määrused ehituse püstitamise
kohta.

§ 22. Alevivalitsusel on õigus nõuda nii-

suguste hoonete ja ehituste lammutamist ja
kõrvaldamist, mis kokkuvarisemisel, hädaoht-
likud ja takistavad liikumist, tervishoiu- või
tulekaitsenõuetele ei vasta ja üldiselt kõlbma-
tuks tunnistatakse.

§ 23. Alusmüüri kõrgus peab olema maa-

pinnast, kõige madalamast kohast, vähemalt
40 sm.

§ 24. Ehitused tuleb püstitada nii, et

räästavesi ja trepid ei ulatu tänava ääres üle
krundi piiri. Räästavesi ei või ulatuda naabri-
krundile.

§ 25. Tulemüüri paksus peab olema vähe-
malt 0,25 m ning ulatuma üle ligioleva katuse

pinna, kui mõlemad on mittetulekindlast

materjalist vähemalt 0,45 mja mitte üle
0,75 m.

§ 26. Eluruumide kõrgus peab olema puh-
tast põrandapinnast puhta laeni vähemalt
2,6 m, mansardkordadel vähemalt 2,3 m.

§ 27. Eluruumide akende pind peab olema

põranda pinnast vähemalt üks-kümnendik.

§ 28. Tulekindlast materjalist ehitatavate
hoonete treppide arv tuleb määrata iga 48 m

hoone pikkuse kohta vähemalt üks trepp, mis

pööninguruumini viib. Pööninguruum tuleb

jagada tulemüüridega eraldatavatesse osadesse,
mille pikkus ei ulatu üle 25 m, kusjuures igast
niisugusest pööninguosast peab pääsema otse-

kohe tulekindlast materjalist ehitatud trepile.

§ 29. Puust eluhoonetes peab puust trepid
nii asetatama, et iga teise korra korteril on

kasutada vaba juurdepääs kahele eraldi välja-
pääsuga trepile. Väljapääsud ei tohi asetuda
kõrvuti. Trepiruumid peavad vahetult piira-
tud olema vähemalt 10 sm paksuste prussi-
dest seintega, või vähemalt 13 sm paksuste
palk- või sõrestikseintega. Ühekordset katuse-

Teises ehitusraioonis lubatakse püstitada
uusi ehitusi ainult tulekindlast materjalist
katustega, kusjuures elumajad peavad olema
kõnnitee äärest eemal 4,5 m, missugune maa

elumaja ulatuseni on eesaiaks.

Kolmandas ja viiendas ehitusraioonis luba-
takse püstitada ehitusi puumaterjalist katus-

tega.

Neljandas ehitusraioonis (tööstuse-) luba-
takse püstitada ehitusi, mis on määratud nii-

suguste tööstuste jaoks, mis rikuvad oma

suitsuga õhku ja tülitavad käraga naabreid.

Märkus. Sindi Kalevivabriku Ühi-
suse maa-alale ehituste püstitamise puhul
on ühisus kohustatud esitama alevivalit-
susele teatava raiooni (kvartali) planeerimise
kava, mida kinnitab alevivalitsuse ette-

panekul alevivolikogu ja Teedeministee-
rium.

§ 13. Teises ehitusraioonis antakse luba
vanale ehitusele uut mittetulekindlast mater-

jalist katust panna siis, kui ehitus ei suuda
kanda tulekindlast materjalist katust, või kui
vana ehituse iga ei vasta tulekindlast materja-
list katuse eale.

§ 14. Igal hoonestataval krundil peab hoo-
nest vabaks jääma vähemalt üks õu, pind-
alaga minimaalselt 75 m

2,
mille laius on vähe-

malt 8,50 m.

§ 15. Igal õuel peab olema otsekohene
vaba ühendus tänavaga või avaliku platsiga.

§ 16. Tänavaäärsed ja muud hooned tu-

leb asetada ehitusejoonele kinnitatud alevi-

ehituseplaani kohaselt. Eesaiad tuleb piirata
tänava joonel võrestik-piiretega või pügatud
põõsastikuga.

§ 17. Kinnisehituse viisi juures ehitatagu
hooneid tulemüüriga naabripiirile.

Lahtise-ehituse viisi juures on lubatud
hooneid ehitada vähemalt 4,25 m kaugusele
naabripiirist. Erandid on lubatud kaksik-
majade ehitamisel.

Kaksikmajadeks loetakse kaks hoonet, mis
on ehitatud kahele naabri-krundile ühele ja
samale piirile, lahutatud üksteisest tulemüü-
riga ja mis püstitatakse korraga kooskõlastatud

projekti järgi.

§ 18. Krundi seespool võib puust hooneid
asetada tulemüüriga naabri piirile. Puust ehi-
tused võivad olla 25,50 m pikad ja 8,50 m kõr-
ged. Üksiku puuehituse all olev krundi pind
ei või olla suurem kui 400 m

2.
Kahekordsele

puust hoonele mansard-, täis- või katusekorra
ehitamine on keelatud.

§ 19. Hoonetel, mis ühel ja samal krundil
vahetult üksteise külge ei liitu, peab olema
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Hind 5 senti. Riigi trükikoja trükk.

korraga puust elumaja on lubatud ehitada
ühe trepiga, kui katusekorraeluruumi põranda-
pind ei ületa üle 50 m

2.

§ 30. Eluruumidesse viivate sunduslikkude
trepiastmete kõrgus ei tohi tõusta üle 18 sm jä
laius minna alla 25 sm.

Üksikutesse elukorteritesse viivate trep-
pide trepiastmete puhaspikkus peab olema:

2- elumajades vähemalt 1 m,

3- elumajades vähemalt 1,1 m.

Trepid peavad olema varustatud käsi-

puudega. Trepikoja laius peab olema vähe-
malt 2,15 m, kui trepi pöördel on podestid,
ja vähemalt 2,60 m, kui trepil on keerdastmed.

§ 31. Sahvrite, käsikambrite ja klosettide
ehitamine sisemiste puust treppide alla, mis
üksikuid ühe ja sama korteri osasid ühendavad,
on lubatud, kui nende ruumide seinad ja lagi
on seestpoolt krohvitud või vooderdatud tule-
kindla materjaliga.

Ülaltähendatud ruumide ehitamine trep-
pide alla, mis viivad üksikutesse elukorteritesse,
on lubatud, kui nende ruumide seinad ja lagi
on tulekindlast materjalist.

§ 32. Eraldiseisvad korstnad peavad ase-

tatud olema püstloodis ja tugenema alus-
müürile. Kaks või enam iseseisvat korstent,
kui nad ühe ja sama kallakuse all on, mis
mitte 60° väiksem ei või olla, võib katusealuses
ruumis ühendada üheks korstnaks niiviisi, et

nad üksteisele toetuvad. Kivist või mõnest

muust tulekindlast materjalist ehitatud sein-

tes võivad suitsukanalid tõusta 60° kallakusega.
Veetavate lõõride ehitamine on pööningule
keelatudj veetavad lõõrid eluruumides olgu
kahekordsest raudplekist üksteise sees ja vahe-

täitega üksteisest isoleeritud. Korstna pinnad
hoone sees, kuni katuseni, peavad olema kroh-
vitud. Korstnad peavad varustatud olema

keldris, või selle puudumisel hoone alumisel

korral, puhastamise jaoks kättesaadavalt ase-

tatud ja tihedalt suletavate ustega.
§ 33. Pööningul peavad eraldiseisvad korst-

nad või müürides olevad suitsulõõrid, kui
nende välisseinte paksus on % telliskivi, hoo-
ne puuosadest olema vähemalt 0,13 mkaugel,

või isoleeritud sarnaselt, et suitsulõõridest
puuosade süttimine võimatu on.

§ 34. Korstnad peavad eraldatud olema

puust lagedest, seintest ja põrandatest ning
muudest hoone puust osadest 0,13 m paksuse
tulekindlast materjalist kaitsevahega.

§ 35. On keelatud ahje ja koldeid asetada

puust seintele lähemale kui 13 sm. Ahju
pealispinna ja krohvitud puust lae vahe peab
olema vähemalt 0,30 m, ja 0,45 m, kui lagi on

krohvimata.

§ 36. Õhuklosetid elumajades peavad asu-

ma välisseina ääres ja valgustatud olema ak-

naga. Klosetiruum peab olema vähemalt

0,75 m x 1,20 m ja kõrgus vähemalt 2 m.

Mustuseaugu seinad ja põhi tuleb teha betoo-
nist või kivist, laotud tsemendisegule. Põhi

ja seinad tuleb siledaks teha seestpoolt tse-

mendiseguga ning auk õhukindla kaanega
varustada, ühendades köögi korstent eri-

lõõriga. Mustuseaugud tuleb ehitada lahus

maja alusmüüridest ja seintest.

§ 37. Solgi-, prügi-, sõnniku- ja välja-
käigukohad, mis asuvad väljaspool hooneid,
peavad olema naabripiiridest ja tänavatest

vähemaltkolm meetritkaugel ning kindla põhja
ja seintega tehtud ja kaanega varustatud.

§ 38. Keldrikorterite ehitamine on kee-
latud.

§ 39. Koht, kus uusi ehitusi püstitatakse
või vanu hooneid ümber ehitatakse, peab ole-

ma, kuni tööde täieliku lõpetamiseni, ümbrit-
setud tiheda, vähemalt 1,50 kõrge puust plan-
guga, ja kõnnitee asemel tehtud laudtee.
Tänava valgustustulpe ei tohi piirata plan-
guga. Plangud võivad politsei loal niivõrt
tänavale ulatuda, et nad tänava vaba läbi-
sõitu ei takista.

§ 40. Selle sundmääruse vastu eksijad võe-
takse vastutusele R.n.s. § 29 põhjal.

§ 41. See sundmäärus astub jõusse 15. päe-
val pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Alevivanem A. Kuller.

Sekretär E. Saar.
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