
RIIGI TEATAJA
Nr. 73. 27. augustil 1935. Nr. 73.

Art. 632. Kaitseseisukorra seaduse muutmise seadus.

633. Oksjonile mineva maakinnisvara hindamisel puhtakasurublade krooni-

desse ümberarvutamise määrus.

634. Otsus Suure-Jaani alevi ja Taevere valla piiride muutmise asjas.

635. Otsus sadamamaksude tariifi nr. 92 muutmise kohta.

636. Otsus veotariifi nr. 162 muutmise kohta.

637. Otsus reisijateveotariifi nr. 147 täiendamise kohta.

638. Mustvee alevi ehitusesundmäärus.

Antud Riigivanema poolt dekreedina 23. augustil 1935.

I.
Kaitseseisukorra seaduse (RT 61 1930, 26, 73, 85 (art. 704 § 52)

ning 99 1934 ja 20 1935) §9p. 2jap. 12 muudetakse ning pannakse
maksma järgmises redaktsioonis:

2) panna maksma eelmises punktis nimetatud määruste rikkumiste

eest karistusena vangimaja mitte üle kolme kuu või aresti mitte üle kolme
kuu või rahatrahvi mitte üle kolme tuhande krooni, ühes keeluvastaselt hoitud

sõjariistade, lõhkeainete ja kangete jookide konfiskeerimisega, ning peale
selle perioodiliste trükitoodete suhtes keelata avaldada teatavat liiki kuulutusi
või üldse kuulutusi teatavaks ajaks või kaitseseisukorra kestuseni;

12) võtta kinnisvaru, ettevõtteid või ettevõtete üksikuid käitisi sund-
valitsemisele.

II.
Käesolev seadus hakkab maksma avaldamisega.

Tallinnas, 23. augustil 1935.

K. Päts
Peaminister

Riigivanema ülesannetes.

K. Eenpalu.
Siseminister.
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Art. 633—635 Nr. 731786

Antud Kohtuministri poolt kokkuleppel Põllutöö- ja Majandusministriga
23. augustil 1935.

Alus: Tsiviilkohtupidamise seaduse § 18601
p. 2 (RT 24 1935).

§ 1. Kinnisvara hinna kindlaksmääramisel võtab kohtupristav aluseks
ärikäitiste hulka mittekuuluva maakinnisvara hindamisel nende hinde puhta-
kasurublades, ümber arvutatud kroonidesse võrrandi alusel: 1 puhtakasu-
rubla = 40 krooni.

Kohtuminister Joh. Müller.

Alus: Eesti ajutise omavalitsuse 30. märtsi 1917 seaduse teostamise määruse

22. juunist 1917 § 1 (VSKK nr. 173 art. 953) Aleviseaduse § 8 (VSKK nr. 187

art. 1082) ja Maakondade ajutise valitsemise seaduse § 6 (RT 5 1934,
art. 40).

Kinnitan Viljandi ajutise maavalitsuse otsuse 16. juulist 1935 Suure-

Jaani alevi ja Taevere valla piiride muutmise asjas.
Selle otsuse järgi:
1) eraldada Taevere vallast ja liita Suure-Jaani aleviga maamõõtja

A. Toom’i poolt 12. jaanuaril 1935 valmistatud plaani alusel:

a) endisest Suure-Jaani kirikumõisa maast (plaanil I) 0,20 ha,
b) sama kirikumõisa maast (plaanil III), 0,24 ha,
d) Taevere mõisast eraldatud J. Krauti ehituskrunt „Nigula nr. 31-a“

(plaanil VII põhjapoolne osa) 0,176 ha, kokku 0,616 ha.

2) eraldada Suure-Jaani alevist ja liita Taevere vallaga maa-alad, mis

märgitud alevi plaanil II ja IV all, kokku 1,12 ha.

Piiriõiendamisega Taevere vallast Suure-Jaani alevi administratiiv-

piirkonda ja ümberpöördult Suure-Jaani alevist Taevere valla administratiiv-

piirkonda minevatel maa-aladel asuvate varade ja elanike kohta lähevad vas-

tamisi üle vallalt alevile ja alevilt vallale seadustes ettenähtud avalikud õigused
ja kohustused.

Piirimuudatused lugeda maksvaks ja teostada 1. aprillist 1936.

Esitatud kaebused jätta tagajärjeta.
Siseminister K. Eenpalu.

Omavalitsuste osakonna direktori k. t. E. Kübarsepp.

(Protokoll nr. 396 p. 2.)
Alus: TariifinÕukogu seadus RT 106 — 1923.

I.
Sadamamaksude tariif nr. 92 (RT 30 1931, muudatused RT 65

1933 ja RT 62 1935) § 36 märkus 1 teine lõige muudetakse ja pannakse
maksma järgmises redaktsioonis:

633. Oksjonile mineva maakinnisvara hindamisel puhtakasurublade kroonidesse ümberarvutamise määrus.

634. Siseministri 20. augusti 1935 otsus Suure-Jaani alevi ja Taevere valla piiride muutmise asjas.

635. Tariifinõukogu otsus 16. augustist 1935 sadamamaksude
tariifi nr. 92 muutmise kohta.
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Regulaarreiside hulka loetakse ka kõik erakorralised reisid, mis regu-
laarühendust pidavate laevade poolt tehakse Virtsu-Kuivaste ja Haapsalu-
Österby vahel.

II.

Käesolev otsus hakkab maksma 25. augustist 1935.

Tariifinõukogu eesistuja Teedeministri abi K. Jürgenson.
Sekretär A. Remma.

(Protokoll nr. 396 p. 2.)

Alus: Tariifinõukogu seadus RT 106 — 1923.

I.

Veotariifi nr. 162 (RT 41 1935) § 5 muudetakse ja pannakse maksma

järgmises redaktsioonis:

§ 5. Virtsu-Kuivaste liinil laeva kasutamise eest erakorraliseks sõiduks

väljaspool sõiduplaani, võetakse lisamaksu 9 kr.
Laeva ülekoormatuse tõttu regulaarreisist mahajäänud reisijate või

autode vedu erakorraliselt sünnib lisatasuta.

II.

Käesolev otsus hakkab maksma 25. augustist 1935.

Tariifinõukogu eesistuja Teedeministri abi K. Jürgenson.
Sekretär A. Remma.

(Protokoll nr. 396 p. 1.)

Alus: Tariifinõukogu seadus RT 106 1923.

I.

Reisijateveotariifi nr. 147 (RT 28 1935) lisa 1 §§ 17 ja 18 juurde
alajaotus A, täiendatakse nr. 38 all kooli nimetusega „Vene Akadeemilise

Grupi Eestis Politehniline Erainstituut“.

II.

Käesolev otsus hakkab maksma 25. augustist 1935.

Tariifinõukogu eesistuja Teedeministri abi K. Jürgenson.
Sekretär A. Remma.

636. Tariifinõukogu otsus 16. augustist 1935 veotariifi nr. 162 muutmise kohta.

637. Tariifinõukogu otsus 16. augustist 1935 reisijateveotariifi
nr. 147 täiendamise kohta.



Antud Aleviseaduse § 62 põhjal.

I. Ehituseloa andmine.

§ 1. Alevi administratiiv-piirkonnas sünnib ainult alevivalitsuse loal:

a) uute ehituste püstitamine;
b) ümberehituste teostamine, millega muudetakse ehituste olemasolevat

välist kuju, või kivimajadel uute avauste juurde- või olevate ümbertegemine,
või ehitusematerjali teise vastu vahetamine, või ehituse sisemiste kandvate
seinte, kahe ja enamkordsete majade treppide, ahjude, kollete asetuse muut-

mine, krundi eesaedade ja tänava avalike platsiäärsete piirete ehitamine tei-

sest materjalist või piirete uuele kohale asetamine;
c) juurde- ja pealisehituste täideviimine;
d) kapitaalsete paranduste läbiviimine, s.o. ehituste kandvate osade,

nagu: seinte, sammaste, lagede, võlvide ja katuste materjali osaline või

põhjalik uuendamine või täiendamine;
e) avaliku kanalisatsiooni maa-aluste ja lahtiste juhtmete ehitamine;
f) tänavate ja avalikkude platside lahtikaevamine;
g) maa-alade tükeldamine ehitusekruntideks;
h) ehituste lammutamine;
i) tänavate ja platside ääres kasvavate puude mahavõtmine.

Selle sundmääruse alla ei kuulu ehitused, mille plaanid kinnitatakse

asjaomaste asutuste poolt, kuid nende ehituste asendid peavad vastama

käesolevale sundmäärusele.

§ 2. Ehitusetööde loa saamiseks tuleb alevivalitsusele esitada soovi-

avaldus, millel on märgitud:
1) omaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoht;

.2) tänava nimetus ja krundi number;
3) kavatsetavate tööde nimetus;
4) vastutava tööjuhataja ees- ja perekonnanimi ning elukoht.

§3. Ehitusetööde luba antakse alevivalitsuse poolt kaheks aastaks
loaandmise päevast arvates ja kaotab maksvuse, kui tööde teostamine on

katkestatud rohkem kui üheks aastaks.

§4. § 1 punktides a, b ja c tähendatud uute ehituste püstitamine,
samuti juurde-, peale- ja ümberehituste loa saamiseks tuleb ühes soovi-

avaldusega esitada:

a) aleviplaanile vastav krundi asendiplaan, millel näidatud kõik krundil
asuvad ning ehitada või lammutada kavatsetavad ehitused, samuti kaevud

ja mustuseaugud; tuleb tähendada plaanile ehituste omavaheliste kui ka
nende ja krundi piiride vaheliste kujade sissesõitude krundile mõõdud
krundi kohal.

Asendiplaanil olgu tähendatud alevi ehituseplaani kohaselt ehitusejoon
(punane joon);

b) ehitusekavand, millel näidatud:

1) kõigi kordade plaanid ühes treppide, korstnate, kõigi lõõride ja
kollete äranäitamisega; kahekordsetel ehitustel näidata ka keldri plaan;

Mustvee alevivolikogult 17. mail 1935 vastu võetud ja Siseministrilt22. juulil 1935kinnitatud

638. Mustvee alevi ehitusesundmäärus.

Art. 638 Nr. 731788



2) hoone läbilõiked treppide kohalt;
3) tänavatelt ja avalikkudelt platsidelt nähtavad fassaadi joonised;
4) ruumide otstarve;

5) katuse materjal.
Kavandil tähendatagu ära kõik ehituste välismõõdud, ruumide kõrgused

ja treppide laiused, ning kõigi ruumide mõõdud, mille kohta määruses

ette nähtud sundnormid.

§5. § 1 punktides d, f, hja i tähendatud tööde korral tuleb ehituse-
tööde loa saamiseks ühes sooviavaldusega esitada:

a) kapitaalsete paranduste korral materjalide kirjeldus;
b) tänavate ja avalikkude platside lahtikaevamise korral: kirjeldus,

otstarve lahtikaevatava pinna asukoha ja suuruse kohta;
c) ehituste- lammutamise korral:

1) krundi plaan, millel joonistatud lammutada kavatsetavate kui ka
alale jäävate ehituste asendid, ja 2) kirjeldus lammutada kavatsetavate ehituste

ja viimaste materjali kohta ühes põhjuste tähendamisega;
d) puude mahavõtmise korral:

seletus puude kõrvaldamise vajaduse kohta.

§ 6. Kavandid ja joonised tulevad esitada kahes eksemplaris ja peavad
olema alla kirjutatud ehituse omaniku poolt.

§7. Kinnitamiseks esitatavad kavandid ja joonised peavad olema

joonistatud puhtalt ja selgelt joonestuspaberil suurusega mitte vähem
20x33 sm.

Krundi asendiplaan peab olema mõõdus 1:1000 või 1:500; ehitiste

plaanid, lõiked ja fassaadid peavad olema joonistatud 1:100.

§B. Alevivalitsusele tuleb ülevaatuse toimepanemiseks teatada kirjali-
kult või suuliselt järgmistel ehitusejärkudel:

1) kui ehitise alusmüüride’rajamisega alustatakse,
2) kui toores ehitis püstitatud ja ehitis katuse all,
3) kui ehitis valmis.

Nende teadaannete kohta tehakse märkused kinnitatud plaanile. Vas-
tava märkuseta ei ole lubatud ehitise jätkamine eelnimetatud järkudest.

Ilma alevivalitsuse loata ei ole ehitise kasutamisele võtmine lubatud.
Ehituse kavand tööde täideviimisel hoitakse ehituse kohal.

Alevivalitsusel jääb õigus esitatud kavandit ehituse kestel omaniku
soovil muuta.

II. Tänavate rajamine ja kruntide täisehitamine.

§9. Seaduslikus korras kinnitatud alevi plaan jaguneb ehitiste suhtes

ehituserajoonidesse:
I ehituserajooni kuulub maa-ala, mille piirid on: lõunapoolt Mustvee

jõe pahempoolne kallas alates Tartu tänaval Kiriku tänavast kuni Peipsini,
ida poolt Peipsi kallas kuni Pika tänavani koigi tänavaäärsete ehitusekrun-

tidega.
II ehituserajooni kuulub praegune ehituserajoon, s.o. Tartu tänav

Kiriku tänavast kuni lõpuni, Kiriku, Umb, Kalda, Karja, Kalmistu, Pihkva,
Vanausu, Pikk ja Jaama tänavate äärsed krundid.

Nr. 73 Art. 6831789
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III. ehituserajooni kuuluvad kõik hoonestamata maa-alad ja mis ei ole
IV (tööstuserajoonis) rajoonis.

Sellesse ehituserajooni ei ole ehituste püstitamine lubatud enne maa-

korralduse läbiviimist.
IV ehituserajooni tööstuserajooni kuuluvad kõik ehitusekrundid

Petrogradi tänava ääres Pikast tänavast kuni lõpuni ja haru tänavate äärsed
ehitusekrundid ja maa-alad.

§ 10. I ehituserajoonis on lubatud püstitada tulekindlaid kivi-
või puuhooneid vooderdatud tulekindla materjaliga või krohvitud, tulekindla

katusega.
§ 11. I, II ja 111 ehituserajoonis ei ole lubatud ehitada tööstus-

ettevõtteid, mis tulekardetavad või müra, suitsu või lõhnadega ümbrus-
konna elamist tülitavad. Erandid on alevivalitsuse erilise loaga lubatud.

§ 12. I, II ja 111 ehituserajoonis ei ole lubatud ehitada põlevast
materjalist seinte ja katuse kattega hooneid kergesti tuldvõtvate materjalide
ladudeks, nagu: kanepi, lina, bensiini, õlide j.n.e.

Alevivalitsuse erilise loaga on lubatud nendes rajoonides ehitada maa-

aluseid bensiininÕusid, bensiini võtmiseks kuni 20 m 3 mahutusega.
§ 13. Ija II ehituserajoonis on lubatud ehitada eluhooneid kruntidele,

mille tänava või avaliku platsi äärse külje pikkus mitte alla 12 m ei ole.
Tulekindlate ehituste juures mitte alla 8,5 m.

§ 14. I ehituserajoonis on kinnine ehituseviis tulemüüridega, kus-

juures lubatakse ehitust jaokaupa.
§ 15. II ehituserajoonis hoonete ehitamine on lubatud ainult lahtise

ehituseviisi järele ilma tulemüürideta, mille juures hoone kaugus naabri

piirilt peab olema vähemalt 4,25 m. Erandid on lubatud kaksikelumajade
ehitamisel.

Kaksikelumajadeks loetakse kaks hoonet, mis ehitatud kahele näabri-
krundile ühele ja samale piirile, lahutatud üksteisest tulemüüriga ja mis

püstitatakse ühel ajal kooskõlastatud kavandi järgi. Kaksikelumajad peavad
olema vastu tulemüüri ühelaiused ja ühekõrgused.

§ 16. Igal hoonestataval krundil peab hoonetest vabaks jääma üks

õue, mille pindala vähemalt 50 m 2.

§ 17. Igal õuel peab olema otsekohene vaba ühendus tänavaga või
avaliku platsiga. Sissesõidud majade all peavad olema vähemalt 2,70 m

laiad ja 3 m kõrged ning tulekindlalt kaetud.

§ 18. I ja II ehituserajoonis krundi täisehitamine on lubatud kuni

50% krundi pinnast.
Erandid on lubatud alevivalitsuse erilise nõusolekuga.
§ 19. Ehituste vahe, mis ühel ja samal krundil vahetult üksteise

külge ei liitu, peab olema vahemaa: kui mõlemad hooned on kivist, vähe-
malt 4,25 m, kui üks hoone kivist, teine puust, vähemalt 6,40 m ja sega-
või puuhoonete vahel 8,50 m.

§ 20. Minimaalseid õuesid ega sunduslikke vahemaa-alasid ei ole
lubatud täis ehitada ega kitsendada juurdeehitistega, treppidega või katuse-

alustega, samuti neid kasutada puu või kaupade laoks.

§ 21. Ehitatavad puust segaehitused võivad olla 25,50 m pikad ja
8,50 m kõrged. Üksikuna puuehituse all olev krundi pind ei või olla suu-

rem kui 400 m
2. Maja kõrgust arvatakse maapinnast kuni ülemise korra

lae aluseni.
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§ 22. Puu- ja segahooneid ei ole lubatud rohkema kui kahekordseid

ehitada.
Kahekordse puu- või segahoonele mansard täis- või katusekorra ehi-

tamine on keelatud.

§ 23. Tänava või avalike platside äärsed hooned tuleb asetada ehituse-

joonele alevi kinnitatud ehituseplaani kohaselt.

III. Määrused ehituste püstitamise kohta.

§ 24. Alusmüüri kõrgus peab olema maapinnast, kõige madalamast
kohast vähemalt 40 sm; eluhoonete alusmüüride põhi peab olema vähe-

malt 0,15 m maapinna külmetuse pinnast sügavamal.
Elumaja alusmüüril peab olema igas küljes vähemalt üks avaus õhu-

tõmbeks.

§ 25. Elukorterite ehitamine keldrikorrale on keelatud. Esimese

maja korrale on elukorterite ehitamine lubatud siis, kui korteri põranda
pind on ümbritsevast maapinnast vähemalt 40 sm kõrgem.

§ 26. Tulemüüri paksus peab olema vähemalt 0,25 m; kui tulemüür
kas ajutiselt täidab välisseina ülesandeid, siis peab naaberehitisega mitte
kaetud tulemüüri paksus vastama hoonet piiravate välisseinte paksusele.

Tulemüür peab ulatama üle katuse vähemalt 0,30 m ja mitte enam

kui 0,45 m; mittesüttivast materjalist katuse katte juures ei tarvitse tule-
müür ulatuda üle katuse, kuid peab ulatuma tihedalt vastu mittesüttivat katet.

§ 27. Eluruume piiravate põletatud savikivist massiivsete seinte paksus
peab olema vähemalt 0,55 m (ilma krohvita). Looduslikust kivist välisseina

paksus peab olema vähemalt 0,60 m, kuhu juurde tuleb arvata seespidine
vooderdus. Puust välised massiivseinad peavad olema 0,12 m paksud,
arvates ilma voodrita ja krohvita. Uusi seinte ehituseviise ja materjale
võib tarvitada ainult alevivalitsuse nõusolekul.

§ 28. Tulekindlast materjalist ehitatavate treppide arv ja asetus kivist
eluhooneis tuleb määrata nii, et hoone pikkuse iga 25 m kohta tuleb vähe-
malt üks trepp, mis viib pööningu ruumi. Pööningu ruum tuleb jagada
tulemüüridega eraldatavatesse osadesse, mille pikkus ei ulatu üle 25 m,

kusjuures igast niisugusest pööningu osast peab pääsema otsekohe tulekind-
last materjalist ehitatud trepile.

§ 29. Puust eluhoonetes tulevad puust trepid nii asetada, et iga üle-
mise korra korteril on kasutada vaba juurdepääs kahele eraldi väljapääsuga
trepile. Need puutrepid peavad asuma eraldi trepikodades, kusjuures trepi-
kojad ei tohi asuda kõrvuti, arvates trepikoja pika seina järgi. Trepiruumid
peavad vahetult piiratud olema, sisemised vähemalt 10 sm ja välimised
vähemalt 15 sm paksuste massiivsete seintega.

§ 30. Ühekordset katusekorraga puust elumaja on lubatud ehitada
ühe trepiga, kui katusekorra eluruumi põranda pind ei ületa üle 35 m 2,

mõõtes ruumi seinast seinani, kusjuures katusekorra eluruum peab olema

trepi podesti ääres või sellest eeskojaga lahutatud.

§ 31. Kahe elukorraga puust elumajades on lubatud kahe puust
trepi asemel ehitada üks tulekindlast materjalist trepp, mis on ümbritsetud
tulekindlast materjalist seinte, lagede, põrandate ja podestidega ja niiviisi

asetatud, et igast teise korra korterist on otsene väljapääs trepi podestile.
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Hind 10 senti. Riigi trükikoja trükk.

§ 32. Sahvrite, käsikambrite ja klosettide ehitamine sisemiste puust
treppide alla, mis üksikuid ühe ja sama korteri osasid ühendavad, on lu-

batud, kui nende ruumide seinad ja lagi on seestpoolt krohvitud või voo-

derdatud tulekindla materjaliga. Nimetatud ruumide ehitamine treppide
alla, mis viivad üksikutesse korteritesse, on lubatud, kui nende ruumide

lagi ja seinad on tulekindlast materjalist.
§ 33. Eraldiseisvad korstnad peavad asetatud olema püstloodis ja

tugema alusmüürile. Lahusolevaid korstnaid võib ühendada üheks kortnaks
siis, kui ühendatavate korstnate tasakaal on kindlustatud ja nende lõõride
kallak ei ole alla 60 kraadi. Korstnate tugistamine tuldvõtvatele konstrukt-
sioonidele on keelatud.

§ 34. Korstnate pinnad hoone sees kuni katuseni peavad krohvitud
olema. Korstna seinte ja lõõride vahede paksus peab olema vähemalt

V 2 telliskivi või 13 sm. Korstnad alumisel korral peavad varustatud olema

puhastusustega.
§ 35. Korstna seinad peavad olema vähemalt 13 sm paksud ja puu

lagedest ja seintest 13 sm paksuse tulekindlast materjalist kaitsevahega eral-
datud. Korstnad peavad olema varustatud keldris või selle puudumisel
hoone alumisel korral puhastusustega.

§ 36. Ahje ja koldeid ei ole lubatud puust seintele asetada lähemale
kui 13 sm. Plekk-kestaga, kuid sisemise kivist ehitusega ahjude kohta
on maksvad samad nõuded. Ahju pealispinna ja krohvitud lae vahe peab
olema vähemalt 30 sm ja kui lagi krohvimata —45 sm. Veetavad ahju-
lõõrid ei tohi ületada 2 m. Sarnased lõõrid on lubatud ainult ühest ruu-

mist teise, kuid mitte läbi teise ruumi kolmandasse. Veetavate lõõride
ehitamine pööningule on keelatud. Veetavad lõõrid võivad olla telliskivist,
seinapaksusega 12 sm või kahekordsest plekktorust. Ahjude ja kollete suude

ette, kus põrand on ehitatud süttivast materjalist, tuleb asetada 45 sm

laiuselt metall-lehed, mis küttesuust vähemalt 20 sm kummalegi poole
ulatuvad.

§ 37. Väljakäigukohad ehitatavates elumajades või elumajade juures
peavad asuma välisseina ääres ja olema valgustatud aknaga. Veeklosette
võib asetada ka mitte välisseina äärde, kui neis on ventilatsiooni sissesead.
Põranda pind peab olema vähemalt 0,80x1,20 m ja kõrgus 2 m.

§ 38. Mustuseaugu seinad ja põhi peavad olema betoonist või kivist
laotud tsemendisegul. Põhi ja seinad tulevad seestpoolt tsemendiseguga
siledaks krohvida. Mustuseaugu seinad ja põhi tulevad maapinnast ja maja
alusmüürist vähemalt 0,15 m paksuse savikihiga isoleerida ning auk õhu-
kindla kaanega sulgeda ja ühendada kortsna erilõõriga või eraldi korstnaga.

§ 39. Solgi-, prügi-, sõnniku- ja väljakäigukohad, mis asuvad väljas-
pool hooneid, peavad olema kindla põhja ja seintega, et raisk- ja virtsaveed
maasse ei imbuks.

§ 40. Käesoleva ehituse sundmääruse vastu eksijad võetakse vastu-

tusele Kriminaalseadustiku § 122 põhjal.
§ 41. See ehitusesundmäärus astub jõusse viieteistkümnendal päeval

pärast avaldamist Riigi Teatajas.
Alevivanem H. Berezin.

Sekretär E. Adelson.
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