
RIIGI TEATAJA
Nr. 71. 19. augustil 1938. Nr. 71.

I.
Art. 664. Elektriseadmete isoleertorude määrus.

665. Normid elektriseadmete isoleertorude valmistamise ja proovimise
kohta. — Tabelid.

Antud Majandusministri poolt 10. augustil 1938.

Alus: E. R. Jõukomitee seaduse § 2 (RT 1936, 4, 26).

§ 1. Elektriseadmete isoleertorude materjalid ja ehitusviis peavad
vastama E. R. Jõukomitee poolt kehtima pandud ja käesolevale määrusele juur-
delisatud normidele.

§ 2. ' Normidele vastavuse tunnusena isoleertorud peavad olema varus-

tatud püsivaloomuliselt Eesti Rahvusliku Jõukomitee poolt nõutava märgiga,
millega isoleertorude varustamiseks annab E. R. Jõukomitee kirjaliku loa.

§3. Välismaalt sissetoodud isoleertorusid, kui nende materjalid ja
ehitusviis erinevad Eestis kehtivatest normidest, lubatakse tarvitada, kui mater-

jalid ja ehitusviis vastavad isoleertorude valmistaja välisriigi ametlikkudele

normidele, mille kohta esitatakse E. R. JÕukomiteele vastav ametlik tunnistus.
Nimetatud isoleertorud peavad olema varustatud välisriigi, E. R. Jõukomitee
poolt tunnustatud, kompetentse asutise märgiga.

§4. Normidele mittevastavate isoleertorude kasutamisel on Eesti
Rahvuslikul Jõukomiteel õigus nõuda seadme ümbertegemist ja trahvida seadme

ehitajat kui ka omanikku Eesti Rahvusliku Jõukomitee seaduse § 20 alusel.

§5. Käesolev määrus jõustub avaldamisega.

Majandusminister L. Sepp.
TöÕstusosakonna direktori eest A. Leetberg.

Eesti Rahvusliku Jõukomitee direktor J. Veerus.

I.

664. Elektriseadmete isoleertorude määrus.
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Alus: Elektriseadmete isoleertorude määruse § 1 (RT 1938, 71, 664) ja
Eesti Rahvusliku Jõukomitee kodukorra § 27 (RT 1937, 60, 531).

1. Isoleertorud peavad olema kaetud valtsitud valge vask või tinutatud
või alumiiniumiga kaetud raudplekiga. Isoleertoru katteplekk ja isoleertoru
muhvid peavad vastama tabel I ja II toodud andmetele.

2. Isoleertorud peavad olema varustatud valmistaja firma eritelu mär-

giga ja käesolevate normide vastavuse tõenduseks ERJ märgiga.

/Е\
/R

ERJ märgina tuleb tarvitada ümmardatud tippudega kolmnurka, mille
alus on 26 mm ja kõrgus 14 mm, ning millesse on asetatud kolmnurk-asendis
4 mm kõrged tähed ERJ. Need märgid tulevad asetada isoleertoru valtsi
vastas olevaleküljele iga 1 m järgi.

3. Isoleertorudes kasutatud paber peab olema täiesti läbiimmutatud

immutusainega, nii et selle lahtiarutamisel ei leiduks immutamata kohti.

Soojendades 1 m pikkust isoleertoru 10 minutit 70°C temperatuuri
juures, pole lubatud immutusaine tilkade tekkimine isoleertoru siseseinal,
sisemise paberi eraldumine metallkattest ega isoleertoru augu suuruse muu-

tumine.

Koormates 5 minuti kestel 10 sm pikkust metallkattest vabastatud isoleer-
torutükki lamav-asendis raskusega 10 kilogrammi 20°C toatemperatuuri juu-
res, pole lubatud isoleertoru välisläbimõõdu muutumine mitte enam kui 10%
toru algläbimõõdust. See tingimus on kehtiv kõikide isoleertorumõõtudekohta.

4. Painutades isoleertoru reguleeritavate painutustangidega, millised

peavad vastama tabel III toodud andmetele, nii et saavutataks 90° üldpainutus,
peab surutiste arv ja nendekaugus üksteisest vastama tabel IV toodud andme-
tele. Painutamise juures peab valts jääma külje peale, metallkatte rebenemine

ja valtsi avanemine pole lubatud.

5. Kattekihi paksuse määramine.

sl) Tinakihi paksuse määramine elektrolüüsiga.
Elektrolüüt: naatriumlehelise lahu kangusega vähemalt 10c Be.

Elektrolüüdi temperatuur hoida keemise punkti juures (umbes 96°C).
Elektrolüüsi ajal voolutugevus tuleb hoida 1,8 Amp/dm2

, sellejuures
on algpinge 0,8 V ja tõuseb umbes 3 voldini. Tinaeraldamise elktro-
lüüsi kestvus oleneb tinakihi paksusest jakestab umbes y2 kuni 1 tund.
Katsetamisel elektroodid tulevad asetada 4—5 sm kaugusele ükstei-
sest, — katoodiks tuleb võtta puhas raudplekk ja anoodiks proovitav
tinutatud ilma valtsita isoleertoru katteplekk, mis riputatakse raud-

traadiga elektrolüüti.

Enne katsetamist tuleb proovitava torupleki sisemiselt küljelt tina

eemaldadavõi katta vastavakaitsevärviga. Tinakaal peab olema vähe-
malt 3,4 gr/dm2 kohta.

665. Normid elektriseadmete isoleertorude valmistamise

ja proovimise kohta.
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b) Alumiiniumikihi paksuse määramine keemilisel teel. Isoleertorult
äravõetud alumiiniumiga kaetud kattepleki sisemine külg tuleb katta

vastava kaitsevärviga ja paigutada naatriumlehelise lahusse, mis
koosneb 10 kaaluosast naatriumlehelisest ja 90 kaaluosast veest.

Lehelise lahu temperatuur peab olema ca 90 °C. Proovitav ese tuleb
hoida nii kaua selles lahus, kuni enam ei teki ühtki gaasimulli, siis
võetakse proovitav ese lehelise lahust välja, loputatakse puhtaks ja
kõrvaldatakse kaitsevärvi kiht. Alumiiniumi kaal tehakse kindlaks

proovitava eseme kaalumisega enne ja pärast eelpoolkirjeldatud katse-
tamist. Alumiiniumi kaal peab olema vähemalt 0,2 gr/dm2 kohta.

6. Tina- ja alumiiniumikihi ühetasasuse määramine korrosiooni abil.

Enne katsetamist tuleb tinutatud raudkattega torutükk hoolikalt puhas-
tada bensiiniga ja alumiiniumiga kaetud raudkattega torutükk puhastada eetriga
rasvast. Tina- ja alumiiniumikihi mehaaniliste vigastuste määramiseks tuleb
asetada isoleertorutükk, mille lõikekohad on kaetud parafiiniga, 10 minutiks
võimalikult värskesse lahusse, mis koosneb:

3 osast 1%-lisest punasest veresoola lahust ja
1

35 1%- „ ammooniumpersulfäadi lahust.

Selle järgi tõmmata isoleertorutükk pikkamööda püstloodis asendis vede-
likust välja, nõnda et vedelikku ei jää metallkatte külge.

Vedeliku mõjul metallkatte peale tumesiniste laikude tekkimine, samuti

nõrgalt sinakaks värvumine pole lubatav.

10. augustil 1938.

E. R. Jõukomitee juhatuse esimees ins. N. V i i t a k.

E. R. Jõukomitee direktor J. Veerus.

Tabel I.

Isoleertoru mõõdud mm.

sisemine Toru väline Plelddint Valge vaskkate Tinutatud raudkate
läbimõõt läbimõõt

О О О

> > .5 M -S ft §
2 > 'H

j 2.2 | n SÄ§
m

ME flS 2.2 g 2.21 Väline
d

J5 >J! 3 g J5 _g ,3 tinutamine
Чю-а чй-а « ч.8-а чй! e< B-ö зй-i
■4-*.* ■->-*•*

s s
>4.5.3

7 11 40 0,13 0,13
9 13,5 47 0,15 ±0,61 0,15 ±0,01 vähemalt

11 15,8 56,5 0,15 0,15 3,4
13,5 ±0,5 18,7 ±0,2 65 0,15 0,15 gr/dm2

io
oo

3
c

74 ±0,5 0,18 0,18
90 Õ7c 97 0,20 0,20

—

2l± 118 0,22 ±0,02 0,22 ±0,02
36 42,5 i 143 0,24 ! 0,24
48 ±0,8 54,5 j ±0,4 183 0,24 j *0,24

Harilik isoleertoru pikkus ca 3 m.
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Hind 5 senti. Riigi Trükikoja trükk.

Tabel II.

Isо 1 e e rtoru muhvide mõõdud mm.

Muhvi sisemine
Pikkus v .

Vaskmuhv
Tinutatud

Torumõõt läbimõõt
11 1us Valge vas mu v

raudmuhv
— Väline

То™- Lubatav Lubatav . Lubatav
Иек! pak-Lubatav tinu-

D, kõrvale 1 kõrvale
P ‘ekl

kõrvale
,

sus

fnn? kõrvale tamme
läbimõõt

kaldumine kaldumine paksus
kaldumine

tmutamIst Mdu-

d s S mme

7*) 11,3 40 õliõ 0±Ю
9 13,3 40 0,20 0,20 £

11 16,1 50 0,20 ±0,02 0,20 ±0,02 g
13,5 19 ±0,2 50 0,20 0,20 _

16 21,5 60 ±0,5 0,25 0,25 со

23 29 60 0±5 0,25 д

29 35
70 0,30 0,30 S

36 43 ±0,4 70 0,30 ±0,03 0,30 ±0,03 Ja
48 55 80 0,35 0,35 >

*) Telefoniseadmetele.

Tabel III.

Tangide mõõdud mm

Käe:- Paende- Paende- Paende- Surutera
Valitud Paende- pideme Käe- Suru- kulbi kulbi Käepi- Paende- kulbi kaugus

jõu seade pideme tera avause sisemine demete kulbi laiuse tera-
torule gia kruvi pikkus raadius

ja^us raadius vahe laius sisemine hoidja
õla raadius teljest

a b c d e f s g h i

7 27 65 195 6,25 12,3 6 20 47 33,7 5

9 27 65 195 7,25 14,5 7,25 22 50 38,5 5

11 27 77 203 9,2 16,7 8,3 25 54 38,8 5,5
13,5 34 88 235 10,6 19 9,4 25 63 42,4 7

16 34 90 235 11,9 21,4 10,5 35 68 44,7 8

23 40 100 260 15,5 29,4 15,4 40 80 59,5 9

29 47 100 260 18,3 34,7 17,7 40 87 59,5 10

Tabel IV.

Isoleertoru paenutus к ogupaendele 90°.

l 2 3 4 5

9
. , Keskmine Tangide käe-

Valtsitud Surutiste
uru 1S e au§us

paenutuse pidemete kaugus
toru arv

üksteisest mm raadius mm üksteisest mm

a r s

7 18 5 65 20

9 20 5 75 22

11 20 5,5 90 25

13,5 20 7 105 25
16 25 8 125 35
23 30 8 160 40

29 30 8 200 40
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